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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´ M=1:50

2.69 0.60 3.07 0.50 4.00 5.52 4.00 2.08 3.00 2.00 4.19

CHODNÍKPODÉLNÝ PŘÍKOP SPOLEČNÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY TERÉNNÍ ÚPRAVY + ZATRAVNĚNÍDĚLÍCÍ ZELENÝ PRUHSTŘEDOVÝ DĚLÍCÍ OSTRŮVEK - ZATRAVNĚNÍ

SMĚR CHEB SMĚR I/6

KA
BE

LÁ
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VO

KOMUNIKACE - JÍZDNÍ PRUH KOMUNIKACE - JÍZDNÍ PRUH

- 40mm  - Asf. bet. jemnězrnný ACO 8CH (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m2 PS (ČSN 73 6129)
- 50mm  - Obal. kam. střednězrnné ACP 16+ (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. infiltr. postřik 1,5kg/m2 PI (ČSN 73 6129)
-150mm - Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 0/32 (ČSN 73 6126-1)
 240mm - KONSTRUKCE CELKEM

50MPa
Edef,2

- 40mm  - Asf. bet. střednězrnný ACO 11 (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m2 PS (ČSN 73 6129)
- 60mm  - Asf. bet. hrubozrnný ACL 16+ (ČSN EN 13108-1)
-        - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m2 PS (ČSN 73 6129)
- 50mm  - Obal. kam. střednězrnné ACP 16+ (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. infiltr. postřik 1,5kg/m2 PI (ČSN 73 6129)
-150mm - Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 0/32 (ČSN 73 6126-1)
-150mm - Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 0/63 (ČSN 73 6126-1)
 450mm - KONSTRUKCE CELKEM

8,0%

1:2,560MPa
Edef,2

- 40mm  - Asf. bet. jemnězrnný ACO 8CH (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m2 PS (ČSN 73 6129)
- 50mm  - Obal. kam. střednězrnné ACP 16+ (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. infiltr. postřik 1,5kg/m2 PI (ČSN 73 6129)
-200mm - Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 0/63 (ČSN 73 6126-1)
 290mm - KONSTRUKCE CELKEM

45MPa
Edef,2 70MPa

Edef,2 100MPa
Edef,2

- 40mm  - Asf. bet. střednězrnný ACO 11 (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m2 PS (ČSN 73 6129)
- 50mm  - Obal. kam. střednězrnné ACP 16+ (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. infiltr. postřik 1,5kg/m2 PI (ČSN 73 6129)
-150mm - Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 0/32 (ČSN 73 6126-1)
-150mm - Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 0/63 (ČSN 73 6126-1)
 390mm - KONSTRUKCE CELKEM

30MPa
Edef,2

2,0%

80MPa
Edef,23,0%

50MPa
Edef,2

0.66

KOMUNIKACE - JÍZDNÍ PRUH

0.50 3.50 0.50 2.37

TERÉNNÍ ÚPRAVY + ZATRAVNĚNÍ

TERÉNNÍ
ÚPRAVY +

ZATRAVNĚNÍ

KRAJNICE KRAJNICE
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B-B´ M=1:50

- Zásyp + terénní úpravy a zatravnění
- Obetonování C 20/25 tl. 200mm
- TZH - Q 500/2500 INT. - ŽB. trouba hrdlová
- Betonové lůžko C 20/25 tl. 300mm
- Kari síť 8/150 x 8/150, min. krytí 50mm
- Štěrkopísek 0/32 tl. 100mm

44
8.

04

44
7.

54

44
8.

04

44
8.

08

44
9.

13

44
9.

00
44

8.
90

44
9.

00
44

8.
90

44
7.

66

44
7.

68

VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ ZATRUBNĚNÝM 

PŘÍKOPEM C-C´ M=1:50
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- 40mm  - Asf. bet. střednězrnný ACO 11 (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m2 PS (ČSN 73 6129)
- 50mm  - Obal. kam. střednězrnné ACP 16+ (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. infiltr. postřik 1,5kg/m2 PI (ČSN 73 6129)
-150mm - Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 0/32 (ČSN 73 6126-1)
-150mm - Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 0/63 (ČSN 73 6126-1)
 390mm - KONSTRUKCE CELKEM

30MPa
Edef,2

80MPa
Edef,2

50MPa
Edef,2

- 40mm  - Asf. bet. jemnězrnný ACO 8CH (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m2 PS (ČSN 73 6129)
- 50mm  - Obal. kam. střednězrnné ACP 16+ (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. infiltr. postřik 1,5kg/m2 PI (ČSN 73 6129)
-250mm - Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 0/63 (ČSN 73 6126-1)
 340mm - KONSTRUKCE CELKEM

30MPa
Edef,2

70MPa
Edef,2 3,0% 3,0%3,0%

KOMUNIKACE - JÍZDNÍ PRUH

3.96 3.63 0.50 1.07

TERÉNNÍ ÚPRAVY
+ ZATRAVNĚNÍ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ D-D´ M=1:50

KOMUNIKACE - JÍZDNÍ PRUHSJEZD

0.40
V4 V4 V4 V4

STÁVAJÍCÍ KČNÍ VRSTVY

OP6 15/25 +12cm
+PŘÍDLAŽBA
DO BETONU min. C12/15

OP2 30/20 +12cm
+PŘÍDLAŽBA
DO BETONU min. C12/15

OP2 30/20 +12cm
+PŘÍDLAŽBA
DO BETONU min. C12/15

OP6 15/25 +12cm
+PŘÍDLAŽBA
DO BETONU min. C12/15BETONOVÁ ŽLABOVKA

TBM-Q 100-600 50x68x6cm
DO BETONU min. C12/15

ABO 8/25 +6cm
DO BETONU min. C12/15

ABO 8/25 +6cm
DO BETONU min. C12/15

ABO 8/25 +0cm
DO BETONU min. C12/15

DRENÁŽ PVC DN 100
OBSYP HDK 16/32

OBALIT GEOTEXTILIÍ

NOVÁ VÝSADBA
NOVÁ VÝSADBA

DOSYPAT NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM

DOSYPAT NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM - PŮVODNÍ

VYBOURANÁ KONSTRUKCE

DOSYPAT NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM

DOPLNIT KONSTRUKCI
DLE STÁVAJÍCÍCH

DOPLNIT KONSTRUKCI
DLE STÁVAJÍCÍCH

KOVOVÉ ZÁBRADLÍ V=1,1m

ODFRÉZOVAT 40mm STÁVAJÍCÍ OBRUSNOU
VRSTVU A DOPLNIT 40mm ACO 11 (ČSN EN
13108-1), VČ. SPOJOVACÍHO POSTŘIKU
0,3kg/m2 (ČSN 73 6129)

OHUMUSOVAT V
TL. 0,1m A ZATRAVNIT

OHUMUSOVAT V TL.
0,1m A ZAMULČOVAT
DRCENÝM KAMENIVEM
TL. 0,06m

OHUMUSOVAT V
TL. 0,1m A ZATRAVNIT

OHUMUSOVAT V
TL. 0,1m A ZATRAVNIT

NÁSYP Z NENAMRZAVÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH 250mm
Id=0,8 nebo D=95% PS

NÁSYP Z NENAMRZAVÉ ZEMINY V ÚROVNI
AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ
HUTNIT PO VRSTVÁCH 250mm
Id=0,9 nebo D=100% PS

PŘÍPADNÁ SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 400 mm HDK
fr. 63/125 (ČSN 73 6126-1)

+ UZAVÍRACÍ VRSTVA Z 50mm ŠD fr. 0/16 (ČSN 73 6126-1)
FAKTUROVÁNA BUDE DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ !!!

ODFRÉZOVAT 40mm STÁVAJÍCÍ OBRUSNOU
VRSTVU A DOPLNIT 40mm ACO 11 (ČSN EN
13108-1), VČ. SPOJOVACÍHO POSTŘIKU
0,3kg/m2 (ČSN 73 6129)

SKRÝVKA ORNICE

SKRÝVKA ORNICE

PŘÍPADNÁ SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 250 mm HDK
fr. 63/125 (ČSN 73 6126-1)
+ UZAVÍRACÍ VRSTVA Z 50mm ŠD fr. 0/16 (ČSN 73 6126-1)
FAKTUROVÁNA BUDE DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ !!!

OHUMUSOVAT V
TL. 0,1m A ZATRAVNIT

DOSYPAT NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEMSKRÝVKA ORNICE

OHUMUSOVAT V
TL. 0,1m A ZATRAVNIT

DOSYPAT NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM

KRAJNICE ZE ŠD fr. 0/22,
TŘ. HUTNĚNÍ B, Š=0,5m

KRAJNICE ZE ŠD fr. 0/22,
TŘ. HUTNĚNÍ B, Š=0,5m

VSAKOVACÍ RÝHA Z HDK
fr. 32/63, 0,4x0,6m,
SEPAROVAT NETKANOU
GEOTEXTILIÍ

REVIZNÍ ŠACHTA BETONOVÁ DN 1000
S POKLOPEM TŘ. ZATÍŽENÍ B 125kN

- TĚSNĚNÍ PRO DN 1000 Q.1
- POKLOP B125 GU-B-K B125

- ZÁKRYTOVÁ DESKA TZK-Q 625/200/120 T
- ŠACHTOVÉ DNO PŘÍMÉ TZZ-Q-500 1000/1000

USAZOVACÍ PROSTOR Z BETONU
0,5/0,5/0,5m DO BET. LOŽE,
PODKLADNÍ BETON min. C12/15 TL. 100mm

DOSYPAT NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM

ZPEVNĚNÍ DNA PŘÍKOPU Z BET. ŽLABOVEK
590/330/80 DO BETONU min. C12/15 TL.
100mm

ČELO BET. TROUBY SEŘÍZNOUT
VE SKLONU 1:2,0

ČELO Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU
V TL. CCA 0,2m

DOSYPAT NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM

OHUMUSOVAT V
TL. 0,1m A ZATRAVNIT

OP6 15/25 +5cm
+PŘÍDLAŽBA
DO BETONU min. C12/15

OP6 15/25 +12cm
+PŘÍDLAŽBA
DO BETONU min. C12/15

DRENÁŽ PVC DN 100
OBSYP HDK 16/32
OBALIT GEOTEXTILIÍ

PŘÍPADNÁ SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 250 mm HDK
fr. 63/125 (ČSN 73 6126-1)
+ UZAVÍRACÍ VRSTVA Z 50mm ŠD fr. 0/16 (ČSN 73 6126-1)
FAKTUROVÁNA BUDE DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ !!!

OHUMUSOVAT V
TL. 0,1m A ZATRAVNIT
DOSYPAT NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM

VAROVNÝ PÁS Z
NAPOVANÉ DLAŽBY

PŘÍPADNÁ SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 250 mm HDK
fr. 63/125 (ČSN 73 6126-1)

+ UZAVÍRACÍ VRSTVA Z 50mm ŠD fr. 0/16 (ČSN 73 6126-1)
FAKTUROVÁNA BUDE DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ !!!

KA
BE

LÁ
Ž 

VO

STÁVAJÍCÍ

0.25

2,0%

2,0%

NOVÁ VÝSADBA - KEŘOVÉ PATRO

NOVÁ VÝSADBA - TRVALKOVÝ ZÁHON

ZAMULČOVAT MULČOVACÍ KŮROU V TL. 0,1m

LEGENDA PLOCH:
INVESTOR OBEC POMEZÍ NAD OHŘÍ

INVESTOR KSÚS KK
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