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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ E-E´ M=1:50

6.83 7.45

CHODNÍK + NÁSTUPIŠTĚ

3.00 0.50 0.723.612.500.95

AUTOBUSOVÝ ZÁLIV KOLMÉ PARKOVACÍ STÁNÍ VČ. BEZPEČNOSTNÍHO ODSTUPU SPOLEČNÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY ZATRAVNĚNÍ

-0
,0

1
+0

,0
1

-0
,0

3
-0

,0
1

8,0% 0,5% 2,0%5,0%1:6

1:2,5

30MPa
Edef,2

30MPa
Edef,2

45MPa
Edef,2

30MPa
Edef,2

8,0% 3,0% 3,0%5,0%

SMĚR CHEB

SMĚR CHEB SMĚR I/6

SMĚR I/6

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ G-G´ M=1:50

2.50 3.80 2.00 3.00 2.00 6.753.801.500.502.46

SPOLEČNÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY TRÁVNÍKCHODNÍKTRÁVNÍK STŘEDOVÝ DĚLÍCÍ OSTRŮVEK
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KOMUNIKACE - JÍZDNÍ PRUH KOMUNIKACE - JÍZDNÍ PRUH

KOMUNIKACE - JÍZDNÍ PRUH

3,0%

2,0%

KOMUNIKACE - JÍZDNÍ PRUH

70MPa
Edef,2

50MPa
Edef,2

70MPa
Edef,2 60MPa

Edef,2

- 40mm  - Asf. bet. jemnězrnný ACO 8CH (ČSN EN 13108-1)
-      - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m2 PS (ČSN 73 6129)
- 50mm  - Obal. kam. střednězrnné ACP 16+ (ČSN EN 13108-1)
-      - Asf. infiltr. postřik 1,5kg/m2 PI (ČSN 73 6129)
-200mm - Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 0/63 (ČSN 73 6126-1)
 290mm - KONSTRUKCE CELKEM

- 40mm  - Asf. bet. jemnězrnný ACO 8CH (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m2 PS (ČSN 73 6129)
- 50mm  - Obal. kam. střednězrnné ACP 16+ (ČSN EN 13108-1)
-     - Asf. infiltr. postřik 1,5kg/m2 PI (ČSN 73 6129)
-150mm - Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 0/32 (ČSN 73 6126-1)
 240mm - KONSTRUKCE CELKEM

-100mm - Kam. dl. - žula 8/10 cm DL 100 (ČSN 73 6131)
-  50mm - Lože z betonu L C12/15
-150mm - Kam. zpevněné cem. fr. 0/32 SC C8/10 0/32 (ČSN EN 14227-1)
-150mm - Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 0/63 (ČSN 73 6126-1)
 450mm - KONSTRUKCE CELKEM

-100mm - Kam. dl. - žula 8/10 cm DL 100 (ČSN 73 6131)
-  40mm - Lože ze ŠD 2/5 L2/5
-250mm - Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 0/63 (ČSN 73 6126-1)
 390mm - KONSTRUKCE CELKEM

ZATRAVNĚNÍ

- 40mm  - Asf. bet. jemnězrnný ACO 8CH (ČSN EN 13108-1)
-      - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m2 PS (ČSN 73 6129)
- 50mm  - Obal. kam. střednězrnné ACP 16+ (ČSN EN 13108-1)
-      - Asf. infiltr. postřik 1,5kg/m2 PI (ČSN 73 6129)
-200mm - Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 0/63 (ČSN 73 6126-1)
-0-350mm - Hrubé drcené kamenivo fr. 16/32 HDK 16/32 (ČSN 73 6126)
 290-640mm - KONSTRUKCE CELKEM

- 40mm  - Asf. bet. jemnězrnný ACO 8CH (ČSN EN 13108-1)   -
-     - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m2 PS (ČSN 73 6129)     -
- 50mm  - Obal. kam. střednězrnné ACP 16+ (ČSN EN 13108-1) -
-     - Asf. infiltr. postřik 1,5kg/m2 PI (ČSN 73 6129)     -
-150mm - Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 0/32 (ČSN 73 6126-1)    -
 240mm - KONSTRUKCE CELKEM

- 40mm  - Asf. bet. střednězrnný ACO 11 (ČSN EN 13108-1) -
-       - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m2  PS (ČSN 73 6129) -
- 60mm  - Asf. bet. hrubozrnný ACL 16+ (ČSN EN 13108-1) -
-     - Asf. spoj. postřik 0,3kg/m2 PS (ČSN 73 6129)      -
- 50mm  - Obal. kam. střednězrnné ACP 16+ (ČSN EN 13108-1) -
-     - Asf. infiltr. postřik 1,5kg/m2 PI (ČSN 73 6129) -
-150mm - Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 0/32 (ČSN 73 6126-1) -
-150mm - Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 0/63 (ČSN 73 6126-1) -
 450mm - KONSTRUKCE CELKEM

3,0%
100MPa

Edef,2

70MPa
Edef,2

50MPa
Edef,2

70MPa
Edef,2

60MPa
Edef,2

8,0%

0.40 0.40 1.10 0.40

V4

V1
a

V4

STÁVAJÍCÍ KČNÍ VRSTVYSTÁVAJÍCÍ KČNÍ VRSTVY

STÁVAJÍCÍ KČNÍ VRSTVY

V4 V4 V4

V4

KAROSA

  irisbus

KAROSA

  irisbus

OP6 15/25 +10cm
DO BETONU min. C12/15

ABO 8/25 +6cm
DO BETONU min. C12/15

OP6 15/25 +5cm
+PŘÍDLAŽBA
DO BETONU min. C12/15

OP2 30/20 +17cm
+PŘÍDLAŽBA
DO BETONU min. C12/15

ABO 8/25 +6cm
DO BETONU min. C12/15

OP6 15/25 +0cm
+PŘÍDLAŽBA
DO BETONU min. C12/15

DOSYPAT NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM

DOPLNIT KONSTRUKCI
DLE STÁVAJÍCÍCHDOPLNIT KONSTRUKCI

DLE STÁVAJÍCÍCH

DOSYPAT NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM

DRENÁŽ PVC DN 100, OBSYP
HDK 16/32, OBALIT GEOTEXTILIÍ

DRENÁŽ PVC DN 100
OBSYP HDK 16/32

OBALIT GEOTEXTILIÍ

OP6 15/25 +2cm
DO BETONU min. C12/15

OP2 30/20 +2cm
DO BETONU min. C12/15

OP6 15/25 +2cm
DO BETONU min. C12/15

OP2 30/20 +2cm
DO BETONU min. C12/15

ABO 8/25 +6cm
DO BETONU min. C12/15

ABO 8/25 +0cm
DO BETONU min. C12/15

DRENÁŽ PVC DN 100
OBSYP HDK 16/32
OBALIT GEOTEXTILIÍ

NOVÁ VÝSADBA

NOVÁ VÝSADBA

DOPLNIT KONSTRUKCI
DLE STÁVAJÍCÍCH

DOPLNIT KONSTRUKCI
DLE STÁVAJÍCÍCH

DOSYPAT NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM

DOSYPAT NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM - PŮVODNÍ
VYBOURANÁ KONSTRUKCE

OHUMUSOVAT V
TL. 0,1m A ZATRAVNIT

BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP
Z KONTRASTNÍ DLAŽBY

PŘÍPADNÁ SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 400 mm HDK
fr. 63/125 (ČSN 73 6126-1)
+ UZAVÍRACÍ VRSTVA Z 50mm ŠD fr. 0/16 (ČSN 73 6126-1)
FAKTUROVÁNA BUDE DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ !!!

OHUMUSOVAT V
TL. 0,1m A ZATRAVNIT

PŘÍPADNÁ SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 250 mm HDK
fr. 63/125 (ČSN 73 6126-1)
+ UZAVÍRACÍ VRSTVA Z 50mm ŠD fr. 0/16 (ČSN 73 6126-1)
FAKTUROVÁNA BUDE DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ !!!

ODFRÉZOVAT 40mm STÁVAJÍCÍ OBRUSNOU
VRSTVU A DOPLNIT 40mm ACO 11 (ČSN EN
13108-1), VČ. SPOJOVACÍHO POSTŘIKU
0,3kg/m2 (ČSN 73 6129)

NÁSYP Z NENAMRZAVÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH 250mm

Id=0,8 nebo D=95% PS

NÁSYP Z NENAMRZAVÉ ZEMINY V ÚROVNI
AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ

HUTNIT PO VRSTVÁCH 250mm
Id=0,9 nebo D=100% PS

OHUMUSOVAT V
TL. 0,1m A ZATRAVNIT

DRENÁŽ PVC DN 100
OBSYP HDK 16/32
OBALIT GEOTEXTILIÍ

PŘÍPADNÁ SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 400 mm HDK
fr. 63/125 (ČSN 73 6126-1)
+ UZAVÍRACÍ VRSTVA Z 50mm ŠD fr. 0/16 (ČSN 73 6126-1)
FAKTUROVÁNA BUDE DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ !!!

PŘÍPADNÁ SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 250 mm HDK
fr. 63/125 (ČSN 73 6126-1)
+ UZAVÍRACÍ VRSTVA Z 50mm ŠD fr. 0/16 (ČSN 73 6126-1)
FAKTUROVÁNA BUDE DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ !!!

VAROVNÝ PÁS Z
NAPOVANÉ DLAŽBY VAROVNÝ PÁS Z

NAPOVANÉ DLAŽBY

VAROVNÝ PÁS Z
NAPOVANÉ DLAŽBY

SKRÝVKA ORNICE

SKRÝVKA ORNICE

KA
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MAX. HLADINA NAPUŠTĚNÍ VN SKALKA 443,6 m.n.m.

HLADINA ZÁSOBNÍHO PROSTORU LETNÍ
VN SKALKA 442,2 m.n.m.

VDZ V11a - VYTVOŘENO BUDE
Z ŘEZANÝCH KAMENNÝCH
DESEK O š=20cm A TL. 5cm

STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY + ZATRAVNĚNÍ

OHUMUSOVAT V
TL. 0,1m A ZATRAVNIT

NÁSYP Z NENAMRZAVÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH 250mm
Id=0,8 nebo D=95% PS

-200mm - Hrubé drcené kamenivo fr. 16/32 HDK 16/32 (ČSN 73 6126)
-250mm - Buněčný zpevňovací materiál (geobuňka) výšky 250 mm (s roztečí 340mm),
 vyplněný drceným kamenivem fr. 16/32 HDK 16/32 (ČSN 73 6126)
-          - Separační geotextilie 300g/m2

 450mm - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ CELKEM

SKRÝVKA ORNICE

15
00

1000

25
00

síť technického vybavení

kořenová bariéra Rootcontrol
RCL2000

LEGENDA PLOCH:
INVESTOR OBEC POMEZÍ NAD OHŘÍ

INVESTOR KSÚS KK

DETAIL VÝSADBY STROMŮ V OCHRANNÉM PÁSMU KANALIZACE ČI JINÉ
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA POUŽITÍ KOŘENOVÉ BARIÉRY ROOTCONTROL
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