Detaily konstrukce krovu
AKce : Kostel sv. Anny, BoZi Dar - Sanace krovu.
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Detail protézy sikmeho sloupku
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ocelovd podloZka
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svornik # 14 mm, dl. 300 mm
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Detail vymény namétku
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Legenda - materialy

C

v — stavajici zdivo

/
m \ V — v§mé&na nebo protézovani prvkl krow (v tezu/v pohledu)
/

Poznamka :

profily dfevé&nych prvkd v jednotlivich vazbach krowu mohou byt rizné, profily d¥evénych protéz musi mit minimaini

rozmé&r odpovidajici nahrazovanému prvku.

drevéné prvky krovwu budou opatfeny ve dvou wrstvdch transparentnim ndtérem proti hmyzu a dfevokaznym houbdm

( napt. Bochemit QB, Lignofix Super ).

veskeré d¥evéné konstrukce (stdvajici i nové) osazené ve zdiw budou v loZné spare dopln&ny asfaltovim pasem
( nap¥. Bitalbit S ), mezi d¥ev&nym prvkem a zdivem bude vytvorena mezera min. 30 mm.

kone&ny rozsah v§mény jednotlivjch prvkti krowu bude uréen po dokon&eni podrobného mykologického prizkumu pied
zahdjenim stavby ( predpoklddany nérist vypsdn ve vipisu Feziva ).

nové pozednice budou kotveny do zdiva nerez. z@vitovymi ty¢emi 12 mm min. dl. 350 mm, a 1,50 m, kotvy budou

do zdiva chemicky kotveny.

pred zapo&etim v§meény nebo protézovani bude konstrukce provizorn& zajisténa, aby po odstran&ni prvku nedoslo k
naruent jeji stability ( rozsah a zplsob zajist&nT posoudi ptivolan§ autorizovang statik ).
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