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1. PROJEKTOVANE KAPACITY OBJEKTU :

Stavebni dpravy :

pfed stavebnimi tpravami po realizaci stavebnich uprav
Sitka ~19,8 m ~19,8 m
Délka ~39,6m ~39,6 m
pocet podlazi dotéenych stavbou 1 (1NP) 1 (1NP)
zastavéna plocha v 1.NP ~564 m? ~564 m?
Obestavény prostor ~8490 m® ~8490 m®

2. ZEMNI PRACE :

POZOR : Pred zahdjenim zemnich praci je nutno zajistit vytycéeni vSech siti uloZenych v zemi
v zdjmovém uzemi stavby.

Vybudovani vzdusniki miZe byt zapocato aZ po dokonceni praci sanace zakladového zdiva
véZe tryskovou injektaZi z PD — Sanace zakladl vezZe

Soucasti zemnich praci je :

Rozebrani betonového Zlabu a okapového chodniku.

Obkopani zdiva po obvodu dotcené Easti objektu pro provedeni vzdusniku.
SniZeni terénu na droven nové vydlazdénych Zlabd.

Provedeni vykopovych figur pro poloZeni nového potrubi destoveé kanalizace.
Provedeni Stérkovych podsypl pro provedeni vzdusnikd.

Zpétné zadlazdéni okapového chodniku a vybudovéani novych Zlabi ze Zulovych
kostek.

e Dosypani ornice v travnich plochach.

Stavba se nachazi v ochraném pasmu vodniho zdroje 2. stupné.
Predpokladané zatfidéni zemina pro potfeby rozpoctovani - Ill. tfida téZitelnosti zemin.

3. ZAKLADY :

Pod zdivo vzdu$niki z betonovych tvarovek (KB-blok) bude proveden zakladovy pas z betonovych
tvarovek pro ztracené bednéni (napf. KB-blok KB-Z30) s vypini z betonu C16/20 a vyztuzi O 10505R. Vyztuz
zdiva vzdu$nikt bude zataZena i do zakladového pasu.

Pri provadéni vzdusnikii po obvodé objektu dojde k odhaleni stavajiciho zakladového zdiva,
pravdépodobné v nékterych pozicich i odhaleni stavajici zakladové spary. k odhalenym konstrukcim bude
pfizvan projektant stavby, aby posoudil jejich stav, popfipadé rozhodl o sanaci stavajiciho zakladového zdiva.
Zdivo neni mozné odhalit najednou v celém planovaném rozsahu, prace budou provadény postupné v délkach
max. 5 m.
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4. IZOLACE PROTI VODE :

4.1. SPODNI VODA :

Vzhledem k nepfiznivym klimatickym podminkéam, pfedevsimm v zimnim obdobi, je nutné provést
maximalni mozné odvilhéeni obvodovych zdi objektu.

Na vnéjsim lici obvodovych zdi budou provedeny vzdu$niky. Zakladové zdivo bude odkopano a bude
podél néj vytvorena provétravana mezera tl. cca 300 mm. Okolni zemina bude zachycena zdivem z betonovych
tvarovek (KB-blok 1-20A). Vzdu$niky budou odvétrany vétracim potrubim vyvedenym pod fimsu objektu.

Bude proveden archeologicky prizkum, a to uvnitf obvodovych zdi. Pokud bude objeven pdvodni
systém odvétravani, bude zrekonstruovan a vyuZit.

Nasavani vétraciho vzduchu do vzdusnikového systému bude pomoci potrubi z tvrzenych PVC trubek
DN120, resp. bude nasavan otvory v parapetnim zdivu pod okny 1.NP a z prostup( v parapetnim zdivu. Odtah
bude rfesen do vycisténych kominovych praduchd.

4.2. SRAZKOVA VODA :
Odvedeni srazkové vody ze stiechy stavajiciho objektu je reSeno okapem ze stavajici stresSni okapni
hrany do okapnich povrchovych Zlabt podél obvodového zdiva, které jsou napojeny do destové kanalizace.

V ramci vybudovani vzdusniki budou stavajici betonové, technicky nevyhovujici Zlaby rozebrany a poté
nahrazeny Zlaby ze Zulovych kostek 100 x 100 mm. Nové Zlaby budou napojené na systém destové kanalizace.
Pavodni systém DK zistane zachvany. Nové bude vytvorena pripojka DK (PVC 200) na jizni strané objektu,
do niZ bude svedena voda z nové kanalizani vpusti, v pozici jihozapadni.

A ¢ Ing. A urdca
Vipracoval : |/ Jurrca
Daturm » /O ZO/Z
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