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Akce : Kostel sv. Anny, BoZi Dar.
J U R I CA aA:=S. Sanace zakladu véZe

ARCHITEKTURA * PROJEKTY = STAVBY PD pro provadéni stavby
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1. PROJEKTOVANE KAPACITY OBJEKTU :

Stavebni dpravy :

pfed stavebnimi tpravami po realizaci stavebnich uprav
Sitka ~19,8 m ~19,8 m
Délka ~39,6m ~39,6 m
pocet podlazi dotéenych stavbou 1 (1NP) 1 (1NP)
zastavéna plocha v 1.NP ~564 m? ~564 m?
Obestavény prostor ~8490 m® ~8490 m®

2. ZAKLADOVE ZDIVO :

POZOR : Pred zahajenim praci je nutno zajistit vytyceni vSech siti ulozenych v zemi v zajmovém
Uzemi stavby.

Prace na sanaci zakladového zdiva veZze musi byt dokonCeny pred zapocetim budovéani vnéjsich
vzdu$niku z PD — Sanace vihkého zdiva.

V soucasné dobé dochazi k naruSeni stability zakladového zdiva, predevsim u véZe kostela, vliivem
rozdilného stupné zvétrani podlozi. Tuto skute¢nost potvrdil provedeny geologicky priizkum v rozsahu dvou vrti
po stranach véze kostela. Viditelné znamky naruSeni stability zakladového zdiva se projevuji prasklinami na
obou bocnich sténach kostela po celé vysce objektu.

Stavajici zaloZeni kostela je feSeno zakladovymi pasy z kamenného zdiva o predpokladané hloubce
1,0az 1,2 m.

Pro zajisténi stability se predpoklada vybudovani celkem 18ti sloupl z tryskové injektaze. Stavajici
zZakladové zdivo véZe kostela bude sanovano tryskovou injektazi. Pro tryskovou injektaz bude dodavatelem
téchto praci (specializovanou firmou) proveden projekt a technologicky postup sanace zakladového zdiva.
Tento postup podléha schvaleni projektantem stavby. Tryskovou injektaz provadi napf. firma : SOLETANCHE
Ceské republika s.r.o.

V pfipadé, Ze nebude mozné provadét vrty skrz stavajici zdivo (z divodu Spatného stavu) , bude nutné

40°, aby bylo dosaZeno vétsi kontaktni plochy mezi hlavou vrtu a zakladovym zdivem

Stavba se nachazi v ochraném pasmu vodniho zdroje 2. stupné.
Predpokladané zatfidéni zemina pro potieby rozpoctovani - Ill. tfida tézitelnosti zemin.
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