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1. SANACE KROVU

1.1 STAVAJICI STAV:

1. Stavajici konstrukce zastieSeni je feSena dfevénou vaznicovou soustavou s leZatou stolici nesouci
sedlovou stfechu. V dfivéjSich letech pfed provedenim nového stfe$niho plasté, byla stfedni konstrukce
na nékterych mistech poruSena a dochazelo k zatékani. Z toho ddvodu jsou nékteré Casti krovu napadeny
hnilobou. Jedna se pfedevsim o namétky, zhlavi krokvi, zhlavi Sikmich sloupk( a prilehlé casti spodni vaznice
(viz. Fotodokumentace). Dale je nevhodné vyreSené uloZeni dfevénych konstrukci pfimo na zdivo, kdy dochazi
k prenosu vihkosti do konstrukce krovu a nasledné degradaci pozednic a uloZeni vaznich trami a nametka.
V nékterych mistech bylo po provedeni sond odhaleno i dal§i poSkozeni vaznich trami (viz. Fotodokumentace).
V casti krovu nejblize vézi navic doslo, pravdépodobné pri opravé stfesniho plasté, k preruseni ondrejskych

vy oo

kriza.

Foto — napadeni konstrukce krovu hnilobou :

1.2 NAVRH OPATRENI :

« konecny rozsah vymény jednotlivych prvk( krovu bude uréen po dokonceni podrobného
mykologického prizkumu pfed zahajenim stavby.

- pred zapocetim vymény nebo protézovani bude konstrukce provizorné zajiSténa (provizorni
kotvy, popf. dalSi opatreni), aby po odstranéni prvku nedoS$lo k naruseni stability (rozsah a
Zplsob zajisténi posoudi pfivolany autorizovany statik).
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veSkeré drevéné prvky krovu budou opatfeny ve dvou vrstvach transparentnim natérem proti
hmyzu a drevokaznym houbam (napf. Bochemit QB, Lignofix Super).

profily dfevénych prvk( v jednotlivych vazbach muizou byt razné, profily novych dfevénych
prvki a protéz musi mit minimalni rozmér odpovidajici nahrazovanému prvku.

odstranéni poskozenych casti podlahy z prken.

odstranéni nevhodnych nasypt a necistot na zdivu kolem dfevénych prvkd, vytvofeni mezery
mezi zdivem a dfevénym prvkem min. Sitky 30 mm.

kompletni vyména pozednic, protézovani vaznich tramd, provedeni izolace asfaltovym pasem v
loZné spafe mezi dfevénymi prvky a zdivem.

protézovani krokvi a Sikmich sloupku, vyména namétkid a jejich podkladnich prken (oddéleni
od zdiva asfaltovym pasem).

dodatecné prikotveni stfesniho plasté k novym namétkam.

pred odstranénim provizornich ztuzidel budou v plnych vazbach ukotvena trvala ztuZidla.
doplnéni podlahy z prken (budou pouzita pfedevsim plvodni prkna).

AIP : Ing. A. Jurica
Viypracoval : Bc. J. Topic
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