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zdivo z betonovych tvarovek :

Detail vnejsiho vzdusniku, m 1:20

(pozice - kamenny zlab)

nasdvaci potrubi vzdusniku : twzené PVC DN 125 mm,
potrubl v&. kolen (2ks/1 sdni), na fasddd ukondeno mrizkou

1100 mm
130 mm

=

se sitkou proti hmyzu, ve vzdusniku ukoneni bez miTZky.

—

stdvajici zékladové zdivo

— Zulové dlaZebnT kostky 100/100 mm .
— kladecT vrstva : piskové loZe

1 min.80 mm — $térkovy podsyp frakce 16-32 mm, hutnény na 0,25 MPa
1t ~1 mm - nopové polypropylenova folie v. 8 mm poloZend nopy dolu

napt. Tefond

1t 50 mm - beton C16/20 vyztuZeny ocel. svaf. sTti KA16 100.100.4 mm

ve spddu min. 5% od objektu, sité provazény s vyztuZi
zidek z KB blokd

1t 70 mm - zdkrytové desky PZD 590/290/65 do maltového loZe,

desky ve spddu min. 5% od objektu.

pfeklad : napt. prefabrikovany preklod RZP 1/150 140/140 mm di. 1490

(alt. Zelezobetonovy monolitickj preklad 150/150 mm z betonu C16/20
+ vjztuZ @ R10 O10509R , preklad osazen ve spddu ~5% od objektu.

minJI0

betonovy monaliticky piliek 200/200 mm v.650 mm, a=1,5 m (0sové),

min.250) 150

\(50

pilitek kotven ke stdvajicimu zdkladovému zdivu kotevnimi trny
(ocel 010505Rdl.300 mm, min. kotevnT délka 150 mm, min. 3 ks / 1 pil

napt. KB-blok KB 1-20A + beton C16/20
svisld vjztuz — 49 R8 0105058 / 1 tvarovku, NSNS
vodorovnd vjztu? — # R8 010505k / do kaXdé lo%é spdry. - »> >

28klad z betonovich tvarovek pro ztracené bednéni :

Pe

450

600

vika dle pozice
(viz pudorys)

drenéZ: flexibilni PVC perforovand trubka DN100

zdivo z betonovjch tvarovek :

et e
nap?. KB—blok KB Z-30 + beton C16/20 L

do zkladu zata?na svisld vyztuZ zdiva z betonovyeh tvarovek min 400

00

vodorownd vjztuz— # R8 010505R / v horni lo?é spdre.

‘ 200

= po celém obvodu objektu, napojeno na destovou kanalizaci

~50

rozndseci prvek : napf betonovd tvarovka KB-blok KB 1-20A + beton C16/20

v¥dy 1 ks pod ka2dy pilitek (osové po 1,5 m)

Stérkovy zasyp, frakce 16-32 mm

hutnény Stérkovy podsyp, frakce 16-32 mm, hutnéna na 0,25 MPa.

Detail vnéjSiho vzdusniku 2, m 1:20

(pozice - okapovy chodnik)

1100 mm
130 mm

vajici zGkladové zdivo

e
sta
0

Zulové dlaZebni kostky 100/100 mm.
kladecT wrstva : piskové loZe

1 min.120 mm~ $térkovy podsyp frakce 16-32 mm, hutnénj na 0,25 MPa
L tl ~I mm - nopovd polypropylenovd folie v. & mm poloZend nopy dolu

napr. Tefond

Lt 50 mm - beton C16/20 vyztuZenj ocel. svat. siti KA16 100.100.4 mm

ve spddu min. 5% od objektu, sit€ provdzdny s vyztuZf
zidek z KB blokd

Lt 70 mm - zdkrytové desky PZD 590,/290/65 do maltového loZe,

desky ve spddu min. 5% od objektu.

in.440

_peklad : napr. prefabrikovany preklad RZP 1/150 140/140 mm dl. 1490

(alt. Zelezobetonovy monoliticky preklad 150/150 mm z betonu C16/20
+ vjztuZ @ R10 010505R , preklad osazen ve spddu ~57% od objektu.

15

napr. KB-blok KB 1-20A + beton C16,/20
svisld vjztuz — 44 R8 0105058 / 1 tvarovku, NN
vodorownd vjiztuZ — ¢ R8 010505R / do kaZdé lo%é\spéry.

zklad z betonovjch tvarovek pro ztracené bednéni :

\\\\\\\\

850

betonovy monaliticky pilfrek 200/200 mm v.650 mm, a=1,5 m (osov§),
pilitek kotven ke stavajicimu zdklodovému zdivu kotewimi trny
{ocel 010505RdI.300 mm, min. kotewT délka 150 mm, min. 3 ks /1 pi.

1000

viSka dle pozice
(viz pidorys)
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drendz: flexibiini PVC perforovand trubka DN100

‘ 200

AN

napi. KB-blok KB Z-30 + beton C16/20
do zéklodu zata®na svislé viztu? zdiva z betonovjich tvarovekmin400 00
vodoromd viztuZ— @ R8 010505R / v horni 10?é spdre.

| Dol

Legenda :

= po celém obvodu objektu, napojeno na destovou kandlizaci

~50

rozndSeci prvek : napt. betonova tvarovka KB—blok KB 1-20A + beton C16/20

min. 150

vZdy 1 ks pod kaZdy pilitek (osové po 1,5 m)

Stérkovy zdsyp, frakce 16—32 mm

hutnény Stérkovy podsyp, frakce 16=32 mm, hutnéna no 0,25 MPa.

@ Zulovy Zlab bude napojen na stavojici dedtovou kanalizaci

EEPO®

ukoncena u dna vzdusniku.

Nova kanalizagni vpust napo jend na destovou kanalizaci

Vhne jsi vzdusnik - cisty profil 600 x 300 mm
Vné jsi vzdusnik - cisty profil 1000 x 300 mm

Nosdvani vzduchu do systému vzusnikd - tvrzené PVC DN 125 mm - trubka
vyvedena cca 20 cm pod okrajem soklu do stava jicich priduchovych otvord,

Zobezpecit obsluzny systém sezdnniho vetrdni - v letnim obdobl osadit plny

poklop, v

6y

Vypis klempirskych p

v N

zimé osodit poklop mrizovy.

rvkud :

Odvétrani vzdusniku — reseno jako falesné okapové svody z Cu plechu,
ukoncené pod rimsou strech se sitkou protl hmyzu. viz detail

@ Faledny svod - odvétrani vzdusnikd — trouba kruhového prirezu, médéna : d
= 125 mm, r& = 400 mm, celkem ~ 69 bm (135 kg>, zaveden do vné jSiho
vzdusniku, ukoncen pod rimsou.

)

celkem - 24 ks (9,3 kg

+0,000 =1019,05 m.n.m.

Ateliér

. Ostrov, Staré nam. 53 Projektant

- objimko kruhova dvoudilna :

Vit Jurica

d = 125 mm, materidl ok jimky — méd,

JURICA ..s.

ARCHITEKTURAs PROJEKTYs. STAVBY]|
362 62 Bozi Dar 176 , IC 263 84 795

Ateliér Ostrov : | Staré namésti 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : | Kiizova 121 , 356 01 Sokolov

AIP . Ing. Anton Jurica Kreslil : HP DesignJet 1050C
Ved. proj. : Jifi Mr&tny Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Investor : Mésto Bozi Dar Misto stavby : Ostrov

tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce : Kostel sv. Anny Bozi Dar
Sanace vlhkého zdiva

Charakter stavby : Stavebni Upravy
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