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1. PROJEKTOVANE KAPACITY OBJEKTU :

Stavebni dpravy :

pfed stavebnimi tpravami po realizaci stavebnich uprav
Sitka ~19,8 m ~19,8 m
Délka ~39,6m ~39,6 m
pocet podlazi dotéenych stavbou 1 (1NP) 1 (1NP)
zastavéna plocha v 1.NP ~564 m? ~564 m?
Obestavény prostor ~8490 m® ~8490 m®

2. STRESNI KONSTRUKCE :

Pred zahajenim stavebnich Gprav dojde k provedeni podrobného mykologického prizkumu k uréeni
konecného rozsahu vymény jednotlivych prvku. Pred zapocetim vymény nebo protézovani bude konstrukce
provizorné zajiSténa v kazdé opravované vazbé pomoci doCasnych ztuzidel z tycové oceli & 10 mm
zakonéenymi zavitovou tyci, aby po odstranéni prvku nedoslo k naruSeni jeji stability. Profily dfevénych prvki v
jednotlivych vazbach muize byt rizné, profily novych dievénych prvkd a protéz musi mit minimalni rozmér
odpovidajici nahrazovanému prvku.

Dojde ke kompletnimu odstranéni stavajicich pozednic profilu 2x ~220 / 220 mm. Pfed poloZenim
novych pozednic dojde ke zvétseni prostoru tak, aby mezi zdivem a pozednici byla mezera min. 30 mm. Lozna
spara bude srovnana cementovou maltou a opatfena asfaltovym pasem (napr. Bitalbit S). Nové pozednice
budou do zdiva kotveny nerezovymi zavitovymi ty¢emi <& 12 mm min. délky 350 mm. Kotvy budou do zdiva
chemicky kotveny.

Také dojde k protézovani zhlavi a nékterych dalSich casti stavajcich vaznich tramu (viz. Padorys)
profilu 240 / 300 mm. Spoj bude feSen Sikmym platem s hmozZdiky BULLDOG @90 mm vioZenymi do spary a
stazenymi svorniky & 14 mm (viz Detaily). Vazni tram bude zakampovan na pozednice. Mezi vaznim tramem a
zdivem bude vytvofena mezera min. 30 mm.

V pozicich vyznacenych v pudoryse bude také protézovano zhlavi poskozenych Sikmych sloupkt profilu
~200 / 230-270 mm. Napojeni bude feSeno rovnym platem s hmozdiky BULLDOG @90 mm vioZzenymi do spary
a staZzenymi svorniky & 14 mm (viz Detaily). Sloupek bude &elné osedlan na spodni vaznici. Pfed osazenim
protézy Sikmého sloupku dojde téz k vyméné poskozenych casti spodniho vazniho tramu profilu ~250 / 250
mm. Ten bude osedlan na vazni tram a bude dodrzena mezera mezi zdivem a prvkem min. 30 mm.

V mistech s poskozenymi krokvemi o prifezu 160/ 160 mm dojde k jejich protézovani. Spoj bude feSen
Sikmym platem s hmozdiky BULLDOG & 90 mm vloZenymi do spary a stazenymi svorniky & 14 mm (viz.
Detaily). V mnohych pfipadech bude vyménén i namétek profilu 120 / 120 mm (Casto souc¢asné s protézovanim
krokvi). Namétek bude ke krokvi kotven pomoci ocelovych pfiloZzek s vruty. Pfi vyméné namétku bude také
vyménéno podkladni prkno tl. 30 mm. LoZna spara mezi prknem a zdivem bude opatfena asfaltovym pasem
(napf. Bitalbit S).

V souvislosti s vyménou namétku a protézovanim krokve bude bednéni z prkenznovu pfikotveno k
nameétku za pomoci laté 30 / 50 mm kotvené vruty do namétku a naslednému prikotveni prken vruty o délce 70
mm (tak aby do$lo k uchyceni prken, ale nedoslo k poskozeni krytiny).

V mistech s chybéjicim ztuzenim budou doplnény ondrejské kfize o prirezu 160/ 180 mm.

Pred odstaranénim docasnych ztuZidel dojde v plnych vazbach k osazeni trvalych ztuzidel z ocelovych
tahel @14 mm zakoncenymi zavitovou tyc¢i a uchycenymi na Siké sloupky.

V mistech, kde doSlo k odstranéni prken stavajici podlahy z divodu oprav, bude podlaha dopinéna
pokud mozno stavajicimi prkny. V mistech, kde byla prkna narusena hnilobou, budou dopinéna nova tl. 30 mm.

Veskeré drevené prvky (nové i stavajici) krovu budou opatfeny ve dvou vrstvach
transparentnim natérem proti hmyzu a dfevokaznym houbam (napr. Bochemit QB, Lignofix

Super).
3. IZOLACE PROTI VODE :
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3.1. SRAZKOVA VODA :

Stavajici izolace stfechy proti sraZzkové vodé je feSena stiedni krytinou z falcovaného plechu.
Odvedeni srazkové vody ze stiechy stavajiciho objektu je reSeno okapem ze stavajici stresSni okapni
hrany do okapnich povrchovych Zlabu podél obvodového zdiva, které jsou napojeny do destové kanalizace.

AIP : Ing. A. Jurica
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