DETAIL U OKAPU
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SKLADBA STRECHY:

— KONTRALATE 60/40 (TLAKOVE IMPREGNOVANE)

STAVAJICI KROKVE

KOTVIT DO CIHELNE
STENY CHEM. KOTVOU
PO ~500 MM

VYZDIT_STENU POD OKAPNI

HYDROFOBIZOVAT

- MALY PREJZ, KOTVENI NEREZOVYMI VRUTY DO POKRYVACSKE MALTY
— LATE MAX PO 160 MM 40/60 (TLAKOVE IMPREGNOVANE)

LAT 20/80; TLAKOVA

IMPREGNACE
458,90

— HYDROIZOLACE 1 (SBS MODIF.ASFALT.PAS, NOSNA VLOZKA Z POLYESTER.ROHOZE, PLOSNE HMOTNOSTI MIN.120 G/M2)
~ HYDROIZOLACE 2 (SBS MODIF.ASFALT.PAS, NOSNA VLOZKA HLINIK.FOLIE S NAKASIROVANOU POLYESTER.ROHOZI, PLOSNE HMOTNOSTI MIN.120 G/M2)
- CELOPLOSNE DREVENE BEDNENI P+D TL.24MM

ZKRACEN[ STAVAJICICH

SITKA PROTI_HMYZU
V DELCE OKAPU 33 M

870

ODPOVIDAT
458,34

KROKVI 0 870 MM

STAVAJICI VYSCE

UKONCENI ATIKY KAMENNOU ZULOVOU DESKOU

STENY

ZDEN[ DLE STRUKTURY
OKOLNICH PUVODNICH
ZDENYCH STEN

290/140/65 MM NA MV
SIRKY 450 MM; PROVEDENI®

1100/600/100 MM; ODKAPNI NOS; ZULA
BEZOVA, LOM MRAKOTIN, POVRCH OPRACOVAT
RUCNE, HRUBE PEMRLOVAT; DLE

ODSOUHLASENEHO VZORKU;

458,29

o=

VA VM

ODSTRANENI STAVAJICI CIHELNE KORUNY

ZDIVA, DOZDENI VE STEIJNE STRUKTURE
JAKO STAVAJICI ( CIHLY PLNE 290/140/65
MM NA MV) PRO OSAZENI KAMENNE DESKY
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CIHLY NA PLOCHO

OSTRE PALENE
MRAZUVZDORNE (30 CYKLU)
PLNE CIHLY; HYDROFOBIZACE,
MALTA TRASSHYDROFOBNI =

VYTAHNOUT [ZOLACNI PASY |

DO DRAZKY: UKONCIT
OCEL.POZINK. LISTOU

ZKRATIT_POVODNI
KROKVE 0 150 MM

o
(o)}
«©

VYZDIT_KORUNU STENY
Z CIHEL PLNYCH
290/140/65 MM NA MV
SIRKY 450 MM:
PROVEDENI ZDEN( DLE
STRUKTURY OKOLNICH
PUVODNICH ZDENYCH
STEN
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OSADIT_KAMENNY ZULOVY 7LAB 450/280 x
0 MV LOZE, TL. 20 MM; SPARY UTESNIT;
POZOR! VYLOZIT PREKLIZKOVYMI DESKx’AMI/ STAVAJICI KAMENNY CHRLIC
PRI VWKOPU ODKRYT OZUB VE VODOVZDORNYMI-TL. 24, STAZENY CEL 14
ZDIVU. DOZDIT A VYTVORIT SPAD oo oL out o720 MM -
| PREKLIZCE, PQI>‘<PTVIT DO SPARY VE ZEW/U H \‘\ STAVAJICI CIHELNE ZDIVO
DETAIL UKONCENI U HREBENE DETAIL UKONCENI U STITU ' “LNE SPA
- [AIL UK DETAIL UPRAVY PODELNE SPARY
et kv (U CERNE VEZE) U NOVE CIHELNE KORUNY HRADEBN ZDI |
PREJZ, KOTVENT NEREZ. VRUTY UPRAVA_SPARY:
DO POKRYVACSKE MALTY 1 u 1 cihly koruny se budou ukladat
| | b3 i . - pa
VYEIZNOUT DRAKU HL. ~40 MM DO ZDIA 1 . 10 . Zo:?ji;é'(rgsiszqﬂ?) net je celkovy spod
(DLE VELIKOSTI PREJZU) oruny )
KRYTINU ZATMELIT VE SPARE 5 MM PU vapennd malta ve spdFe bude upravena
TMELU, DRAZKU VYPLNIT POKRYVACSKOU NEGATIVNI DRAZKA PONECHANI MEZERY ve spadu tak, aby nedochdzelo
MV S PRIMESI VLAKEN U ZDVA VEJE ~ 100 MM k zadrZovani srazkové vody ve spardch
740 0052 KERAMICKA KRYTINA (MALY
: PREJZ), KOTVENI NEREZ ZAMALTOVAN] PLECHU
P VRUTY DO POKRYVACSKE MALTA POKRYACSKA VAPENNA
VALTY %100} /S PRIMESI VLAKEN
7 10,2
__NOVA STRESNI UKONGUUICI LISTA
c— SKLADBA, VIZ PLECHOVA — MEDENA
VYKRES STRECHY )
o1 | DREVENY FABION 30/30 MM
- = TLAKOVE. IMPREGNOVAT
— Qo
R OPLECHOVANI OLOVENY PLECH
] o 5 40 LEMOVANI SVISLEHO ZDIVA RS
w25 o 80 0 120 MM
L K 150,05 © PRIPAJENI PLECHU V ROVINE
............ STAVAJ RROV ' < 100 17 STRECHY RS 120 MM;
""" , | L 160 ASFALTOVYM LECMPLEX NALEPIT
/ ) KROKEV STAVAJICI NA IZOLACNI PASY, JISTIT
__DREVENY FABION N VRUTY S TALIKOVYM
30/30, TLAKOVE ( = PODLOZKAMI PO ~300 MM
IMPREGNOVAT wo - - -
E= REV. C.2 UPRAVA PD DLE STANOVISKA NPU (&.j. NPU-342/51672/2017 ze dne 23.7.2017) 9/2017
O N
REVIZE C.1 UPRAVA PD DLE STANOVISKA NPU 6/2017
REVIZE C.: OBSAH : DATUM :

DETAIL UKONCENI U STiTU

1:10

VYNECHAT DRAZKU HL.

~40 MM VE ZDIVU; KRYTINU

ZATMELIT VE SPARE 5 MM PU

TMELU, DRAZKU WYPLNIT

POKRYVACSKOU MV S PRIMESI -

VLAKEN

VYTAHNOUT IZOLACNI PASY

NEGATIVNI DRAZKA

CIHLY NA PLOCHO; OSTRE PALENE MRAZUVZDORNE (30
CYKLU) PLNE CIHLY; HYDROFOBIZACE, MALTA
TRASSHYDROFOBNI

KERAMICKA KRYTINA MALY PREJZ,

DO DRAZKY; UKONCIT
OCEL.POZINK. LISTOU

DREVENY FABION 30/30,
TLAKOVE IMPREGNOVAT

459,52

60 |40

160

24|6

I | o0l |

NA DREVENY RAMENAT VYZDIT

PRIMY CIHELNY PREKLAD Z
CIHEL PLNYCH NA KANT,

PROKLADANI OCEL. PASOVINOU

VE SPARACH 3X 30/2 MM

DELKA 1500 MM, DUKLADNE

PROMALTOVAT!

OSADIT DVERE DREVENE

STAVAJI KROV

200

KOTVENI NEREZ. VRUTY DO
POKRYVACSKE MALTY

ODSTRANIT STAVAJICI PRKENNOU

SVLAKOVE V DREVENE RAMOVE

ZARUBNI Z TRAMU 80/80

STENU; WZDIT STITOVOU
PULTOVOU STENU Z CIHEL
PLNYCH 290/140/65 MM NA
MV SIRKY 300 MM; PROVEDENI
ZDENI DLE STRUKTURY
OKOLNICH PUVODNICH ZDENYCH
STEN

TENTO VYKRES JE DLE AUTORSKEHO ZAKONA MAJETKEM PROJEKTOVEHO ATELIERU, JEHO KOPIROVANI A ROZSIROVANI JE MOZNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MISTO STAVBY: Hrad Cheb; Dobrovského 21; 350 02 Cheb; kraj Karlovarsky

OBJEDNATEL: M&sto Cheb; namésti Krale Jirtho z Pod&brad 1/14; 350 02 Cheb

ZASTUPCE INVESTORA: starosta: Ing. P.NAVRATIL

PROJEKTANT:
\’"1 PROJEKTOVY ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNI STAVBY, s.r.o.
BELEHRADSKA 199/70, 120 00, PRAHA 2, ICO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ
ODPOV.PROJEKTANT: ZPRACOVATEL CASTI: KRESLIL: KONTROLOVAL:

Ing. arch. T.SANTAVY Ing.arch. S.HLADNIK Ing.arch. T.SPURNA Ing. arch. T.SANTAVY

C.ZAK.: 089 088 16 00 NAZEV DiLA: C.PARE:
DATUM: 2/2017 Z
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