PUDORYS KROVU
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NADEZDIT ATIKOVOU ZED, V_KORUNE UZIT CIHLY NA PLOCHO
OSTRE PALENE MRAZUVZDORNE (30 CYKLU) PLNE CIHLY;
HYDROFOBIZACE, MALTA TRASSHYDROFOBNI

DILATOVAT 0D
STAVAJICI STENY —

ODSTRANIT STAVAJICI PRKENNOU

STENU; WZDIT &TiTovou
PULTOVOU STENU Z CIHEL P
290/140/65 MM NA MV SR

SKLADBA STRECHY:

— MALY PREJZ, KOTVENI NEREZOVYMI VRUTY DO POKRWACSKE MALTY
— LATE MAX PO 320 MM 40/60 (TLAKOVE IMPREGNOVANE)

— KONTRALATE 60/40 (TLAKOVE IMPREGNOVANE)

— HYDROIZOLACE 1 (SBS MODIF.ASFALT.PAS, NOSNA VLOZKA Z POLYESTER.ROHOZE, PLOSNE HMOTNOSTI MIN.120 G/M2)
— HYDROIZOLACE 2 (SBS MODIF.ASFALT.PAS, NOSNA VLOZKA HLINIK.FOLIE S NAKASIROVANOU POLYESTER.ROHOZI, PLOSNE HMOTNOSTI MIN.120 G/M2)

— CELOPLOSNE DREVENE BEDNENI P+D TL.24MM
— STAVAJICI KROKVE

SEJMOUT SINDELOVOU KRYTINU.

300 MM; PROVEDENI ZDENI DLE
STRUKTURY OKOLNICH PUVODNICH
ZDENYCH STEN; KORUNA Z GIHEL

NA PLOCHO

VYZDIT PglM? CIHELNY [

PREKLAD Z CIHEL NA KANT,
PROKLADANI OCEL.
PASOVINOU VE SPARACH
30/2 MM DELKY 1,5 M
OSADIT DVERE DREVENE
SVLAKOVE V DREVENE
RAMOVE ZARUBNI

1:100

KORUNA ZDIVA — CIHLY NA PLOCHO
OSTRE PALENE MRAZUVZDORNE (30

CYKLU) PLNE CIHLY; HYDROFOBIZACE,

MALTA TRASSHYDROFOBN(;

TASKY OSADIT DO DRAZKY VE ZDNU

— SERIZNOUT KROKVE DLE VYKRESU:
> 20885 PROVEST NOVE SOUVRSTVI STRECHY
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KRYTINA STRECHY UKONCENA
~100 MM OD ZDIVA VEZE;
BEDNENI STRECHY NAPOJENO

NA

ZDNO VEZE OLOVENYMI PLECHY,

ZAMALTOVANI; VIZ DETAIL

ODSTRANIT SINDELOVOU KRYTINU; NA

STAVAJICI BEDNENI PROVEST NOVOU

SKLADBU S KERAMICKOU PREJZOVOU

KRYTINOU
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i PROVEDEN NOVE KORUNY ATIKY — ODSTRANENI NADEZDIT ATIKOVE ZDNO
| gTAVAJICI CIHELNE KORUNY, QSAZENI KAMENNYMI 4H CIHLY PLNE 290/140/65 MM L
i ULOVYMI DESKAMI VE SPADU; NA MV
> POZOR! ;
1 PROVEST V CELE DELCE RIMSY (CELKEM 48 M) i
J PLYNULE NAVAZAT NA RIMSU VE SHODNEM
PROVEDEN! CASTI JV KASEMAT J |
v
REZ A-A
1:50
NADEZDIT ATIKOVOU ZED, V KORUNE
UZIT CIHLY NA PLOCHO; OSTRE
PALENE MRAZUVZDORNE (30 CYKLD)
14605 PLNE CIHLY: HYDROFOBIZACE, MALTA SEJMOUT éINDELOVQU KRYTINU, SERIZNOUT
TRASSHYDROFOBNI KROKVE DLE VWKRESU; PROVEST NOVE
SOUVRSTVI STRECHY; KRYTINA KERAMICKA
= (MALY PREJZ) DO POKRYACSKE MALTY
M~
: POZEDNICE 150/200
— Qo2 KOTVIT DO CIHELNEHO ZDVA
CHEM KOTVOU PO ~500 MM
40 ODSTRANIT STAVAJICI
60 K5L CIHELNOU KORUNU, DOZDENI
STAVAJICI KONSTRUKCE KROVU 145890 A OSAZENI KAMENNE
CN KORUNY
| — | ‘&
X A ?g 5 \2/ |458.34
= \\ . VLOZENA KLESTINA r i QOVE NAPOJENI EAMENNEHO
. LABU NA CHRLIC, JADROVY
— ;}\ﬁﬁgcl CIHELNY VRT; MED. TRUBKA 100 MM
SThualic cHeL? _— ) AN STAVAJICI CHRLIC
VYZDIT _STENU POD OKAPNI HRANOU Z CIHEL / e S N ] —
PLNYCH 290/140/65 MM NA MV SIRKY 450 MM; "
PROVEDENI ZDENI DLE STRUKTURY OKOLNICH KOVKA 7
POVODNICH ZDENYCH STEN DNE 7
KAMENNY 7ULQVY 71AR 45(%/78() DO \/é '|)
VAPENNEHO MALTOVEHO LOZE TL. 20 MM; ODEBRAT GAST OCHRANNE JILOVE VRSTVY
VYLOZIT PREKLIZKOVYMI DESKAMI A OLOVENYM Eﬁ%i}f?(]lﬁ%?f&wzmw ZHOPOVEN] ZAATIKOVEHO 7LABU ~34 m3;
PLECHEM 590/140/65 NA 1V ZDENE KONSTRUKCE ZAKLADAT NA
/140/ OBNAZENEM STAVAJICIM ZDIVU!
1:50
KORUNA ZDIVA — CIHLY NA PLOCHO
J460.92 OSTRE PALENE MRAZUVZDORNE (30 CYKLO) PLNE CIHLY; ) ) ) PROVEDENI NOVE KORUNY ATIKY — QDSTRANENI
HYDROFOBIZACE, MALTA TRASSHYDROFOBNI; NA DREVENY RAMENAT VYZDIT PRIMY CIHELNY STAVAJICT CIHELNE KORUNY, OSAZENI KAMENNYMI
e PREKLAD Z CIHEL NA KANT, PROKLADANI 7ULOVYMI DESKAMI VE SPADU:
S S —— OCEL. PASOVINOU VE SPARACH 30/2 MM
e e B B 10.2° OSADIT DVERE DREVENE SVLAKOVE V DREVENE POZOR!
S e i i B R ks — RAMOVE ZARUBNI PROVEST V CELE DELCE RIMSY (CELKEM 48 M)
e e e e B PLYNULE NAVAZAT NA RIMSU VE SHODNEM
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ODSTRANIT STAVAJICI PRKENNOU STENU; VYZDIT STITOVOU PULTOVOU STENU Z CIHEL
PLNYCH 290/140/65 MM NA MV SIRKY 300 MM; PROVEDENI ZDENI DLE STRUKTURY
OKOLNICH PUVODNICH ZDENYCH STEN; KORUNA Z CIHEL NA PLOCHO

POZNAMKA:

~  VSECHNY NOVE DREVENE PRVKY BUDQU IMPREGNOVANY A OPATRENY NATEREM DO VNEJSIHO PROSTREDI

- BUDE SEJMUTA STAVAJICI SINDELOVA KRYTINA VC. ZAKLOPU. NA STAVAJICI KROKVE, DELKOVE SERIZNUTE DLE VYKRESU, PROVEST NOVE
STRESNI SOUVRSTVI S KRYTINOU Z MALEHO PREJZUI, KOTVENI NEREZ. VRUTY DO POKRYACSKE MALTY. NOVA KRYTINA NESPLNUJE
DOPORUCENY  MINIMALNI FUNKCNI SKLON, HYDROIZOLACNI FUNKCI ZAJISTUJI ASFALTOVE PASY V NAVRZENEM SOUVRSTVI STRECHY

—  KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU Z MEDENYCH PLECHU POLOTVRDYCH TL. 0,8 MM. KAMENNY ZAATIKOVY ZLAB BUDE VYLOZEN OLOVENYMI
PLECHY.

—  PRO ZHOTOVENI ZAATIKOWCH ZLABU BUDOU ZKRACENY STRESNI KROKVE A ODEBRANA CAST OCHRANNE JILOVE VRSTVY NAD KLENBAMI.
- KROVOVA KONSTRUKCE BUDE DOPLNENA DALSI PRVKY, DREVO SMRKOVE, IMPREGNOVANE
POZEDNICE 150/200  DELKA 30 000 MM CELKEM 1X
KLESTINA 60,/120 DELKA 3550 MM CELKEM 19X
— POD OKAPEM A U ZAPADNIHO STITU BUDE VYZDENA STENA Z CIHEL PLNYCH 290/140/65 MM NA MV, ZDIVO REZNE, STRUKTURA
A ZPUSOB ZDEN( DLE STAVAJICICH ZDI. VE STITU BUDE ZHOTOVEN OTVOR SIRKY 800 MM OSAZENIM NADPRAZI Z CIHEL NA PLOCHO
A VKLADANOU PASOVINOU DO SPAR, VIZ DETAIL. NUTNO RADNE PROMALTOVAT SPARY!
—  NA OKAPNI ZED BUDE OSAZENA POZEDNICE, KOTVENI CHEM. KOTVOU PO ~500 MM
—  KORUNA JIZNI ATIKOVE STENY BUDE UPRAVENA — ROZEBRANA STAVAJICI CIHELNA KORUNA, PROVEDENO NEJNUTNEJSI DOZDENY CIHLAMI
PLNYMI DLE STRUKTURY STAVAJICIHO ZDIVA NA MV A OSAZENA ZULOVA DESKA SE SRAZENYMI HRANAMI A OKAPNIM NOSEM (LOM MRAKQTIN).

POZOR! UPRAVU KORUNY PROVEST V CELE DELCE RIMSY (CELKEM 48 M) A PLYNULE NAPOJIT NA RIMSU VE SHODNEM PROVEDENI CASTI
JV KASEMAT.

-~ UVEDENE KOTY A ROZMERY JE NUTNO VZDY OVERIT A UPRESNIT NA MISTE

— V PRIPADE, ZE SE V PRUBEHU PRACI VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, NUTNO PRIVOLAT PROJEKTANTA.

—  DEMONTAZNI A BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY ZASADNE ODSHORA DOLU, BUDE-LI TO NUTNE Z POMOCNEHO LESENI

— PRI BOURACICH PRACICH VYUZIVAT MAXIMALNE REZANI A SNIZIT VNASENI VIBRACI DO STAVAJICICH KONSTRUKCI. VLASTNI
BUDOU PROBIHAT POD DOHLEDEM STATIKA DODAVATELE.

- PO CELY PRUBEH STAVBY BUDE VEDEN STAVEBNI DENIK, KTERY BUDE K NAHLEDNUTI ZASTUPCI INVESTORA, STAVEBNIHO URADU, NPU
A PROJEKTANTA

—  PAMATKOVE CHRANENY HISTORICKY OBJEKT VYZADUJE KVALIFIKOVANY ZPUSOB OPRAVY

—  VESKERE MATERIALY JSOU UVEDENY JAKO SMERNE (STANDARD), POUZITE MATERIALY MUSI SPLNOVAT JEJCH PARAMETRY

—  VESKERE MATERIALY A PRVKY BUDOU POUZITY PODLE TECHNOLOGICKYCH LISTU, DETAILU A TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCE
S ORIGINALNIMI A DOPORUCENYMI DOPLNKY

BOURACI PRACE

LEGENDA HMOT

STAVAJICI KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

ZACISTENI STAVAJICICH KONSTRUKCI

ZDENE KONSTRUKCE — CIHLY PLNE 290/140/65 NA MV
DREVENE PRVKY

STRESNI KRYTINA KERAMICKA (PREJZY)

LEGENDA PRVKU

DVERNI VYPLNE

@ PRVKY KAMENICKE

@ PRVKY KLEMPIRSKE

@ PRVKY ZAMECNICKE A OSTATNI

ORIENTACNI SCHEMA POLOHY

REVIZE C.2 UPRAVA PD DLE STANOVISKA NPU (&.j. NPU-342/51672/2017 ze dne 23.7.2017) 9/2017
REVIZE C.1 UPRAVA PD DLE STANOVISKA NPU 6/2017
REVIZE C.: OBSAH : DATUM :

TENTO VYKRES JE DLE AUTORSKEHO ZAKONA MAJETKEM PROJEKTOVEHO ATELIERU, JEHO KOPIROVANI A ROZSIROVANI JE MOZNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MISTO STAVBY: Hrad Cheb; Dobrovského 21; 350 02 Cheb; kraj Karlovarsky

OBJEDNATEL: M&sto Cheb; némésti Krale Jittho z Pod&brad 1/14; 350 02 Cheb

ZASTUPCE INVESTORA:

starosta: Ing. P.NAVRATIL

PROJEKTANT:
X771 PROJEKTOVY ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNIi STAVBY, s.r.o.
BELEHRADSKA 199/70, 120 00, PRAHA 2, ICO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ
ODPOV.PROJEKTANT: ZPRACOVATEL CASTI: KRESLIL: KONTROLOVAL:

Ing. arch. T.SANTAVY Ing.arch. S.HLADNIK Ing.arch. T.SPURNA Ing. arch. T.SANTAVY

C.ZAK. 089 088 16 00 NAZEV DILA: C.PARE:
DATUM: 2/2017 L4

OBNOVA CHEBSKEHO HRADU

D.B JZ - KASEMATA - NOVE ZASTRESENI

e o “*" D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNi RESENI

E'I:SEEK RO P A DPS NAZEV PRILOHY: ’ ] C.PRILOHY:
SROFESE. UPRAVA KROVU A STRECHY D.1.1/1
STAVEBNE ARCHITEKTONICKA
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POZNÁMKA: - VŠECHNY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY A OPATŘENY NÁTĚREM DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ VŠECHNY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY A OPATŘENY NÁTĚREM DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ - BUDE SEJMUTA STÁVAJÍCÍ ŠINDELOVÁ KRYTINA VČ. ZÁKLOPU. NA STÁVAJÍCÍ KROKVE, DÉLKOVĚ SEŘÍZNUTÉ DLE VÝKRESU, PROVÉST NOVÉ BUDE SEJMUTA STÁVAJÍCÍ ŠINDELOVÁ KRYTINA VČ. ZÁKLOPU. NA STÁVAJÍCÍ KROKVE, DÉLKOVĚ SEŘÍZNUTÉ DLE VÝKRESU, PROVÉST NOVÉ STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ S KRYTINOU Z MALÉHO PREJZUÍ, KOTVENÍ NEREZ. VRUTY DO POKRÝVAČSKÉ MALTY. NOVÁ KRYTINA NESPLŇUJE NOVÁ KRYTINA NESPLŇUJE DOPORUČENÝ  MINIMÁLNÍ FUNKČNÍ SKLON, HYDROIZOLAČNÍ FUNKCI ZAJIŠŤUJÍ ASFALTOVÉ PÁSY V NAVRŽENÉM SOUVRSTVÍ STŘECHY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU Z MĚDĚNÝCH PLECHŮ POLOTVRDÝCH TL. 0,8 MM. KAMENNÝ ZAATIKOVÝ ŽLAB BUDE VYLOŽEN OLOVĚNÝMI KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU Z MĚDĚNÝCH PLECHŮ POLOTVRDÝCH TL. 0,8 MM. KAMENNÝ ZAATIKOVÝ ŽLAB BUDE VYLOŽEN OLOVĚNÝMI PLECHY. - PRO ZHOTOVENÍ ZAATIKOVÝCH ŽLABŮ BUDOU ZKRÁCENY STŘEŠNÍ KROKVE A ODEBRÁNA ČÁST OCHRANNÉ JÍLOVÉ VRSTVY NAD KLENBAMI. PRO ZHOTOVENÍ ZAATIKOVÝCH ŽLABŮ BUDOU ZKRÁCENY STŘEŠNÍ KROKVE A ODEBRÁNA ČÁST OCHRANNÉ JÍLOVÉ VRSTVY NAD KLENBAMI. - KROVOVÁ KONSTRUKCE BUDE DOPLNĚNA DALŠÍ PRVKY, DŘEVO SMRKOVÉ, IMPREGNOVANÉ KROVOVÁ KONSTRUKCE BUDE DOPLNĚNA DALŠÍ PRVKY, DŘEVO SMRKOVÉ, IMPREGNOVANÉ POZEDNICE  150/200 DÉLKA 30 000 MM  CELKEM 1X 150/200 DÉLKA 30 000 MM  CELKEM 1X DÉLKA 30 000 MM  CELKEM 1X CELKEM 1X KLEŠTINA  60/120 DÉLKA 3550 MM  CELKEM 19X 60/120 DÉLKA 3550 MM  CELKEM 19X DÉLKA 3550 MM  CELKEM 19X CELKEM 19X - POD OKAPEM A U ZÁPADNÍHO ŠTÍTU BUDE VYZDĚNA STĚNA Z CIHEL PLNÝCH 290/140/65 MM NA MV, ZDIVO REŽNÉ, STRUKTURA POD OKAPEM A U ZÁPADNÍHO ŠTÍTU BUDE VYZDĚNA STĚNA Z CIHEL PLNÝCH 290/140/65 MM NA MV, ZDIVO REŽNÉ, STRUKTURA A ZPŮSOB ZDĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH ZDÍ. VE ŠTÍTU BUDE ZHOTOVEN OTVOR ŠÍŘKY 800 MM OSAZENÍM NADPRAŽÍ Z CIHEL NA PLOCHO A VKLÁDANOU PÁSOVINOU DO SPAR, VIZ DETAIL. NUTNO ŘÁDNĚ PROMALTOVAT SPÁRY! - NA OKAPNÍ ZEĎ BUDE OSAZENA POZEDNICE, KOTVENÍ CHEM. KOTVOU PO ~500 MM NA OKAPNÍ ZEĎ BUDE OSAZENA POZEDNICE, KOTVENÍ CHEM. KOTVOU PO ~500 MM - KORUNA JIŽNÍ ATIKOVÉ STĚNY BUDE UPRAVENA - ROZEBRÁNA STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KORUNA, PROVEDENO NEJNUTNĚJŠÍ DOZDĚNÝ CIHLAMI KORUNA JIŽNÍ ATIKOVÉ STĚNY BUDE UPRAVENA - ROZEBRÁNA STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KORUNA, PROVEDENO NEJNUTNĚJŠÍ DOZDĚNÝ CIHLAMI PLNÝMI DLE STRUKTURY STÁVAJÍCÍHO ZDIVA NA MV A OSAZENA ŽULOVÁ DESKA SE SRAŽENÝMI HRANAMI A OKAPNÍM NOSEM (LOM MRÁKOTÍN). POZOR! ÚPRAVU KORUNY PROVÉST V CELÉ DÉLCE ŘÍMSY (CELKEM 48 M) A PLYNULE NAPOJIT NA ŘÍMSU VE SHODNÉM PROVEDENÍ ČÁSTI  ÚPRAVU KORUNY PROVÉST V CELÉ DÉLCE ŘÍMSY (CELKEM 48 M) A PLYNULE NAPOJIT NA ŘÍMSU VE SHODNÉM PROVEDENÍ ČÁSTI JV KASEMAT. - UVEDENÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY OVĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ UVEDENÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY OVĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ - V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT PROJEKTANTA. V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT PROJEKTANTA. - DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZÁSADNĚ ODSHORA DOLŮ, BUDE-LI TO NUTNÉ Z POMOCNÉHO LEŠENÍ DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZÁSADNĚ ODSHORA DOLŮ, BUDE-LI TO NUTNÉ Z POMOCNÉHO LEŠENÍ - PŘI BOURACÍCH PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  BOURACÍ PRÁCE PŘI BOURACÍCH PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT POD DOHLEDEM STATIKA DODAVATELE. - PO CELÝ PRŮBĚH STAVBY BUDE VEDEN STAVEBNÍ DENÍK, KTERÝ BUDE K NAHLÉDNUTÍ ZÁSTUPCI INVESTORA, STAVEBNÍHO ÚŘADU, NPÚ PO CELÝ PRŮBĚH STAVBY BUDE VEDEN STAVEBNÍ DENÍK, KTERÝ BUDE K NAHLÉDNUTÍ ZÁSTUPCI INVESTORA, STAVEBNÍHO ÚŘADU, NPÚ A PROJEKTANTA - PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ HISTORICKÝ OBJEKT VYŽADUJE KVALIFIKOVANÝ ZPŮSOB OPRAVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ HISTORICKÝ OBJEKT VYŽADUJE KVALIFIKOVANÝ ZPŮSOB OPRAVY - VEŠKERÉ MATERIÁLY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH PARAMETRY VEŠKERÉ MATERIÁLY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH PARAMETRY - VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUŽITY PODLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUŽITY PODLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE S ORIGINÁLNÍMI A DOPORUČENÝMI DOPLŇKY
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