OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - D.C JV - BASTION - NOVE ZASTRESENI

NOVE VLOZENE DVERE str. 1
Oznac. POPIS 2.NP CELKEM
DV/1
DV/2 Q/\;O 5\0
DV/3 W o
DV/4 0@6 0@6
DV/5 & &
DV/6 > >
svlakové dvere masivni dievéné
R s polodrazkou
dverni kfidlo masivni svlakovana deska
L o zaruben- masivni ramova
® © kovani: dvefni panty ocel
DV ,
7/P klika s rozetou nerez mat 1 1

rozm.:700/1600
nutno premérit

zamek vlioZkovy
dvefni zarazka podlahova
provedeni: dub mofeny (viz vzorek) mat

vysky dvefi nutno provéfit po dokonéeni stavebnich praci

Poznamka: Vyrobni dokumentaci nutno odsouhlasit zastupci NPU.
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Hlavni klempifské konstrukce:
médény plech, polotvrdy tl .0,8 mm
spojovaci material: nyty s plochou kulovou hlavou
nyty s trnem
hrebiky
pfiponky
drat

Zasadné nepoutzivat lepeni na silikon nebo jiny tmel.

Pro lepeni prvk( pouZivat pouze systémové lepidlo.

Letovana mista nutno dikladné odistit. Pozor na styk ocelovych prvkl a stfiznych hran pozinkovanych prvk( s prvky
médénymi, v jejich styku je nutno plech podloZzit olovénym paskem tl. 1,0mm.

Oplechovani kamenného Zlabu:
olovény plech, tl. 1 mm
spojovaci material: nyty s plochou kulovou hlavou
nyty s trnem
hrebiky
pfiponky

Hrebiky museji byt Zarové zinkovany.

Provadéni klempiFskych praci dle CSN 73 3610
Rozméry RS jsou orientaéni, nutno upravit dle pouzité technologie, skute¢ného osazeni ostatnich konstrukci.

KLEMPIRSKE

str. 1



OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - D.C JV - BASTION - NOVE ZASTRESENI KLEMPIRSKE str. 2
Oznac. POPIS stirecha CELKEM
KV/01

- AZENO AZE“O
g0B® g0BS
KV/10 N |\
KV/11 Oplechovéani komina 1 1ks
meéd polotvrda
tl. 0,8 mm
SPODNI DIL BOCNI DiLY HORNI DIL
spodni dil RS 150 mm, délka 790 mm . ‘ 1%5 N
2x bo&ni dil RS 300 mm a RS 90 mm, y% 0 1c 3
. —r= R40
délka 740 mm 65 )
horni dil dil RS 320 mm, délka 790 mm vé. kotevnich prvka 20
KVIM2 |™  reeson siroie Oplechovani stiesdniho GZlabi 1 6 bm

PRIDAVNA LISTA
PRILETOVAT

RS oplechovani tGlabi= 525 mm

RS pridavna lista =60 mm; priponka R$=80mm

meéd polotvrda
tl. 0,8 mm

zahhuje oplechovani véetné pfiponek a spojovaciho materialu




OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - D.C JV - BASTION - NOVE ZASTRESENi KLEMPIRSKE str. 3
Oznac. POPIS stfecha CELKEM
KV/13 Stfesni okap - typovy hlavni 1 62,8 bm
méd polotvrda
tl. 0,8 mm
@200 mm
typovy
ve. pfisluSenstvi; okapni haky vykdzany zvlast

KV/14 Svisly dest'ovy svod s kotlikem 3x1=1,25m 3,75 bm
méd’ polotvrda
tl. 0,8 mm
typovy
Zahrnuje vnéjsi svisly svod v&etné kolen a uskoku, objimek,
spojovaciho materialu, v&. zapusténi do drazky

Kénicky Zlabovy kotlik 180/150
Svod @ 150mm R$=475mm Skyta ¢ast deStového svodu od soucasti ¢asti E (svod veden v drazce)

KV/15 Okapni lista hlav.=61,6 m | 68,5 bm

méd polotvrda vikyF = 6,9 m

e

L
(€N

N D
Lo

RS =170 mm

tl. 0,8 mm

v¢. kotevnich prvku




OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - D.C JV - BASTION - NOVE ZASTRESENi KLEMPIRSKE str. 4
Oznac. POPIS stiecha CELKEM
KV/16

E“O Aze\s\o
SKZ S
NEO® NEO®
KV/17 Stfe$ni okap - typovy vikyF 1 1,3 bm
méd polotvrda
tl. 0,8 mm
@ 150 mm
typovy
vC. pfisluSenstvi; okapni haky vykazany zvlast
KV/18 oplechovani boku vikyfe (vychodni tit)
2x1=2,8m 5,6 bm

155

med polotvrda
tl. 0,8 mm

RS 160 mm
RS 320 mm

v¢. kotevnich prvku
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Zamecnické vyrobky:

Rozméry nutno ovéfit dle skuteCného provedeni

Natér ocelovych konstrukci reaktivni barvou, 1x zakladni barvou, 2x email
Oznacené prvky natfit vrchni barvou olejovou s grafitem

Pfed betonazi nutno osadit kotevni prvky zamecnickych vyrobku

Kotevni prvky budou Sopovany Zn 40 p, Al 60 p
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ZAMECNICKE A OSTATNi PRVKY

str. 2
Oznaé. POPIS STRECHA | CELKEM
ZV/01
(0) (0]
- SAZEN ShZEN
go® go®
ZVvI09 N N
ZV/10 » Ocelovy kotevni pasek - obvodova zed 19x1=1,1m | 20,9 bm
615 material: ocel
1.8 mm
RS=1,1m
rozméry 50x8 mm vE. kotevnich prvka
ZV/11 & Ocelovy kotevni pasek - atikova zidka 10x1=0,75m | 7,5bm
material: ocel
t1.8 mm
RS=1,1m

rozméry 50x8 mm

v¢. kotevnich prvku




OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - D.C JV - BASTION - NOVE ZASTRESENI ZAMECNICKE A OSTATNi PRVKY str. 3
Oznac. POPIS STRECHA CELKEM
ZVi12 Okapni haky - okapni zlab hlavni 58 58 ks

material: méd
Y.,
N Y
>
v€. kotevnich prvku
ZVI13 Okapni haky - okapni zlab vikyfe 2 2 ks
material: méd
, /
Y Y
X @

v€. kotevnich prvku




OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - D.C JV - BASTION - NOVE ZASTRESENi PODLAHY str. 1
Oznac. POPIS 1.N.P. 2.N.P. CELKEM
P/1
’ O NO
PI5 oAZEN ghZE
NEO® NEOP

P/6 stavajici hlinény val bude zachovan 2.01 pudorysna
v mistech prabé&hu vaznych tramu Volny krov plocha
bude jeho tvar lokalné upraven 148,4 m2
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Oznac. POPIS
S/01 valbova stfecha keramicka krytina

maly prejz, kotveni nerez. vruty do pokryvacské malty
laté 40/60 max po 320 mm, tlakové impregnovat
kontralaté 60/40, tlakové impregnovat
hydroizolace 1
SBS maodif. Pas typu R, nosna vlozka polyester. rohoz
plosnd hmotnost min 120 g/m2
hydroizolace 2
SBS modif. Pas typu R, nosna vloZzka hlinikova folie
nakasirovana polyester rohoz
plosnd hmotnost min 120 g/m2
celoplosSné dievéné bednéni P+D tl. 24 mm
krokve 100/160




