LEGENDA PRVKU: POZNAMKY:

_ OZNACENI DVERI
\o1L/

VIZ TABULKY A SKLADBY

KLEMPIRSKE VYROBKY
— MATERIAL: CU PLECH POLOTVRDY TL. 0,8MM
— SPOJOVACI MATERIAL: NYTY S PLOCHOU KULOVOU HLAVOU, NYTY S TRNEM, HREBIKY, SROUBY

— OZNACENI TRUHLARSKYCH VYROBKU OBECNE

. . . . — PAMATKOVE CHRANENY HISTORICKY OBJEKT VYZADUJE KVALIFIKOVANY ZPUSOB OPRAVY
— OZNACENI KLEMPIRSKYCH VYROBKU

_ OZNACENI SKLADEB STRECH, STEN A POVRCHU
\01/

— OZNACENI PODLAHY DLE NASLAPNE VRSTVY

LEGENDA HMOT:

STAVAJICI KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

ZACISTEN] KONSTRUKCI

DREVENE PRVKY

— ZASADNE NUTNO DODRZOVAT €SN 733610 A POKYNY VYROBCE UVEDENE VE FIREMNIM PREDPISE

ZASTRESENI

STRESNI KRYTINA KERAMICKA (MALY PREJ. =

ROZEBRAT STAVAJICI KRYTINU, VCETNE KROWU
VSECHNY NOVE DREVENE PRVKY BUDOU IMPREGNOVANY A OPATRENY NATEREM DO VNEJSIHO PROSTREDI
ZACHOVALE A TECHNICKY NEZAVADNE PRVKY STAVAJICIHO KROVU BUDOU ZNOVU UZITY V NOVE KONSTRUKC

VZHLEDEM KE SPADU BUDE POD KRYTINOU POLOZENA DVOJNASOBNA HYDROIZOLACNI KRYTINA SE SAMOSVORNYM
OCINKEM (ASFALT PASY TYPU R), KRYTINA BUDE POLOZENA NA KONTRALATE DO POKRYVACSKE MALTY A KOTVENA K
LATIM NEREZOVYMI VRUTY.

HROMOSVOD VIZ. PROJEKTOVA DOKUMENTACE SILNOPROUDYCH ROZVODU.
BUDE PROVEDENA KOMPLETNI VYMENA KLEMPIRSKYCH PRVKU NA STRESE

KROV BUDE PROVEDEN Z KVALITNIHO STAVEBNIHO DREVA URCENEHO PRO STAVBU KROVU, VLHKOST DREVA MUSI
ODPOVIDAT POZADAVKU CSN. JEDNOTLIVE PRVKY BUDOU HOBLOVANE A IMPREGNOVANE

VSECHNY DREVENE PRVKY BUDOU OPATRENE CIRYM OCHRANNYM NATEREM PROTI DREVOKAZNEMU HMYZU A HOUBAM

VAZNE TRAMY BUDOU PODEZDENE CIHELNYM ZAKLADEM 300/165 A KOTVENE DO JILOVEHO NASYPU. SLOUPKY BUDOU
CEPOVANY DO VAZNIC A PODLAHOVEHO TRAMU.

— VSECHNY STAVEBNI, KONZERVACNI A RESTAURATORSKE ZASAHY JSOU PODMINENY KVALIFIKOVANYM PRISTUPEM

ZKUSENYCH RESTAURATORU A REMESLNIKU, BUDOU V PRUBEHU PRACI KONZULTOVANY S PROJEKTANTEM, ZASTUPCEM
INVESTORA A ZASTUPCEM PAMATKOVE PECE

UVEDENE KOTY A ROZMERY JE NUTNO VZDY OVERIT A UPRESNIT NA MISTE

VESKERE MATERIALY JSOU UVEDENY JAKO SMERNE (STANDARD), POUZITE MATERIALY MUSI SPLNOVAT JEJICH
PARAMETRY

VSECHNY DREVENE PRVKY BUDOU OPATRENE CIRYM OCHRANNYM NATEREM PROTI DREVOKAZNEMU HMYZU A HOUBAM

PRO NOVE VYPLNE OTVORU MUSI BYT ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT
POVERENYMI ZASTUPCI INVESTORA, PROJEKTANTA A NPOC.

UVEDENE KOTY A ROZMERY JE NUTNO VZDY OVERIT A UPRESNIT NA MISTE

VESKERE MATERIALY A PRVKY BUDOU POUZITY PODLE TECHNOLOGICKYCH LISTU, DETAILU A TECHNOLOGICKYCH PREDPISU
VYROBCE S ORIGINALNIMI A DOPORUCENYMI DOPLNKY.

DEMONTAZNI A BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY ZASADNE ODSHORA DOLU, BUDE-LI TO NUTNE Z POMOCNEHO
LESENI

PRI BOURACICH PRACICH VYUZIVAT MAXIMALNE REZANI A SNIZIT VNASENI VIBRACI DO STAVAJICICH KONSTRUKCI. VLASTNI
BOURACI PRACE BUDOU PROBIHAT POD DOHLEDEM STATIKA DODAVATELE.

V PRIPADE, ZE SE V PRUBEHU PRACI VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, NUTNO PRIVOLAT

s HRANICE ZPRACOVAVANE CASTI PROJEKTU -
— KROV JE NAVRZEN S OHLEDEM NA ROVINNOST STRESNICH PLOCH. KROV JE MOZNE ZHOTOVIT VE ZJEDNODUSENE PROJEKTANTA.
PODOBE A TO S POUZITIM ZBORCENYCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNE ROVINNE DILEl VYROVNANI POMOCI LATI A — VESKERE MATERIALY A PRVKY BUDOU POUZITY PODLE TECHNOLOGICKYCH LISTU, DETAILU A TECHNOLOGICKYCH PREDPISU
ZEJMENA KRYTINY. VYROVNANI ZBORCENYCH PLOCH BUDE NUTNE PROVEST TAKE V RAMCI CELOPLOSNEHO BEDNENI VWROBCE S ORIGINALNIMI A DOPORUCENYMI DOPLNKY.
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KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - MATERIÁL:CU PLECH POLOTVRDÝ TL. 0,8MM MATERIÁL:CU PLECH POLOTVRDÝ TL. 0,8MM - SPOJOVACÍ MATERIÁL: NÝTY S PLOCHOU KULOVOU HLAVOU, NÝTY S TRNEM, HŘEBÍKY, ŠROUBY  SPOJOVACÍ MATERIÁL: NÝTY S PLOCHOU KULOVOU HLAVOU, NÝTY S TRNEM, HŘEBÍKY, ŠROUBY  - ZÁSADNĚ NUTNO DODRŽOVAT ČSN 733610 A POKYNY VÝROBCE UVEDENÉ VE FIREMNÍM PŘEDPISE ZASTŘEŠENÍ - ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ KRYTINU, VČETNĚ KROVU ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ KRYTINU, VČETNĚ KROVU - VŠECHNY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY A OPATŘENY NÁTĚREM DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ VŠECHNY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY A OPATŘENY NÁTĚREM DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ - ZACHOVALÉ A TECHNICKY NEZÁVADNÉ PRVKY STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDOU ZNOVU UŽITY V NOVÉ KONSTRUKC ZACHOVALÉ A TECHNICKY NEZÁVADNÉ PRVKY STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDOU ZNOVU UŽITY V NOVÉ KONSTRUKC - VZHLEDEM KE SPÁDU BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  VZHLEDEM KE SPÁDU BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   KE SPÁDU BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  KE SPÁDU BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   SPÁDU BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  SPÁDU BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   SE SAMOSVORNÝM  SE SAMOSVORNÝM   SAMOSVORNÝM  SAMOSVORNÝM  ÚČINKEM (ASFALT PÁSY TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   (ASFALT PÁSY TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  (ASFALT PÁSY TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   PÁSY TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  PÁSY TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   MALTY A KOTVENA K  MALTY A KOTVENA K   A KOTVENA K  A KOTVENA K   KOTVENA K  KOTVENA K   K  K  LATÍM NEREZOVÝMI VRUTY. - HROMOSVOD VIZ. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ. HROMOSVOD VIZ. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ. - BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ VÝMĚNA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NA STŘEŠE  BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ VÝMĚNA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NA STŘEŠE  - KROV BUDE PROVEDEN Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   KROV BUDE PROVEDEN Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    BUDE PROVEDEN Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   BUDE PROVEDEN Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    PROVEDEN Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   PROVEDEN Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    VLHKOST DŘEVA MUSÍ   VLHKOST DŘEVA MUSÍ    DŘEVA MUSÍ   DŘEVA MUSÍ    MUSÍ   MUSÍ   ODPOVÍDAT POŽADAVKU ČSN. JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU HOBLOVANÉ A IMPREGNOVANÉ - VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENÉ ČIRÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENÉ ČIRÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM - VAZNÉ TRÁMY BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU VAZNÉ TRÁMY BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  TRÁMY BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU TRÁMY BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  SLOUPKY BUDOU SLOUPKY BUDOU  BUDOU BUDOU ČEPOVÁNY DO VAZNIC A PODLAHOVÉHO TRÁMU.  - KROV JE NAVRŽEN S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ KROV JE NAVRŽEN S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  JE NAVRŽEN S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ JE NAVRŽEN S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  NAVRŽEN S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ NAVRŽEN S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  VE ZJEDNODUŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉ  ZJEDNODUŠENÉ ZJEDNODUŠENÉ PODOBĚ A TO S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  A TO S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A A TO S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  TO S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A TO S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  POMOCÍ LATÍ A POMOCÍ LATÍ A  LATÍ A LATÍ A  A A ZEJMÉNA KRYTINY. VYROVNÁNÍ ZBORCENÝCH PLOCH BUDE NUTNÉ PROVÉST TAKÉ V RÁMCI CELOPLOŠNÉHO BEDNĚNÍ OBECNÉ - PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ HISTORICKÝ OBJEKT VYŽADUJE KVALIFIKOVANÝ ZPŮSOB OPRAVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ HISTORICKÝ OBJEKT VYŽADUJE KVALIFIKOVANÝ ZPŮSOB OPRAVY - VŠECHNY STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  VŠECHNY STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   PŘÍSTUPEM  PŘÍSTUPEM  ZKUŠENÝCH RESTAURÁTORŮ A ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   RESTAURÁTORŮ A ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  RESTAURÁTORŮ A ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   A ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  A ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   ZÁSTUPCEM  ZÁSTUPCEM  INVESTORA A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE - UVEDENÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY OVĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ UVEDENÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY OVĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ - VEŠKERÉ MATERIÁLY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  VEŠKERÉ MATERIÁLY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   MATERIÁLY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  MATERIÁLY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   SPLŇOVAT JEJICH  SPLŇOVAT JEJICH   JEJICH  JEJICH  PARAMETRY - VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENÉ ČIRÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENÉ ČIRÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM - PRO NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT PRO NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  NUTNO ODSOUHLASIT NUTNO ODSOUHLASIT  ODSOUHLASIT ODSOUHLASIT POVĚŘENÝMI ZÁSTUPCI INVESTORA, PROJEKTANTA A NPÚ. - UVEDENÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY OVĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ UVEDENÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY OVĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ - VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUŽITY PODLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ  VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUŽITY PODLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ  VÝROBCE S ORIGINÁLNÍMI A DOPORUČENÝMI DOPLŇKY. - DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZÁSADNĚ ODSHORA DOLŮ, BUDE-LI TO NUTNÉ Z POMOCNÉHO    DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZÁSADNĚ ODSHORA DOLŮ, BUDE-LI TO NUTNÉ Z POMOCNÉHO      LEŠENÍ - PŘI BOURACÍCH PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  PŘI BOURACÍCH PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   BOURACÍCH PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  BOURACÍCH PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   VLASTNÍ  VLASTNÍ  BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT POD DOHLEDEM STATIKA DODAVATELE. - V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   NUTNO PŘIVOLAT  NUTNO PŘIVOLAT   PŘIVOLAT  PŘIVOLAT  PROJEKTANTA. - VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUŽITY PODLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ    VÝROBCE S ORIGINÁLNÍMI A DOPORUČENÝMI DOPLŇKY.
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KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - MATERIÁL:CU PLECH POLOTVRDÝ TL. 0,8MM MATERIÁL:CU PLECH POLOTVRDÝ TL. 0,8MM - SPOJOVACÍ MATERIÁL: NÝTY S PLOCHOU KULOVOU HLAVOU, NÝTY S TRNEM, HŘEBÍKY, ŠROUBY  SPOJOVACÍ MATERIÁL: NÝTY S PLOCHOU KULOVOU HLAVOU, NÝTY S TRNEM, HŘEBÍKY, ŠROUBY  - ZÁSADNĚ NUTNO DODRŽOVAT ČSN 733610 A POKYNY VÝROBCE UVEDENÉ VE FIREMNÍM PŘEDPISE ZASTŘEŠENÍ - ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ KRYTINU, VČETNĚ KROVU ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ KRYTINU, VČETNĚ KROVU - VŠECHNY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY A OPATŘENY NÁTĚREM DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ VŠECHNY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY A OPATŘENY NÁTĚREM DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ - ZACHOVALÉ A TECHNICKY NEZÁVADNÉ PRVKY STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDOU ZNOVU UŽITY V NOVÉ KONSTRUKC ZACHOVALÉ A TECHNICKY NEZÁVADNÉ PRVKY STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDOU ZNOVU UŽITY V NOVÉ KONSTRUKC - VZHLEDEM KE SPÁDU BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  VZHLEDEM KE SPÁDU BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   KE SPÁDU BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  KE SPÁDU BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   SPÁDU BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  SPÁDU BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  BUDE POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  POD KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  KRYTINOU POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  POLOŽENA DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  DVOJNÁSOBNÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   KRYTINA SE SAMOSVORNÝM  KRYTINA SE SAMOSVORNÝM   SE SAMOSVORNÝM  SE SAMOSVORNÝM   SAMOSVORNÝM  SAMOSVORNÝM  ÚČINKEM (ASFALT PÁSY TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   (ASFALT PÁSY TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  (ASFALT PÁSY TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   PÁSY TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  PÁSY TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  TYPU R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  R), KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  KRYTINA BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  BUDE POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  POLOŽENA NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  NA KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  KONTRALATĚ DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  DO POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K  POKRÝVAČSKÉ MALTY A KOTVENA K   MALTY A KOTVENA K  MALTY A KOTVENA K   A KOTVENA K  A KOTVENA K   KOTVENA K  KOTVENA K   K  K  LATÍM NEREZOVÝMI VRUTY. - HROMOSVOD VIZ. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ. HROMOSVOD VIZ. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ. - BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ VÝMĚNA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NA STŘEŠE  BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ VÝMĚNA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NA STŘEŠE  - KROV BUDE PROVEDEN Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   KROV BUDE PROVEDEN Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    BUDE PROVEDEN Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   BUDE PROVEDEN Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    PROVEDEN Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   PROVEDEN Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   Z KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   KVALITNÍHO STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   STAVEBNÍHO DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   DŘEVA URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   URČENÉHO PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   PRO STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   STAVBU KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ   KROVŮ, VLHKOST DŘEVA MUSÍ    VLHKOST DŘEVA MUSÍ   VLHKOST DŘEVA MUSÍ    DŘEVA MUSÍ   DŘEVA MUSÍ    MUSÍ   MUSÍ   ODPOVÍDAT POŽADAVKU ČSN. JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU HOBLOVANÉ A IMPREGNOVANÉ - VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENÉ ČIRÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENÉ ČIRÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM - VAZNÉ TRÁMY BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU VAZNÉ TRÁMY BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  TRÁMY BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU TRÁMY BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU PODEZDĚNÉ CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU CIHELNÝM ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU ZÁKLADEM 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU 300/165 A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU A KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU KOTVENÉ DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU DO JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU JÍLOVÉHO NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU NÁSYPU. SLOUPKY BUDOU  SLOUPKY BUDOU SLOUPKY BUDOU  BUDOU BUDOU ČEPOVÁNY DO VAZNIC A PODLAHOVÉHO TRÁMU.  - KROV JE NAVRŽEN S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ KROV JE NAVRŽEN S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  JE NAVRŽEN S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ JE NAVRŽEN S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  NAVRŽEN S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ NAVRŽEN S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ S OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ OHLEDEM NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ NA ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ ROVINNOST STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ STŘEŠNÍCH PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ PLOCH. KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ KROV JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ JE MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ MOŽNÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ ZHOTOVIT VE ZJEDNODUŠENÉ  VE ZJEDNODUŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉ  ZJEDNODUŠENÉ ZJEDNODUŠENÉ PODOBĚ A TO S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  A TO S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A A TO S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  TO S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A TO S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A S POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A POUŽITÍM ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A ZBORCENÝCH PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A PLOCH, KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A KDE ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A ALE BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A BUDE NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A NUTNÉ ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A ROVINNÉ DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A DÍLČÍ VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A VYROVNÁNÍ POMOCÍ LATÍ A  POMOCÍ LATÍ A POMOCÍ LATÍ A  LATÍ A LATÍ A  A A ZEJMÉNA KRYTINY. VYROVNÁNÍ ZBORCENÝCH PLOCH BUDE NUTNÉ PROVÉST TAKÉ V RÁMCI CELOPLOŠNÉHO BEDNĚNÍ OBECNÉ - PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ HISTORICKÝ OBJEKT VYŽADUJE KVALIFIKOVANÝ ZPŮSOB OPRAVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ HISTORICKÝ OBJEKT VYŽADUJE KVALIFIKOVANÝ ZPŮSOB OPRAVY - VŠECHNY STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  VŠECHNY STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM  KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM   PŘÍSTUPEM  PŘÍSTUPEM  ZKUŠENÝCH RESTAURÁTORŮ A ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   RESTAURÁTORŮ A ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  RESTAURÁTORŮ A ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   A ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  A ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM  PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM   ZÁSTUPCEM  ZÁSTUPCEM  INVESTORA A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE - UVEDENÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY OVĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ UVEDENÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY OVĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ - VEŠKERÉ MATERIÁLY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  VEŠKERÉ MATERIÁLY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   MATERIÁLY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  MATERIÁLY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH  MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH   SPLŇOVAT JEJICH  SPLŇOVAT JEJICH   JEJICH  JEJICH  PARAMETRY - VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENÉ ČIRÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENÉ ČIRÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM - PRO NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT PRO NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT OTVORŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT DOKUMENTACE, KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT KTEROU NUTNO ODSOUHLASIT  NUTNO ODSOUHLASIT NUTNO ODSOUHLASIT  ODSOUHLASIT ODSOUHLASIT POVĚŘENÝMI ZÁSTUPCI INVESTORA, PROJEKTANTA A NPÚ. - UVEDENÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY OVĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ UVEDENÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY OVĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ - VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUŽITY PODLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ  VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUŽITY PODLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ  VÝROBCE S ORIGINÁLNÍMI A DOPORUČENÝMI DOPLŇKY. - DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZÁSADNĚ ODSHORA DOLŮ, BUDE-LI TO NUTNÉ Z POMOCNÉHO    DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZÁSADNĚ ODSHORA DOLŮ, BUDE-LI TO NUTNÉ Z POMOCNÉHO      LEŠENÍ - PŘI BOURACÍCH PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  PŘI BOURACÍCH PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   BOURACÍCH PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  BOURACÍCH PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ  KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ   VLASTNÍ  VLASTNÍ  BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT POD DOHLEDEM STATIKA DODAVATELE. - V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT  DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT   NUTNO PŘIVOLAT  NUTNO PŘIVOLAT   PŘIVOLAT  PŘIVOLAT  PROJEKTANTA. - VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUŽITY PODLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ    VÝROBCE S ORIGINÁLNÍMI A DOPORUČENÝMI DOPLŇKY.
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