Ad Al

Ad A2

Ad A3

A.l  -vyvezeni a odstranéni nefunkéniho mobiliare, ktery v nékterych
prostorach zistal
- zakladni bouraci prace, odstranéni provizorné vloZenych konstrukei
- upravu povrchi jako pripravu pro dalsi prace (odstranéni nevhodné
a novodobé vymalby, demontiZ pro naslednou obnovu, demontaze
dlazZeb apod.)

A.2 - provedeni nutnych sond k upfesnéni navrhovanych projektovanych
FeSeni
- archeologicky dohled pro zajisténi prizkumu pripadnych odhalenych
situaci
A.3 -ochranu a demontaZe uméleckych a uméleckoiemesinych prvku

- demontaZe prvkii, které ve stavbé nebudou dale pouzity
- ochranu nedemontovatelnych stavebnich konstrukei

A4 - restauratorské i dalSi nutné ovérovaci prizkumné prace
- zpusob obnovy (oprava, restaurovani) uméleckych a uméleckoremeslnych
prvki
- opravy, pripadné vymény vyplni otvori (okna, dvere)

Technické reSeni

- vyvezeni a odstranéni nefunk¢éniho mobiliafe a odpadu a dalsiho vybaveni

- zakladni bouraci prace, odstranéni provizorné vloZenych konstrukei

- tpravu povrchi jako piipravu pro dalsi prace (odstranéni nevhodné a
novodobé vymalby, demontaze dlazeb, atd.)

V ramci piedani staveniSté¢ zastupce investora v protokolu popiSe nefunkéni
mobiliaf i dalsi zafizeni, které v objektu bude ponechano k likvidaci.
predpoklad ~ x m?

7. Zruiené prvky

Takto oznacené prvky budou demontovany a po souhlasu zéstupce investora
likvidovany.

Provedeni nutnych sond k upiesnéni navrhovanych projektovanych reSeni

- ochrana nedemontovatelnych stavebnich konstrukei
- ochrana a demontaZe uméleckych a uméleckoremeslnych prvku
- demontaZe prvki, které ve stavbé nebudou dale pouzity

V ramci piipravy stavby budou vytypovany zatfizovaci predméty, technologicka
zafizeni 1 rozvody k zachovani, zbyvajici zafizeni bude odstrojeno. Z¢&asti odvezeno do
sbéru druhotnych surovin, z¢asti na skladku.

Kazda jednotliva mistnost bude pied zahdjenim stavebni ¢innosti zbavena novodobych
vrstev pfemaleb.
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Ochrana konstrukcei na stavbé

Architektonické a uméleckoremesIné prvky musi byt ochranény proti poskozeni
(zabudované) nebo odstrojeny (demontovatelné).

Ochranné konstrukce (viz vykresova cast)

Obedni se: veSkeré kamenné prvky, zabudované vyplné otvoru v interiéru do
v 1,5 m, kamenné stupné schodist vSude tam, kde hrozi poskozeni stavebnim
provozem. Aktualn¢ se zkontroluje stav vSech ponechévanych truhlaiskych prvki
Z hlediska vyskytu dievomorky, vSechny ponechavané zarubné se ochrani bednénim
nebo zakrytim kartonem, textilii.

Textilii, kartonem nebo PVC se zakryji kamenné podlahy a ochrani se vSude
tam, kde hrozi poskozeni staveni§tnim provozem (hlavni komunikace, ochoz).
Foliemi se zakryji okna a parapety.

— obednit, skladba - hedvabny papir, primyslova tkanina, plst (300 g/m?),
drevottiska
podlahy po celé plose
stény a osténi v = 1500

— zachovat na mist€, nelze ochranit
V rezimu stavby provést opatfeni, aby tento prvek nebyl poskozen

ZrusSené prvky

Takto oznacené prvky a konstrukce budou demontovany a po souhlasu
zastupce investora likvidovany jako bezcenné.

Ochrana a demontiaZe uméleckych a uméleckoremesinych prvki
Demontaze prvkii, které na stavbé nebudou dile pouZzity

Kazdy prvek bude oznacen plechovym Stitkem (30 x 20) s vyrazenym ¢islem.
Stitek bude u dvefi pFibit do polodrazky, u ostatnich prvkii pfivazan pozink. vazacim
dratem.

Oznaceni provést tak, aby se dotéeny prvek neposkodil.

Vsechny odstrojené predméty budou uloZeny a ochranény, pred navracenim do
budovy opraveny nebo odborné zrestaurovany. Pfi odstrojovani a odvéazeni musi byt
kazdy prvek oznacen Stitkem a zapsan do predavaciho protokolu (privodni list), ve
kterém bude zaznamenano:

- mira posSkozeni

- zpusob odstrojeni (prostiedky)

- firma + jména pracovniki, ktefi odstrojeni provadéli
- misto a zpiisob uloZeni

U jednotlivych prvki a konstrukci jsou pak predepsany tyto postupy:

Prvek bude po dobu stavby ochranén a zachovan na misté, kde bude restaurovan.
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Ad A4

Transport by piedstavoval riziko.

Prvek bude po dokonceni obnovy vracen na ptivodni misto.
(Je optimalni, aby odstrojeni provadéla firma, kterd je povéfena i naslednou
obnovou a znovuosazenim na misto).

Prvek bude po opraveé pouzit na jiném miste.
(Je optimalni, aby odstrojeni provadéla firma, kterd je povéiena i naslednou
obnovou a znovuosazenim na misto).

Prvek nebude pouzit a je nutné jej nabidnout zastupci objednatele, ktery
rozhodne o vyuZziti, pfipadné o likvidaci.

Prvek bude pouzit jako vzor pro zhotoveni kopii.

Dodavatel zajisti sklady, obaly, zpiisob uloZeni a transport odstrojenych
predmétu.

Sklady musi byt v takové kvalité, aby byla zabezpecena ochrana svéfeného
majetku proti vloupani, pozaru, manipulaci neopravnénymi osobami, atd. Kvalita
vnitiniho prostfedi musi odpovidat charakteru zde uloZzenych pfedmétii (temperovani,
minimalni vlhkost vzduchu, ochrana proti vod¢ apod.).

Dodavatel ur¢i na zakladé provedené inventarizace a prizkumi subdodavatele
pro zpracovani restauratorskych a dalSich uméleckotfemeslnych praci a zajisti jejich
ucast pfi ostrojeni.

- restauratorské i dalSi nutné ovéfrovaci prizkumné prace

- zpiusob obnovy (oprava, restaurovani) uméleckych a umélecko-
Ffemeslnych prvki

- opravy, piipadné vymény vyplni otvori (okna, dveie)

Restauratorské a dalSi nutné ovérovaci pruzkumné prace

Na zakladé zjiSténi a doporuceni této zpravy je nutné zajistit pro rozsahlé
restauratorské prace tym restauratori s prislusnou licenci MK CR.

Zpusob obnovy (oprava, restaurovani) uméleckych a uméleckoifemesinych prvki
V popisu jsou popsany Ctyii kategorie zpisobu opravy:

Oprava - mize provadét vybrand stavebni firma

Odborna oprava - zajisti firma s prokazatelnou zkuSenosti v obnov¢ historickych
umeélecko-femeslnych prvki

Restaurovani - obnovu zajisti odbornik s licenci MK CR
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Pti piipravé pro restaurovani je tieba dodrzet zaroven nasledujici podminky:

a)

b)

c)

Restauratorské prace véetné prizkumu muize provadét pouze restaurator, ktery
je drzitelem piislu§ného opravnéni Ministerstva kultury CR podle § 14, zakona
€. 20/1987 Sb. Vybrany restaurator se bude ucastnit praci v celém rozsahu jako
fyzicka osoba. S odkazem na zakony ¢. 18/2004 Sb. a ¢. 20/1987 Sb., ve znéni
Gginném k 6. 1. 2005 upozoriiujeme, Ze na uzemi Ceské republiky muze
restaurovani kulturni pamatky ve vymezeném rozsahu provadét pouze obcCan
CR, ktery je drzitelem piislu§ného povoleni k restaurovani jemu udéleného
Ministeriem kultury CR, nebo statni piislusnik jiného &lenského statu EU nez
Ceské republiky, pokud mu byla Ministerstvem kultury CR uznéna odborna
kvalifikace a jind zpusobilost a zaroven udéleno povoleni k restaurovani
Vv ptislusné specifikaci anebo statni pfislusnik jiného Clenského stitu EU nez
Ceské republiky, ktery restauratorskou ¢innost provadi ojedindle nebo docasné
a vsouladu s ustanovenim § 14b, odst. 2, zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, svillj zdmer provést restaurovani ozndmil Ministerstvu kultury
CR nejméné 30 dnd pred zahajenim praci.

Na zékladé provedené¢ho restauratorského prizkumu budou vypracovany
restaurdtorské zdmeéry, které budou soucésti nové zadosti o vydani zdvazného
stanoviska Kk restaurovani. Zamér bude vzdy obsahovat prizkumovou zpravu
s fotodokumentaci a podrobny névrh na restaurovani vcetné€ vyctu jednotlivych
materialli navrhovanych pro nasledny restauratorsky zasah.

K ukonceni prace bude svolana komise a vybrany restaurator piipravi detailni
zpravu i s popisem nasledné péce.

Rozdéleni zpiisobu obnovy jednotlivych prvka podléhd schvaleni pracovnikil
Narodniho paméatkového tstavu — tstfedniho pracoviste.

Odborny presun - jedna se o umélecké nebo uméleckofemesIné dilo nekvalitni,

ptipadné pfili§ tendencni.

Opravy, pripadné vvména vvplni otvoru (okna, dvere)

V ramci predepsanych praci bude ptivodni prvek demontovan a pokud popis

neurci jinak, zlikvidovan. S ohledem na sloZité tvary otvori doporucujeme plvodni
okna vyuzit jako Sablony tvaru osténi.

Nova okna - viz tabulky a samostatné detaily

Repasovana i nova okna

material: dub, kvalitni tfidéné dievo, lepeny profil
bez suku, vlhkost max. 12%

barevné feSeni: mofeno — viz navrh barevnosti

kovéani : dle vykrest

sklo: ¢iré rucni tazené

POZOR:
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¢ neni-li uvedeno jinak, jsou uvadény rozméry uvniti Spalety

e Vv prubéhu rekonstrukce objektu se stavajici okenni kiidla navrzena k repasi
svesi, oCisluji a uskladni na suchém misté

e pro stanoveni ceny slouzi vzorovy detail

e po obvodu vnitiniho kiidla tésnici silikonovy profil se zapusténym kotenem

e typy kovani budou predlozeny zhotovitelem k odsouhlaseni

Zasadné plati:
Ptred zahdjenim vyroby jakéhokoliv okna musi vybrany vyrobce pireméfit stavebni
otvor. O méfeni provede zapis do stavebniho deniku.
Od kazdého typu bude vybranym zhotovitelem vyroben vzorovy kus. Teprve po
protokolarnim odsouhlaseni bude vyrobena série.
Repasovana okna — technologicky postup

1/ zjistit stav, v¢etné kontroly funkce okna

2/ odstranit staré natéry

3/ odstranit kyt

4/ odstranit zaskleni (v maximalni mife zachovat)

5/ oprava difevénych casti, poptipad€ jejich vyména za kopie

6/ ptrebrouseni

7/ nové zasklit (tazend skla, skla s UV pokovenim, jednoducha ¢ir4 skla)

8/ do vnitinich kiidel doplnit po obvodu silikonovy tésnici profil se zapusténym

kotfenem
9/ dfevo opatiit impregnaci
10/ nova povrchova uprava

Postup repasi okenniho kovani
1/ provétit funkEnost, nasledné opravit
2/ odstranit staré natéry
3/ doplnit kopiemi chybéjici dily
4/ opatfit protikoroznim natérem
5/ vrchni natér
6/ nevhodné kovani bude vyménéno za novy jednotny vhodny typ nebo kopie

b) Dveie

Novée dvefte - viz tabulky a samostatné detaily

Zasadné plati:

Pred zahijenim vyroby jakychkoli dvefi musi vybrany vyrobce pfeméfit stavebni
otvor. O méfeni provede zapis do stavebniho deniku.

Od kazdého typu bude vybranym zhotovitelem vyroben vzorovy kus. Teprve po
protokolarnim odsouhlaseni vyrobena série.

POZOR:
¢ neni-li uvedeno jinak, je uvadéna svétlost dveti
e vSechny dveini kiidla vstupni z exteriéru budou opatiena tésnicim
zafrézovanym profilem a doplnéna dfevénym prahem
e v prubéhu rekonstrukce objektu se stavajici dvefni kiidla navrzena k repasi
svési, o€isluji a uskladni na suchém mist¢,
e pro stanoveni ceny slouzi vzorovy detail
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e typy kovéni budou ptedlozeny zhotovitelem k odsouhlaseni
Uprava pozéarni odolnosti
U prvki, kde je popsdna pozarni odolnost je nutné kiidlo zkontrolovat,
zda vyhovi pozadavkiim stanovenym CSN 730834.

Pozarni uzavér typu EI (popi. EW)-30 DP3. pokud:
1) tloustka ramu dveiniho kiidla z plného masivu dieva je alespoit 40 mm,
2) tloustka vyplné z plného masivu dieva je v misté nejvétsiho zeslabeni alespoii 25 mm,
3) stielka zdmku, zapadaci plech a zavésy, popt. dalsi dveini uzavéry (napft. zastrce)
jsou ocelové,
4) po obvodu dvetniho kiidla (kromé prahové spary) nebo v drazce zarubné je zpenujici
tésnéni.

Dale se bude postupovat podle technologického postupu:

- opatrn¢ odstranit vrstvy krycich barev, odkryt ptivodni barevnost

- demontovat a restaurovat pivodni kovani. V zamcich vyménit svinuté pruziny.
Osadit to¢nu v ose zavést. Nutno zajistit nové vrchni kovani (kliky, Stitky), kde
chybi.

Natér kovovych prvkl: 1x zakladni natér

2X finalni natér, grafitovy

- truhlafskou konstrukei peclivé vyspravit Spany a koliky, spoje nové sklizit
vodovzdornym lepidlem

- povrch dieva sjednotit motidlem s odolnosti proti UV zafeni, vzorek nutno odzkouset

- konec¢ny natér dle predlozeného vzorku

- ktidla osadit na zavésy a odzkouset, doplnit zardzky

U obnoveni a doplnéni historického kovani se jedna o:
- oprava a doplnéni zavést

oprava a doplnéni zastrci

oprava a doplnéni §titki a klik

uprava zamku na systém centralniho klice

doplnéni zarazky v podlaze
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TECHNOLOGICKE POSTUPY
Povrch musi byt dokonale zbaven vrstev starSich natéra.

1001 — transparentni natér

- truhlarskou konstrukci pecliveé vyspravit Spany a koliky; spoje noveé
sklizit vodovzdornym lepidlem
- povrch dieva sjednotit mofidlem S odolnosti proti UV zafeni, vzorek nutno
odzkouset
- konec¢ny natér standard 2x lazurovaci natér v hotovych odstinech, systémové
feSeni natéra.

1002 — obdoba tzv. srafitového natéru

- odstranit star$i vrstvy barvy
- konstrukci zbavit koroze a ocistit dle CSN

Postup dle projektu — standard

1x zékladni natér

2X finalni natér, trvanlivost 10 let

Vysledny odstin tmavsi grafitova stiibfita, pro zaveére¢ny natér pouzit grafitovou barvu.

Ix  zakladni natér
Seda antikorozni zékladni barva na ocel, Zelezo a litinu. Neobsahuje olovo
ani zinkochromaty. Dodava se v matném provedeni.

Spotteba -0,1-0,125 |/ m?

Baleni -0,751 a 251

Nanaseni - St€tcem, valeCkem, stfikanim

Schnuti - zaschly proti prachu za 30-60 min.
- pretiratelny za cca 12 hod.
- vytvrzeny za cca 24 hod.

2X finalni natér

Je specialni, barevny, silnovrstvy natér na kovové konstrukce, jako napt. dverte,
miiZze zoceli, Zeleza, z pozinkovaného plechu a hliniku. Pouziva se ve vnitfnim
I vngjSim prostiedi. Vyznacuje se vynikajici pfilnavosti, spolehlivou ochranou proti
korozi, stalosti proti povétrnostnim vlivim a stalosti lesku. Dodava se v 10ti
zakladnich odstinech, 1ze namichat dalsi tisice odstind.

Spotfeba - 0,125-0,200 1/ m?

Nanaseni - Stétcem, valeCkem, stiikanim

Schnuti - odolny proti prachu za cca 3 hod.
- odolny proti odéru za cca 12 hod.
- pietiratelny za cca 24 hod.

- vytvrzeny za n€kolik dni

Vysledny odstin tmavsi grafitova stiibfita.
Pro zavérecny natér pouzit grafitovou barvu.
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1003a — uprava a zpevnéni piskovce

- kdmen pied aplikaci chemickych produktti musi byt dokonale Cisty a suchy.
Pod pojmem C¢isty se vedle povrchovych nelistot predpokladd, ze nebyl
jiz oSetfen jinym chemickym prostfedkem. AZ na vyjimky, vétSinou nelze
aplikovat dva vyrobky po sobé, zejména nezndme-li u predchoziho jeho
ucinky a puvod. Pod pojmem suchy je tfeba rozumét nejen povrchove.
Vnitini vlhkost nedovoli impregnacim nasaknuti, prostiedky, které uzaviraji
povrch kamene nedovoli odpafeni této vlhkosti a povrchové nandSenym
prosttedkiim snizuje pfilnavost. Pfi poruseni téchto zdsad muze dojit
k vadam estetickym (vyskyt barevné odliSnych skvrn) a snizeni o¢ekavaného
ucinku az na nulovou hodnotu.

Penetrace specialnim systémovym hydrofobiza¢nim roztokem.

1003b — uprava a zpevnéni cihelné dlazby

- povrch keramické dlazby musi byt dokonale oc¢istén, zbaven zbytkli malty
- opét pouzit ochranné vosky, systémové ekologické feseni.

Ochranny vosk

Pouzit prostiedek na bazi oligomernich siloxant ur¢eny k dosazeni vodoodpudivosti
savych mineralnich stavebnich materiali. Po aplikaci na podklad reaguje s vlhkosti a
vytvaii pevny nelepivy polysiloxan, ktery ma hydrofobni ucinky. Vyrobek ma
nasledujici dilezité vlastnosti nezbytné pro efektivni a trvalou impregnaci:

vysoka pronikavost

e extrémné vysoka odolnost viici alkdliim

e je mozné jej pouzit i na ¢asteCn¢ vlhké matrialy
e po zaschnuti nelepi

e odolava posypovym solim

Zpracovani

Pted zapocetim prace je vhodné zjistit nasakavost podkladu, napt. pomoci Karstenovy
trubice a spotiebu ovéfit na zkuSebni ploSe. Aplikaci doporucujeme tupovanim,
sttikdnim nebo oplachovdnim povrchu bez tlaku arozpraSovani. Nandsi se do
nasyceni, ve vice opakovanich bez mezivyschnuti. Dva aZ tfi nastfiky postaci pro
vSechny stavebni materidly. Mezi jednotlivymi operacemi neni tieba d¢lat prestavky.
Jakmile se roztok vsidkne a povrch se pfestane lesknout nanaSeni se mize opakovat.
Povrch pted aplikaci musi byt na pohled suchy bez vlhkych skvrn. Ulpivd na skle,
bobtnda umélé hmoty a ndtéry citlivé na rogpoustédla. Pii praci je nutno tyto matridly
chranit PE folii. Pouzité nafadi se Cisti technickym benzinem nebo lihem.

1004a,b — obdoba voskové emulze na dievo

- povrch dieva pred aplikaci natérového systému musi byt opraveny
(restaurovany), dokonale vyc¢istény
Zasadné plati, ze musi byt odstranény zbytky starSich natéri.

- povrch barevné sjednotit motidlem s odolnosti proti UV zareni

POZOR! Nutno odzkouset vzorek.
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2Xx natér — tonovany, systémove feSeni natéru.

1006 _— Kkryci natér na dievo
- odstranit star$i natéry
- truhlafskou konstrukei peclivé vyspravit Spany a koliky; spoje nove
sklizit vodovzdornym lepidlem
- povrch dieva sjednotit zakladnim natérem

- zakladni natér
Rychleschnouci rozpoustédlovy zakladni a impregnacni natér na dievo. Je vhodny
pod natéry akrylatové a natéry zalkydovych pryskyfic pro pouziti v interiéru
I exteriéru. ZajiStuje dlouhodobou a bezpecnou soudrznost vrchniho materialu
k podkladu. Dodava se v bilém, matném odstinu.

- tmeleni

Tmel na bazi alkydové pryskyfice v bilém provedeni uréeny pro plosné tmeleni
dfeva, dievotiiskovych desek a latovek do interiéru. M4 vysoké plnéni a je lehce
zpracovatelny.

- brouseni (pfipadn¢ opakovat)

- zakladni natér
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