NOVE VLOZENA OKNA

OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - JV bastion - tprava projektu vystavni siné str. 1
Oznac¢. SCHEMA POPIS 1.NP 2.NP | CELKEM
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Okno
jednoduché okno oteviravé v typovém difevéném ramu
s prerusenym tepelnym mostem
zaskleni: izolaéni sklo ¢iré 4/12/4,vnéjSi ruéné tazené
OK/2 1 1
provedeni: dub mofeny (viz stav. okna) mat, stfedni hnéda
rozm.: 530/870
nutno pfeméfit viz detail - vykres D.1.1/04
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OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - JV bastion - Giprava projektu vystavni siné NOVE VLOZENE DVERE str. 1
Oznac. SCHEMA POPIS 1.NP 2.NP | CELKEM
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dvere masivni dievéné izolacéni - pravé
— zaruben- masivni ramova
I i kiidlo- masivni skladané pasy z lepeného profilu
pod Uhlem 45° Sife cca 260mm,spojeného na pero a drazku
i | i s tepelné& izolaéni vioZkou
ﬁ i il kfidla s obvodovym tésnénim
DV/5P I kovani: dvefni panty kované atyp 1 1

rozm.:1160/2000
nutno preméfit

klika se Stitkem kovana atyp
zadmek vloZkovy bezpec€nostni
dverni zarazka podlahova
provedeni: dub mofeny (viz vzorek) mat, stfedni hnéda

viz detail - vykres D.1.1/05




OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - JV bastion - Giprava projektu vystavni siné TRUHLARSKE PRVKY

str. 1
Oznac. SCHEMA POPIS 1.NP 2.NP | CELKEM
T RS O
T/2 ,\/Q/ ,\/((/
T4 X X
TI5 NS N
Drevéna lavka pro ochranu puvodni dlazby
PUDORYS REZ PRICNY
Y 0 Podlahova prkna P+D, tl. 28 mm se srazenymi hranami
‘ 005z ‘ od stény odstadit 20 mm
T Podkladni tramky 160/80, po 600 mm
= 5 podlozit lepenkou
Soklovy tram 120/100
146
Vykaz dfevénych prvki:
REZ PODELNY podkladni tramky 160/80 mm 25x2,5m,1x2,26 m, 1x2 m
podlahova prkna P+D 28/146 40 m2
= soklovy tram 120/100 2x14,5m 1.04
;j 200 vystavni sal
2
T/6 1 1
& L 120 L 160 L
7 7
i 5 Material: dubové dfevo
8 lazurovy natér
= I ,
g | ‘ plocha podia: 40 m2
S 397 sss|  Celkovy rozmér: 15,9x2,5 m
R e S N

nutno preméfit na misté




||OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - JV bastion - (iprava projektu vystavni siné KLEMPIRSKE str. 1

Material:
med plech polotvrdy tl. 0,8mm
spojovaci material: nyty s plochou kulovou hlavou

hfebiky

Pro lepeni prvka pouzivat vyhradné lepidlo na lepeni plechl za studena.

Provadéni klempirskych praci dle CSN 73 3610
Rozméry RS jsou orientaéni, nutno upravit dle pouzité technologie, skuteéného osazeni oken a ostatnich konstrukeci.



OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - JV bastion - (iprava projektu vystavni siné

KLEMPIRSKE str. 2
Oznac. POPIS 1.N.P. 2.N.P. CELKEM
KV/1 1,(',‘@ 19,\0
y Cia Cia
KV/15 &«*06 §\‘(,,09
Oplechovani parapetu okna
N meédény plech
KV/16 o . |do okenniho ramu kotveno pomoci hfebl
ﬁgv . ~ 7 k podkladu lepeno lepidlem na plech 1ks 1ks
/, v€etné spojovaciho materialu
RS - 530 mm

Rozmér nutno na misté ovérit!




||OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - JV bastion - (iprava projektu vystavni siné KAMENICKE str. 1

Restaurovani stavajicich kamenickych prvkd v interiéru JV bastionu

Cisténi:

Zpevnéni:

Materialy pro nahradu pfirodniho kamene:

- oCisténi od prachu, nanosul a vegetace, pfipadné omyt modou se saponaty, pfip. tlakovou vodou
- odsoleni

- vytmelit chybéjici ¢asti, zpevnit, konsolidovat

- barevné sjednotit

- hydrofobizovat

Neutralni univerzalni Cisti¢ na vSechny druhy kamene. Ekologicky, biologicky odbouratelny.

Biocid, bez obsahu kyselin se Sirokym spektrem ucinnosti pro odstranéni mechu, fas, liSejniku, plisné
a dalSich mikroorganismu, pfipadné k zamezeni jejich rastu.

Hluboko pronikajici zpeviiova¢ na kiemicitanové bazi ke zpevnéni droliciho se pfirodniho kamene
a omitky. Bez hydrofobniho U€inku. Nasledna barevna Uprava je mozZna.

Hluboko pronikajici zpeviiova¢ na kiemicitanové bazi se zabudovanym hydrofobnim G&inkem
k bezbarvému zpevnéni pfirodniho kamene /omitkového podkladu za sou¢asné vodoodpudivé Upravy.
Nasledna barevna je nemozna.

Mineralni restauratorska sucha malta s hydraulickymi pojivy k zaplnéni hlubokych poskozenych mist.

Mineralni restauratorska sucha malta s hydraulickymi pojivy k vytvofeni povrchové vrstvy
opraveného mista ve stejné barvé a struktufe jako ptvodni pfirodni kamen.

Mineralni restauratorska sucha malta s hydraulickymi pojivy k opravam spar, zvlasté ve zdech

z pfirodniho kamene, ale téz v okrasnych zdech.

PFi opravach je uvazovano s demontazi a zpétnou montazi (v potfebnych pfipadech) kamennych prvkd,
v pfipadé osazeni novych je uvazovano i s demontazi stavajicich.




||OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - JV bastion - (iprava projektu vystavni siné KAMENICKE str. 2

Mineralni restauratorska sucha malta s hydraulickymi pojivy k opravam poskozenych mist schodu
z pfirodniho kamene.

Mineralni restauratorska sucha malta s hydraulickymi pojivy k vytvofeni kopie figur a stavebnich
¢asti litych do otevienych ¢i uzavienych forem.

Barvici material:

Dvoukomponentni mineralni barva pro povétrnostné a svételné stalé natéry s dlouhou trvanlivosti.

Cisté mineralni pojivo a fedidlo

Tenkovrstva barva na silikatové bazi k okamzitému pouziti na problematické podklady
z pfirodniho kamene.

Zakladovaci a fedici prostiedek k okamzitému pouziti na specialni bazi vodniho skla

Hydrofobni zakladovaci prostfedek na silikonové bazi pro dodateénou ochranu stavebnich ploch
silné zatizenych vihkosti.

Dodate¢na uUprava

Bezbarvy, hydrofobni prostfedek na siloxanové bazi k ochrané pfed promaéenim a atmosférickym
znecisténim porézniho pfirodniho kamene.

Nové kamenické vyrobky: Zulové desky, kostky a hranoly - lokalita Skalna u Chebu

mistni k&men, fylitické bfidlice, svory...velké a mensi desky, lomovy kamen, kamenivo
kamenicka prace, povrch ruéni opracovani



OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - JV bastion - (iprava projektu vystavni siné KAMENICKE str. 3

Oznac. POPIS 1.N.P. 2.N.P. CELKEM
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zulovy prvek, ruéné kamenicky provedeny 1ks 1ks

1560

225 180
7

R
=

nutno preméfit na misté

typ zuly: bézova zula, lom Mrakotin (standard)
povrchova uprava: jemné pemrlovani

provést soubézné s repasi portalu KV/15




OBNOVA CHEBSKEHO HRADU - JV bastion - (iprava projektu vystavni siné PODLAHY A DLAZBY str. 1
Oznac¢. POPIS 1.N.P. 2.N.P. CELKEM
P/1
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P/2b odborna oprava ptivodni cihelné dlazby |Stavajici zachovana skladba: 1.04
priblizné 20 % plochy 1.04 - ~ 16 m2 ~ 60 mm - puvodni historicka cihelna dlazba vystavni sal

viz. KV/19 - Stav. umélecky hod. prvky

doplnéni nové cihelné dlazby
priblizné 80 % plochy 1.04 - ~ 64 m2

- oCistit, doplnit sparovani 100%
- voskovani

Nové doplnéna dlazba:
60 mm - nova rucni cihelna dlazba
- sparovani maltou s pfimési trassu
- voskovani

50 mm - Stérkopiskova kladeci vrstva, fr. 4/8 mm

s hydraulickym vapnem 15%

- zakladova spara (historicky nasyp klenby)

Poznamka: stavajici dlazba se nachéazi pfevazné ve stfedni
Casti mistnosti. Tato ¢ast bude doplnéna pochozim dievénym

podiem. Viz prvek T/06




