PREHLED TECHNOLOGICKYCH POSTUPU K UPRAVE POVRCHU V INTERIERU A V EXTERIERU CASTD

SKLLADBA 0/1  Vnitini plochy kasemat v interiérech — 1. nadzemni podlazi

1. pfed zapocetim praci bude proveden informativni restauratorsky prizkum stavu omitek, ktery urci rozsah a kvalitu historickych omitek a
dale rozsah novodobych omitek s pfimési cementu

2. omitky, urc¢ené prizkumem k odstranéni (s pfimési cementu), budou Setrné sejmuty — spary vyskrabany do hloubky 20 mm

3. u historickych omitek bude nedestruktivni metodou prozkoumana kvalita soudrznosti materialu a pfidrznost na zdivu, omitky budou
restauratorsky opraveny

4. plochy, které byly zcela zbaveny omitek, budou opatfeny sanacni systémovou omitkou - Cis# vapennd sanacni omitka. Pro provedeni omitek
bude dodrzena technologie, urcena vyrobcem

5. zachovana historicka omitka bude oSetfena, zpevnéna a bude potazena vrstvou nové cisté¢ vapenné trasové omitky, Cisté vdpennd maltovina
historického charaktern, jako plnivo bude pouzit kvalitni ficni pisek, nejlépe z mistnich zdrojua, aby byl zachovan mistn{ charakter omitek

6. projektant upozornuje na fakt, Ze povrchova struktura cisté vapenné omitky a cisté vapenné sanacni omitky je pohledové odlisna a obé
omitky jsou rozdilné roztiratelné, takze nelze sanacni omitku plynule zatirat do jiz provedené vapenné omitky. Doporucuje se provést nejprve
omitky sanacéni.

e konecny natér

e standard ,,paropropustna oté¢ruvzdorna vapenna barva®

e 3x pfibarvena do Sedobézového odstinu — 3 vrstvy



