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Zakladni udaje o stavbé

Nazev akce: Obnova Chebského hradu
cast ,,D“ JV bastion — tprava projektu vystavni siné

Vlastnik objektu: Mésto Cheb
se sidlem: namésti Krale Jifiho z Podébrad 14, 350 02 Cheb
IC: 00253979
DIC: CZ00253979
zastoupené: Ing. Petrem Navratilem, starostou mésta
referent: Ing. Petr Kukla, mobil: 739 244 091, Ing. Pavel Sturc

Zakazka ¢islo: 089 088 16 00

Projektant stavby:

a) Projektant:
Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby, spole¢nost s r.o.
Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2
IC: 45308616
Tel.: 222516 186, 224 255 555,222 513 421
E-mail: atelierts@atelierts.cz

b) Vedouci projektant:
Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222516186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810

) Hl. inZenyr projektu:
Ing. arch. Svatoslav Hladnik Tel.: 222516 334
E-mail: svatoslav.hladnik@atelierts.cz 603 501 820

d) Zodpovédny projektant:
Richard JesSina Tel.: 222512997
E-mail: richard.jesina@atelierts.cz

e) Zpracovatelé casti:
Statika: Ing. Pavel Has¢yn Tel.: 384792718
E-mail: hascynova@centrum.cz mobil: 737 969 549
Ing. Ondrej Cizek mobil: +420 777 675 163
E-mail: cizeko@gmail.com mobil: +440 7512 605 699
Interiér: Eva Veverkova Tel.: 221592935

E-mail: eva.veverkova@atelierts.cz
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Klimatizace Ing. Mirko Mazuch Tel.: 312 698 348

a vzduchotechnika: E-mail: air.con@tiscali.cz mobil: 603 413 304

Osvétleni: Ing. Jifi Pavelka mobil: 602 371 890
E-mail: pavelka@astatelier.cz

Silnoproudé el. rozvody: Vaclav Zabraha mobil: 728 873 133

Méfeni a regulace: SIEMENS s.r.o. Tel.: 544508 537
Ing. Saker Kalany mobil: 602 279 553
E-mail: saker.kalany@siemens.com

Slaboproudé el. rozvody: Michael Pipek Tel.: 495267 238
E-mail: michal.pipek@seznam.cz mobil: 731 173 457

Zdravotni technika: Jifi Holub Tel.: 222540014
E-mail: jiriholub@volny.cz mobil: 603 349 974

Ustiedni vytapéni: Ing. Zdenka Berkova mobil: 603 551 178
E-mail: z.berkova@volny.cz

Pozarné-bezpecnostni JiFi Fait Tel.: 261910462

feseni: E-mail: firefait@volny.cz mobil: 603 706 552

Uprava terénu: Ing. Karel Misicka Tel.: 222582923
E-mail: karel@misicka.cz mobil: 602 440923

Ekonomika: Ing. Jaroslav Kral Tel.: 281017 342

E-mail: Ing.Krallaroslav@seznam.cz

mobil: 739 925 682

Projekt vychazel z téchto podklad:
Vybrané pfedchozi projektové a prlizkumové prace - Chebsky hrad:

Zaméreni Chebského hradu
Kapacka, Hrdlickova, Janeckova, Miillerova, 1969

Stavebné historicky prizkum
Krs, Zeman, Praha 1977

Stavebné historicky prtizkum
Kolektiv autord SURPMO Praha, 1990

Chebska hrad - studie komplexnich tprav — statika
REKONSTRUKCE RINES, Nerudova 51, Praha 1, duben 1996

Chebsky hrad — 1. etapa celkové rekonstrukce - statika
REKONSTRUKCE RINES, Nerudova 51, Praha 1, éervenec 1996

Chebsky hrad — navrh technologie povrchovych tprav zdiva hradu
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Ing. arch. Jan Béarta, AQUA obnova staveb, Graficka 12, Praha 5, kvéten 1996

Zachranna rekonstrukce Chebského hradu
podkladovy materidl — koncept pro jednani, bfezen 2000

Stavebné historicky priizkum — barokni opevnéni Chebského hradu
Doc. PhDr. Pavel Vi¢ek, Praha 2004

Chebsky hrad — pruzkumy a rozbory, 11/2004
Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby, s.r.o.
Souhrn stavebné historickych a stavebné technickych prizkum.

Studie zachrany a vyuziti Chebského hradu, leden 2005
Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby, s.r.o.
Ing. arch. Toma$ Santavy, Ing. arch. BoZena Svétkova, Ing. arch. Robert Charousek
Soucasti studie byl i aktualizovany Stavebné historicky prizkum
a Soupis uméleckych a femesinych prvkd (Ing. Hana Lusticka), Praha 2004)
Architektonicky projekt resi celkovou havarijni situaci hradu, ¢leni ji do jednotlivych etap.

Projekt zachrany a vyuziti Chebského hradu - I. etapa

Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby, s.r.o.

Ing. arch. Toma$ Santavy, Ing. arch. BoZena Svétkova, Ing. arch. Tomas Kubal,
Praha 2005

Oprava jihozapadniho bastionu a rekonstrukce koruny zdi
Projektovy atelier pro APS s.r.0., 4/2005

Uprava vali do barokni podoby
Projektovy atelier pro APS s.r.o., 6/2005, Gprava 11/2005

Studie usporadani baroknich valt
Projektovy atelier pro APS s.r.0., 9/2005

Oprava poruseného oblouku na palaci, zdchranné prace
Projektovy atelier pro APS s.r.0., 10/2005

Projekt zachrany a vyuziti Chebského hradu — Il. etapa, architektonicka
studie

Projektovy atelier pro APS s.r.0., 11/2005 (zédpadni a vychodni kasemata)
Ing. arch. Tomas Santavy, Ing. arch. Bozena Svatkovd, Ing. arch. Tomas Kubal,

Uprava vstupu do paléce
Projektovy atelier pro APS s.r.0., 12/2005

Oprava c¢asti hradby a hradebniho pfikopu
Projektovy atelier pro APS s.r.o., 2/2006

Letni scéna
Projektovy atelier pro APS s.r.o., 4/2006
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Oprava jihozapadnich kasemat
Projektovy atelier pro APS s.r.o0., 11/2006

Oprava jihovychodnich kasemat,
projekt pro provedeni stavby
Projektovy atelier pro APS s.r.o., 11/2012

Oprava Hradniho palace a Mlynské véze
Projektovy atelier pro APS s.r.o., 9/2008,
Ing. arch. Tomas Santavy, Ing. arch. Toma$ Efler

V hradnim arealu probiha pribézné archeologicky prizkum zpracovavany archeologem PhDr.
Pavlem Sebestou, pracovnikem méstského muzea Cheb.

Zakladni vychozi projekéni podklad:

- Studie zachrany a vyuziti Chebského hradu, leden 2005
Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby, s.r.o.

- Projekt zachrany a vyuziti Chebského hradu — Il. Etapa,

architektonicka studie, Projektovy atelier pro APS s.r.o., 11/2005
(zadpadni a vychodni kasemata) Ing. arch. Tomas Santavy, Ing. arch. BoZena
Svatkova, Ing. arch. Tomas Kubal,

Fotodokumentace, vlastni doméreni a prlizkumy stévajiciho stavu
Historicka ikonografie, historické plany, vysledky a doporuceni SHP

Metodické materidly vydavané NPU a odbornd literatura
Zavazné stanovisko NPU k predlozenym studiim a pracovni podobé projektu
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a) Ucel objektu
Projektovd dokumentace fesi stavebni Upravy:
- Uprava interiéru bastionu na galerii
- obnova vyplni otvord

b) Zasady architektonického, funkcniho, dispoziéniho a vytvarného Feseni a Feseni
vegetacnich uprav okoli objektu, vietné reseni pfFistupu a uZivdni objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu

Misto stavby
Chebsky hrad se nachazi na severozapadnim okraji historického méstského jadra

Chebu, ze severu obtékan rekou Ohfi, s hlavni pfistupovou cestu od jihu z centra mésta.

Tento projekt teSi celkovou opravu a revitalizaci vstupni partie hradu
s jihovychodnimi kasematami a jihovychodnim bastionem, které jsou soucasti barokniho
opevnéni hradu. V masivnich hradbach se nachazeji v pfizemi stavajici klenuté prostory
expozi¢niho salu, ktery bude opraven s ponechanim stdvajici funkce.

Hradni aredl je soucasti Méstské pamatkové rezervace Cheb vyhlasené dne 6. 10.
1981 pod ¢j. 16429/81 — VI/1. Hradni aredl je soucasti Uzemniho planu sidelniho Gtvaru, ve
kterém je jeho oblast hodnocena jako polyfunkcni Uzemi se zarazenim: smiSené centralni
Uzemi, jehoz vyuZiti je nutné fesit v souladu se stanovisky organli pamatkové péce. Aredl je
zafazen do programu regenerace Méstské pamatkové rezervace zpracovaném v roce 1994
Méstskym uradem v Chebu s predpokladem jeho rekonstrukce po etapach. V roce 2005 bylo
zaddano vypracovani nového Programu regenerace méstské rezervace Cheb az do roku 2010.
Nova uzemné planovaci dokumentace sidelniho Utvaru Cheb byla schvédlena v Zastupitelstvu
mésta Cheb v roce 2004.

Zdakladni charakteristika stavby a jeji ucel:
1. A Provozni vztahy hradniho arealu:

Chebsky hrad je situovan v severozapadni ¢asti mésta. Ma vychodo-zdpadné protahly
polygondlni pldorys. Na severu a zdpadé stoji na strmych skaladch, na vychodé byla strz
patrné upravena, na jihu byl zfizen Siroky ptikop.

Pivodni romanské hradni jadro zabralo zdpadni vyssi Cast celého Uzemi. Nova
vrcholné a pozdné romdanska vystavba cisafského hradu se soustfedila na nékdejsim
podhradi.

Cisarsky paldc, posazeny do vybraného svaZitého terénu, je umistén na vychodnim
Useku severni strany hradu. K jeho zapadni zdi byl pozdéji pristavén Gordonlv dim na misté
hradni kuchyné. Jizné od palace v povysené poloze stoji dvoupatrova hradni kaple. V pozadi
jizni hradby byla nakoso umisténa Cerna véi. Rovnobézné s jizni hradbou po obou strandch
véZze byly v sedmnactém stoleti zfizeny kasematy. V popredi severozapadniho narozi palace
stoji Mlynska véz s pfilehlymi kratkymi useky parkanovych zdi.

Navrh provozniho feseni hradniho arealu vychazi z historicky dané dispozice hradniho
aredlu a ze zaméru a podkladli zadavatele. Respektuje jeho mimoradnou kulturni a
pamatkovou hodnotu a snazi se ji vhodnym zplGsobem pfribliZit navstévnikim.

Navstévnik bude mit moZnost se seznamit se vSemi etapami historického a
stavebniho vyvoje arealu. Slovanské hradisté pfipomenou kamenné nahrobky, ponechané na
misté nalezu. PredsStaufsky hrad bude prezentovan v dlazbé vyznacenymi obrysy zaniklych
staveb. Staufsky hrad se bude reprezentovat dochovanymi stavbami kaple, palace a Cerné
véZe; dale opét vhodné upravenou prezentaci archeologickych nalezl zaniklych staveb. Na
vyvoj opevnéni hradu a jeho postupné zaclefiovani do meéstského opevnéni poukaze
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pfipominka zaniklého Vaclavského hradu a presentace Mlynské véze. Vyznamnou epizodu
tficetileté valky (zavraidéni ValdStejna a jeho dustojnik(l) pfipomene upravené torzo
Gordonova domu. Barokni pevnost budou reprezentovat stavby kasemat, bastiond a hradeb
a expozice v jejich prostorach.

Expozice budou upraveny tak, aby byly v co nejvétsim rozsahu pristupné i pro osoby
se shizenou schopnosti pohybu a orientace.

1. B Popis objekt( a nastin reSeni (projekt jako celek):

Chebsky hrad patfi mezi nejvyznamnéjsi pamatky meésta Chebu, obsahuje nékolik
vyznamnych architektonickych objektd, jejichZ oprava probiha postupné v nékolika etapach.

Tento projekt jako celek resi celkovou opravu a revitalizaci vstupni partie hradu
s jihovychodnimi kasematy a jihovychodnim bastionem, které jsou soucasti barokniho
opevnéni hradu. V masivnich hradbach se nachazeji v prizemi stavajici klenuté prostory
expozi¢niho sal, ktery bude opraven s ponechanim stavajici funkce.

Stav podkrovi je v soucasnosti znacné nevyhovujici, je navrzena kompletni vyména
provizornich tesafskych konstrukci krov( v obnovené podobé pultové a valbové stiechy.

V rdmci opravy budou opraveny stdvajici historické konstrukce a restaurovany cenné
umélecké a femesliné prvky, bude postupovdno sohledem na zachovani dochovanych
historickych prostor a detaild.

1. C Navrhované architektonické, stavebni a restauratorské opravy resené v ¢asti D

- TFeSeni Upravy pfizemniho vystavniho prostoru JV bastionu véetné novych
vyplni otvor(l a podlahy

1.NP — galerie bastionu

V prostoru dnesni archeologické expozice bude obnoven vicelucelovy vystavni
prostor. Pod naslapnou vrstvou z mramorovych desek byl odkryt fragment historické cihelné
dlazby. Ta bude ocisténa a chybéjici plochy se zadlazdi z historickych pouzitych cihel. Pro
ochranu povrchu se pro ndvstévniky zfidi dfevéna lavka.

Stdvajici kovova okna a mfize ve sttilnach budou opraveny. Pfed opravou bude
provedena jejich detailni prohlidka a stanoven presny postup oprav (oprava, vyména, repase,
doplnéni). Odborné osSetfeni kamennych osténi je soucdsti opravy oken, pficemz veskeré
pozlstatky dobového kovani budou zachovany a konzervovany. Stavajici prezentované
barokni odvétravaci zafizeni bude opét zakomponovdno do nového interiéru. Stdvajici
nevhodné historizujici dvefe budou nahrazeny novymi. Stény je navrieno opatfit opét
omitkou.

¢) Kapacity, uZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a

oslunéni

Plo3né a objemové ukazatele

Obestavény prostor______ nemeéni se
Zastavéna plocha nemeni se
plocha stavbou dotceného uzemi: 270 m?

plocha zastavéna objektem ¢p. 117: 270 m?

plochy zelené: 0 m?

zpevnéné plochy + plocha zdi: 0 m

+0,000=451,930 b.p.v.
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d) Technické a konstrukéni Feseni objektu, jeho zdiivodnéni ve vazbé na uZiti objektu a jeho
poZadovanou Zivotnost
Skladba projektu
Dokumentaci jako celek tvofi:
o  Textova Cast
e  Vykresova dokumentace
Casti projektu se navzajem doplriuji, daje nejsou uvadény duplicitné.
Ddle jsou soucdsti udaju ke stavbeé:
e  Platné bezpecnostni predpisy
e  Zavazné i doporucené technické normy
e Pokyny vyrobcl k pouZitym materialiim

Stavebni feSeni upfednostniuje poufZiti ptirodnich a ekologicky nezavadnych materiald, které jsou
zaroven vhodné pro pamatkovy charakter objektu. Historickd a uméleckd hodnota objektu byla
hlavnim voditkem pro architektonické a stavebni feseni rekonstrukce a byly ji pfizplsobeny funkéni a
technické upravy objektu i vedeni instalaci inZzenyrskych siti. Zaroven byly splnény pozadavky na
uzivani a funkcénost objektu ze strany uZivatele a investora pro ucely Chebského muzea.

1. Stdvadjici stav, prizkum:

Pfedchozi prizkumy kasemat provérily mimo jiné stav nosnych konstrukci a poslouZil
tak jako podklad pro celkovou opravu objektu. V projektu byly vyuZity cenné poznamky a
naméty k rekonstrukci ze SHP Chebského hradu a stanoviska odbornych pracovnikd NPU
Loket.

2. Pripravné a bouraci prdce:

Pfipravné prace

Pfed predanim stavenisté zastupce investora zafidi vyklizeni veSkerého volného
mobilidre ze vSech prostor(. Bude provedeno odstranéni dodateénych prizdivek a ¢astec¢na
skladba podlahy.

Ochrana konstrukci na stavbé

Architektonické a umélecko-femesiné prvky musi byt ochranény proti poskozeni
(zabudované) nebo odstrojeny (demontovatelné).

Bouraci prace

Rozsah a typ bouracich praci:
= Zacisténi konstrukci, odstranéni suté a uvolnénych ¢asti povrchi

PFi provadéni bouracich praci bude postupovano Setrné a bude provadén operativni
prazkum, s jehoZz vysledky bude pribéiné seznamovan organ statni pamatkové péce.
V pfipadé provadéni praci v plvodnim zdivu bude zahdjeni praci predchazet prizkum
omitkovych vrstev. Pokud dojde k ndlezu dosud neznamych historickych konstrukci i jejich
fragment(, budou prace pozastaveny a dalsi postup praci bude konzultovan s organem statni
pamatkové péce.
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3. Svislé a vodorovné konstrukce

Stdvajici nosné obvodové stény jsou z kamenného a cihelného masivniho zdiva. Tyto
svislé nosné konstrukce budou lokalné opravovany a bude feSena oprava jejich povrchovych
Casti — viz dalsi popis technologickych postupt opravy vnéjsiho plasté.

Stéavajici vodorovna konstrukce prizemi je z cihelné valené klenby, ktera bude lokalné
opravena, a nebude do ni vice zasahovano.

4. Podlahy

V interiéru bastionu je navrZena oprava a doplnéni pavodni cihelné dlazby a dfevéna
lavka.

Navrh dlazeb, povrchi podlah je specifikovan v tabulkach prvka a skladeb.

5. Vyplné otvorii

Navrh novych oken a dvefi je specifikovan v tabulkach prvkd a v detailech vykreslen
na samostatnych vykresech.

Navrh repasi a oprav stavajicich vyplni otvor( je specifikovan v tabulkach stavajicich
prvka.

Okna
Oznacend jednotliva okna se kompletné odstrani a nahradi se novymi. Demontované
prvky budou nabidnuty investorovi k rozhodnuti v dalSim uloZeni.

Dvere
Stavajici dvere se kompletné odstrani a nahradi se novymi. Demontované prvky

budou nabidnuty investorovi k rozhodnuti o dalSim uloZeni.

6. Povrchy stén a stropi

- Odstranit vSsechny opravy omitek provedené z cementové malty nebo betonu
-V mistnosti v pfizemi je stavajici klenba, kde bude provedena oprava a vymalba
omitek, budou fixovany historické omitky. Viz technologicky postup O/1.

Provedeni instalaci

e instalace v historickém zdivu budou provedeny prednostné ve stavajicich drazkach, nové
drazky budou frézovany, aby bylo minimalizovano poskozeni historického zdiva

e jako montdznich ptidrzi nebude pouzivdno sadry ale pouze Cisté vapenné malty
podrobné informace o provedeni rozvodd siti v jednotlivych profesnich projektech

SKLADBA 0/1 Vnitini plochy kasemat v interiérech - 1. nadzemni podlazi

pred zapocetim praci bude proveden informativni restauratorsky prizkum stavu
omitek, ktery urci rozsah a kvalitu historickych omitek a dale rozsah novodobych omitek s
pfimési cementu

omitky, uréené prlizkumem k odstranéni (s primési cementu), budou Setrné sejmuty
— spary vyskrabany do hloubky 20 mm

u historickych omitek bude nedestruktivni metodou prozkoumana kvalita soudrZznosti
materialu a pridrZznost na zdivu, omitky budou restauratorsky opraveny

plochy, které byly zcela zbaveny omitek, budou opatfeny systémovou omitkou - Cisté
vapenna omitka. Pro provedeni omitek bude dodrzena technologie, uréend vyrobcem
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zachovana historickd omitka bude oSettena, zpevnéna a bude potazena vrstvou nové
Listd vapenné trasové omitky, Cisté vdpennd maltovina historického charakteru, jako plnivo
bude pouZzit kvalitni Ficni pisek, nejlépe z mistnich zdroja, aby byl zachovan mistni charakter
omitek

projektant upozoriiuje na fakt, Ze povrchova struktura cisté vdpenné omitky a Cisté
vapenné porézni omitky je pohledové odlisha a obé omitky jsou rozdilné roztiratelné, takze

nelze porézni omitku plynule zatirat do jiZz provedené vapenné omitky. Doporucuji se
provést nejprve omitky porézni.

konecny natér

standard ,,paropropustna otéruvzdorna vapenna barva"

3x pribarvena do SedobéZového odstinu — 3 vrstvy

7. Zdmecnické prvky
Repase zamecnickych vyrobk( musi byt zadany odborné firmé. Vyrobky (mftize u
oken) jsou popsany v tabulkach stavajicich prvka.

8. Kamenické prvky

Novy kamenické prvek - prah bude zhotoven z jemnozrnné mrdakotinské Zuly
zbarvené Zelezem. Povrch bude jemné pemrlovany. Popis - viz tabulky prvka.

9. Prostupy

Prostupy provadét dle vykres( specialistl, prostupy elektro budou provedeny pomoci
fezani a vrtanim. Pfi provadéni jednotlivych tras nutno koordinovat s vykresy jednotlivych
profesi a s poZzadavky provadécich firem.

Drazky v pGvodnim zdivu nutno fezat.

Prostupy sténami s pozarni odolnosti musi byt utésnény tmely, poZarnimi manzetami
apod.) s pozadovanou odolnosti dle pozarni zprdvy. Provadéni pouze certifikovanou firmou a
na prostupy nutno doloZit atest.

10. Ostatni

Stavebni feSeni objektu zajistuje mimo vsech vyse specifikovanych ¢innosti jesté
stavebni pfipomoce pro technické profese (zfizovani prostupl, drazek apod. a jejich zpétné
zaplentovani ¢i doplnéni). Tyto stavebni pfipomoce nejsou do vykresové dokumentace
zakresleny (s vyjimkou zasadnich horizontalnich a vertikadlnich prostupl konstrukcemi
vytvarenych pfi jejich realizaci) a je nutné je odvodit z projektové dokumentace dil¢ich
profesi.

Uvadéné materidly jsou brany jako standard. Je mozZno pouzit vyrobky stejné ci vyssi
kvality. Zmény nebo poufiti alternativnich stavebnich materidld se musi v¢as odsouhlasit s
investorem a nechat schvalit projektantem.

Skladby podlah jsou navriené tak, aby vyhovovaly CSN.

V poZarnich Usecich je nutné instalovat vidy PHP v poctu dle poZarni zpravy.

Podrobné pozadavky technického a materialového feseni bezbariérovych Gprav
- Pristup osobam se snizenou schopnosti pohybu je feSen do prostor 1. nadzemniho

podlazi pfimo po terénu, nutnosti pfekonani prahu do 20 mm vysky.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplini otvori

ProtoZe se jednd o objekt zapsany v ustfednim seznamu kulturnich pamatek pod
Cislem rejstfiku 16429/81 — VI/1 (je kulturni pamatkou ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb.)
nejsou stanovena kritéria.
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Nové okenni vyplné jsou zaskleny okny s izola¢nimi dvojskly. Celkové parametry oken
jsou U=1,1 W/m2 K.

f) Vliv objektu a jeho uZivdni na Zivotni prostredi a Feseni pFipadnych negativnich ucinki

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. Podle projektu by mél byt
objekt vybudovan z materidll spliujicich hygienické normy, tudiz jsou Zivotnimu prostredi
neskodné.

g) Dopravni Feseni

Stavba je navriena v souladu s ustanovenimi vyhl. ¢. 398/2009 Sb. pro uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vyskovy rozdil mezi Urovni navrzenych
chodnikd a vstupl do budovy bude max. 20 mm.

vevs

h) Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostfedi, protiradonova opatreni

ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Je navriena provétrdvana skladba podlah v 1.NP objektu, ktera zamezi pronikani
radonu dale do objektu.
Nejedna se o objekt k trvalému pobytu osob.

ochrana pred bludnymi proudy
V objektu nedochazi ke vzniku bludnych proudd, ochranu neni tieba fesit.

ochrana pred technickou seizmicitou
Objekt se nenachazi v lokalité s rizikem technické seizmicity, ochranu neni tfeba resit.

ochrana pred hlukem
Ochranu pred hlukem tvofi obvodové konstrukce budovy. V objektu dochazi
k vyméné vsech stavajicich vyplni okennich a dvernich otvor(.

protipovodiova opatieni
Regené Uzemi neni v zaplavovém Gzemi

i) DodrZeni obecnych poZadavkii na vystavbu
Poznamka

Zmény nebo pouziti alternativnich stavebnich materidld se musi véas odsouhlasit
s investorem a nechat schvalit.

Pfed zahdjenim praci bude na misto svolana schizka za ucasti mj. investora,
provadéci firmy, projektanta a domluveny zdsady provadéni a upresnény detaily.

V prabéhu stavby budou svolavany kontrolni dny.

Kazdd zména oproti navrhim v predlozené dokumentaci a podminkdam tohoto
vyjadreni, vyvolana napf. odhalenim nepredvidatelné skutecnosti v pribéhu praci, bude
okamZité nahlasena a pred realizaci schvalena mj. projektantem a zastupcem investora.

VSechny instalacni rozvody jednotlivych profesi jsou zakresleny v projektové
dokumentaci jednotlivych profesi.

PFi rozporu mezi vykresem stavebnim a jednotlivych profesi zavolat projektanta.

Podle pozarné — bezpecnostniho feSeni je nutné instalovat vidy PHP snéhové nebo
praskové. Pocet a poloha viz zprava PO.

Stavebni dily, materidly, ostatni zafizovaci predméty nebo vykony, které nebyly
uvedeny v predeslém textu nebo byly opomenuty, ale patfi k funkénosti prejimané budovy,
jsou soucasti celkové zakdazky.
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Uvadéné materialy jsou specifikovany jako vzorové, jejichZ vlastnosti musi byt co
do kvality a trvanlivosti dodrZeny nebo pfekroceny.

Veskeré nové pouzité materialy budou vybirany s prihlédnutim k jejich ekologické
nezdvadnosti, moZnosti budouci recyklace a k energetické narocnosti jejich vyroby. Projekt
aZ na vyjimky (stavebni chemie, ochranné prostiedky na dievo) pocita s pouzitim
pfirodnich materiald.

Zakladni pokyny pro stavbu
Zaftizeni stavby:
e  Zhotoveni vyskového bodu s odpovidajici absolutni vyskou
e  Zhotoveni provizoria pro stavebni proud (véetné meéreni)
a stavebni vodovod
e  Kompletni zafizeni stavenisté
e Ztizeni WC pro stavbu v potfebném mnozstvi véetné uklidu
e  Zafizeni kancelafi v€etné telefonu pro vedeni stavby
e Dostatecny pocet kontejnert na sut véetné odvozu a poplatku
za skldpéni iulozeni, vzniklou sut je tfeba podle mistnich
predpist vytridit a odvézt
e Oznaceni stavby asi 3x2 m po dohodé s investorem
e Béhem celé doby stavby funguje zodpovédny stavbyvedouci,
ktery je neustdle pfitomen na stavenisti. Stavbyvedouci musi
prokazat kvalifikaci v oboru a uvede se jmenovité. TotéZ plati
pro jeho zastupce. Vyména stavbyvedouciho smi probéhnout
jenna zakladé pisemné Zadosti asesouhlasem investora.
Stavbyvedouci vede stavebni denik, ktery bude kdykoliv
k nahlédnuti pro investora a projektanta.

VSeobecné
e podani veskerych dlkazl o kvalité a shodé pouzitych material(
e  kompletni vedeni stavby
e koordinace termin( s uUpravou médii v objektu (silnoproudé
rozvody, slaboproudé rozvody, voda, kanalizace)
e  podani veskerych Urednich potvrzeni, napf. prevzeti hrubé stavby
atd. aZz k ufednimu potvrzeni dokonceni a prevzeti stavby, pripadné
potvrzeni o odstranéni vad
e  hruby a konecny uklid stavby
e planovaci a provadéci podklady pro silnoproud, zdravotni techniku
e pro veskery materidl (hruba stavba a dokoncovaci prace)
se predlozi vzorky Cialternativy. Tyto se prezkoumaji investorem
a architektem a schvali. Schvéleni se provede pisemnou formou.
e  zasadné se budou poutZivat jen latky bez vady a Skodlivin (predlozi
se potvrzeni o pfipustnosti, shodé nebo atesty)

Zajisténi bezpecnosti prace a péce o zdravi

Stavebni feSeni a technologické postupy jsou navrieny vsouladu s platnymi
normami, bezpecnostnimi a hygienickymi predpisy.

Zakladnim pravnim predpisem pro vystavbu je vyhlaska 591/2006 Sb. NARIZEN{
VLADY ze dne 12. prosince 2006 o bliz$ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich a vyhlaska Ceského bariského Gradu €& 324/1990 Sh.
O bezpecnosti prace a technickych zatizenich pfi stavebnich pracich, a pro provoz Vyhlaska
¢. 48/1982 Sb. Dalsi normy a predpisy jsou CSN 05 0610 Bezpecnostni piedpisy pro svafovani
plamenem a CSN 05 0630 Bezpecnostni predpisy pro svarovani elektrickym obloukem.

Technicka zprava 13 |Strdanka



Na stavenisti musi byt respektovana ochrannd pasma podzemnich vod, zejména jejich zdroja.
Zahraniéni zafizeni pouZitd pfi stavbé budou mit atest pro provoz v CR.

Pti praci musi byt dodrZovany predpisy o ochrané a bezpecnosti prace a pfislusné
normy a predpisy. Projekt je zpracovan v souladu s natizeni vlady 591/2006 Sh. O blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, vyhlaskou
192/2005 Sb. Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni, zdkon
309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci) a nafizeni vliady 362/2005 Sb. O blizsich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky. Zasadami je nutno se fidit po celou dobu vystavby.

Zdroje ohroZeni zdravi pti vystavbé a jejich omezeni:
e Prace ve vyskach — zabradli
e OhroZeni elektrickym proudem - zabezpeceni obsluhy a udrzby strojl
kvalifikovanymi osobami

VSeobecné pozadavky:
e Zakaz pouzivani alkoholu
e Poutzivani ochrannych pomucek
e Pofddek na stavenisti
e QOsvétleni, ohrazeni, zabezpeceni stavenisté
e Zdakaz vstupu nepovolanym osobdm na stavenisté
e DodrZovani projektu a stanovenych technologickych postupt
e Pravidelna skoleni BOZ
e Respektovani Zakoniku prace

Zpusob omezeni rizikovych vliva:
e Zpracovani a dodrzovani Provozniho predpisu, Havarijniho rfadu a PoZarnich
poplachovych smérnic
e Zabezpeceni viech Cinnosti poucenymi, vyskolenymi zodpovédnymi osobami
e DodrZovani a respektovani podminek PoZarni zpravy, ndvodu k obsluze zafizeni
e Pouzivani ochrannych pomicek a pracovnich odévi
e Respektovani BOZ
e DodrZovani Zakoniku prace
e Pravidelné skoleni vSech pracovniki z hlediska BOZ
PFi vystavbé nutno respektovat:
e CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci
e CSN EN 1090-1-3 Provadéni ocelovych konstrukei
e CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce
e (SN 73 0550 Stanoveni tepelné technickych vlastnosti stavebnich konstrukci a
budov. Méfeni a kontrola tepelnych ztrat budov
e Zakonik prace a dalsi CSN, ON k provadéni staveb
e V ramci stavby nutno pocitat s omezenou pracovni dobou

V Praze 1/2017 Vypracoval: Ing. arch. Jifi Voslar
Ing. arch. Toma$ Santavy
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