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LEGENDA

HRANICE A ZNACENI

STAVAJICE STAV

NAVRZENE. PRVKY, KONSTRUKCE A PLOCHY
BOURANE KONSTRUKCE A PRVKY
HRANICE POZEMKU DLE KATASTRALNI MAPY

HRANICE POZEMKU DLE KATASTRALNI MAPY - SLOUCENA

HRANICE RESENEHO OZEMI (PRO PREHLEDNOST KRESBY ODSAZENA 0 0,5 M SMEREM VEN)

249/9 ISl POTENKD DLE KATASTRALN WY
= 1 NAVRZENE OPERNE STENY (ZELEZOBETONOVE)
LEGENDA PLOCH

o STAVAICT OBJEKTY NAVRZENE K- DEMOLICI

NOVE NAVRHOVANE OBJEKTY

STAVAJICI KOMUNIKACE - ULICE WYCHODNI

(PRAVA STAVAJICI KOMUNIKACE - ASFALTOBETON

PREJEZONY CHODNIK — ASFALTOBETON

NAVRZENE POCHUZNE ZPEVNENE PLOCHY — TERASY

INZENYRSKE SITE - nové sité

STAVAJICI OBJEKTY — NAVRZENA REKONSTRUKCE / PRISTAVBA / NASTAVBA OBJEKTU

VAROWNE A SIGNALNI PASY PRO NEVIDOME A SLABOZRAKE — RELIEFNI DLAZBA
NAVRZENE POJIZDENE ZPEWNENE PLOCHY A KOMUNIKACE V AREALU — ASFALTOBETON
NAVRZENA PARKOVACI STANI - BET. DLAZBA TL. 80 mm

NAVRZENE POCHUZNE ZPEVNENE PLOCHY — BET. DLAZBA TL. 60 mm

NAVRZENE VEGETACNI PLOCHY — NIZKA ZELEN (ZATRAVNENI)
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SPLASKOVA KANALIZACE — GRAVITACNI  PRIPOJKA

JEDNOTNA KANALIZACE — RAD

DESTOVA KANALIZACE - SVODY ZE STRECH

DESTOVA KANALIZACE - ZE ZPEVNENYCH PLOCH - PRIPOJKY OD VPUSTI

DESTOVA KANALIZACE — VENKOWNI CAST VNITRNI TRASY S001
VODOVOD - RAD

VODOVOD - PRIPOJKY

CETIN — PRIVODNI OPTICKY KABEL

VEREINE OSVETLENI / CYKY-J 4x10 / HDPE 940
PRIPOJKA NN

TEPLOVOD — NOVA TRASA
TEPLOVOD - REKONSTRUKCE STAVAJICIHO TEPLOVODU VE STAVENISTI

a: F. Palackého 108
357 51 Kynsperk n/O

t: (+420) 723 362 378

e: jan.sobotka@volny.cz

3D projekt

Jan Sobotka

ard

kancelaF Ceské Budéjovice

a: Knézska 17

370 01 Ceské Budé&jovice
t: (+420) 776 745 075
e:medak@ard.cz, www.ard.cz

architects s.r.o.

investor 1 statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 21, 360 01 Karlovy Vary
e Karlovy Vary - Drahovice
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