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akce . Stavebnl’ l’Jpravy Objektu, Ja’chymovska’ UI. é.p. 225’ OStrOV. 500 | 1260 | 1440 | 720 | 1440 | 3240 | 1440 | 670 | 1440 | 2960 | 1430 | 1220 | 500 ‘335 tektonika oznaceni ucel mistnosti Flr?](z:l]a pOdlaha StrOpV/pOdhledy l.,lpraVy pOVI”ChCI poznémka
‘ 1940 ‘ ‘ 1080 ‘ ‘ 1080 ‘ ‘ 1080 ‘ ‘ 3015 ‘ 7‘070 ‘ 7&25 ‘ ‘ 1080 “ 2520 ‘ ‘ 1070 ‘ ‘ 2240 ‘ otvory 2.01 hala 14,75 keramicka dlazba — protiskluznost R9/4, | zavéSeny SDK podhled s.v. 2,50 m, | natér 2x — napr. HET (bila) + po obvodu mist. soklik z keramické
- . - . _ ) se schodistém , oel. treni min. 0, 2. napf. Knau f odolnost strop. kce dle o v. mn. 1,5 m omyvatelny — barva ... azby v. mm
¢ hodist 31,25) | koef. treni min. 0,5 Knauf D112, PO odolnost st kee dle PBR | d in. 1,5 telny — b dlazb 100
o 4900 4 1800 00 2740 00, 6370 040 flosne zaivo hodba (pavlac) 25,75 | k icka dlazb tiskluznost SDK podhled 2,30 tér 2 HET (bl6) bvod t sokltk 7 k k
chodba (pavlac , eramicka dlazba — protiskluznos zavéseny podhled s.v. 2,30 m, | natér Zx — napr. fla) + po obvodu mist. soklik z keramické
‘ ‘ 750 1050 ‘ ‘ ‘ ‘ 2.02 R9/A, koef. treni min. 0,5 P202 napt. Knauf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | do v. min. 1,5 m omyvatelny — barva ... | dlazby v. 100 mm
‘ ; — ; ! — = 2.03 predsiri / chodba 3,00 heterogenni zatézovy vinyl 7z pdst, SDK podhled (¢, akustické izolace), s.v. 2,50 m,| natér 2x — napf. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklk — lista (PVC/MDF)
o ‘ ‘ B N — ‘ ‘ il Bl w w 3 c byt & 201 (2+kk) rotiskluznost R9 P.2.03 | nopr. Knauf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
S (=) I I I I I I I I I I (@) D y /O Y 4% p ’ /O y
h T T | AA7 T T | % T T M Nj
oL ' Aq 3 — © N hala - 3atna 7,30 heterogenni zatéZovy vinyl 7 pas, SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,50 m,| natér 2x — napf. HET — otéruvzdorny, 0 obvodu mist. soklik — lista (PVC/MDF,
—\ > i ) 2 M B P Y p
{«A, ¥ 3x | 140—1400 = i | - - — &y 1740_*14\73?%77 e s —r 8 3 . byt & 201 (2+kk) protiskluznost K9 P.2.03 | napi. Knauf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
‘ ‘ ‘ A | "/// — \\\‘ ' ; ‘/ \‘ ardarit ara L ThTR L(j | - -
‘ ‘ ; N ‘ ext.—prektad zujwaf/ g,,iwc —~ N 1520 1900 ) t. preklad zatepler ;u i | WC 2,15 keramicka dlazba — protiskluznost R9/4, | SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,40 m,| keram. obklad do v. min. 1,6 m +
> e giég o 7217% ! = ] — EPS 50-1 = 7T 2.05 ) . - EPS 50 it S 2.05 g 5
600‘ 3800 90 2385 1 1750 80 1750 1 ‘ 1965 ‘ 00 1800 1 2400 00 2995 ™ | | 8« 166.7/290 2z mm S e o m__= ™ L ¢ byt & 201 (2+kk) koef. treni min. 0,5 P.2.04 | napr. Knauf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | 2x ndtér (napf. HET) omyvatelny bily.
‘ 2 ‘ = ‘5 g ‘ 2’5 ’3 ‘ 25 93 ‘ N I — _| /2 X ’:/ e ¢/ — = o 5240 r ‘ myc¢ka ‘ lednice f — N T N . . .
‘ ‘ ‘ J7 4 % ‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ L e e e e B R e | A e =BT = | ol o+ | < © 1% i 2.06 koupelna 4,90 keramicka dlazba — proliskluznost R9/4, | SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,40 m,| keram. obklad do v. min. 2,0 m +
5627 273 1185 170 1185 ‘ 18 80 1185 S| 1185 170 1185 ‘ 1185 80 85 ‘ 1185 170 118 ‘ 1185 ‘ 11§ ~ 2 } } IR RIS N = | : = ° byt ¢ 201 (2+kk) koef. tfeni min. 0,5 P.2.04 | napr. Knauf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | 2x natér (napf. HET) omyvatelny bily.
h —+ < e N =)
L1 1400(900) ‘ ‘ 1400(900) ‘ 1400(900) H 1400(900) ‘ 1400(900) ‘ ‘ 1400(900) ‘ 1400(900) H 1400(900) ‘ 1400(900) ‘ ‘ 1400(900) ‘ 1400(900) ‘ 1400(900) X180 Dol 7y | 80T = & ﬁﬁ T = | OBYTNA MISTNOST S K.KC. ik X RS 9.07  obvtndmistskk | 21,50 | heterogenni zétézovy vinyl 7 pisi, SDK podhled (1. akustické izolace), s.v. 2,55 m,| Natér 2x — napt. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. sokli — ista (PVC/MDF)
& = * & . % ‘FJ»";H‘ \ S MR Tﬁi — N O ‘\/, (:604 ﬁED_iN - 2.07 } il J 6 m S y byt & 201 (2+kk) protiskluznost R9 P.2.06 | napr. Knauf D113, PO odolnost strop. kee dle PBR | keram. obklad do v. 1,6 m (kuch.kout) | v. min. 50 mm - mimo obklad
NG } ; } s - 1 e / A 6",3 2 053 1l | s 02,552 | i . 2.08 loZnice 17,85 | heterogenni zat&zovy vinyl 7 past SDK podhled (/. akusticks izolace), s.v. 2,55 m,| n&tdr 2x — napf. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik — lista (PVC/MDF)
N -+ 3 / N\ S o e ani A [ 1 1 —F ¢ byt & 201 (2+kk) protiskluznost R9 P.2.06 | napr Knauf D113, PO odolnost strop. kce dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
| | | | S 2 N i I Q) 4y 260 118 9. ]
| ¥ S - S 2 T s 208 T el AN sl T T e 4 N s . } cex Ny . P p - o
\ \ | \ S - ~N o — 5,00 m* 1117 SIS predsin 4,70 heterogenni zatéZovy vinyl 7 pdst, SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,50 m,| nat&r 2x — napt. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik — lista (PVC/MDF)
—— -|—~}~—\ —} — ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ _f203 208y _ — ~~~~~ 2'33 + : o 7 8T EL i § § s Sib B 1 (201} 2+KK 2.09 byt & 202 (3+1) protiskluznost R9 P.2.03 | napr. Knauf D112, PO odolnost strop. kce dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
. . Ei _ L _ - 2
n + o - “ = + + =+ +——+ § § = L § « KP7—1250 RS i 56, /4m N 2.10 chodba 5,15 heterogenni zatéZovy vinyl 7 pdst, SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,50 m,| natér 2x — napf. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik - lista (PVC/MDF)
H b e - L e | | — e e e — | L PRI EEeSIE S I - —_ N 7Y = << >> S T g byt ¢. 202 (3+1) protiskluznost R9 P.2.03 | napr. Knauf D112, PO odolnost strop. kce dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
— & > — = [§ Lo Lol NI L 2/2 “/‘0 T ( 71\”‘ \ EI300P3 - il TG S 2.11 WC 2,05 keramicka dlazba - protiskluznost £9/4, | SDK podhled (v akustické izolace), s.v. 2,30 m,| keram.obklad do v. min. 1,6 m +
- I . L B NHE . Sy I 2.01 F5C S A —= y byt & 202 (3+1) koef. treni min. 0,5 P.2.04 | nopr. Knauf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | 2x natér (napt. HET) omyvatelny bily.
it . 1 = _ .. T <} : : =
‘ | | 9900 g‘h 1050/ 4180 , 1100 68350 , 650 | 1085 8. | = 1250| = = = & 24000 — & & 1250 54 1600 | — R | ] 2 2.12 koupelna 3,95 | keramicka dlazba — profiskluznost R9/4, | SDK podhled (i akustické izolace), s.v. 2,30 m, | keram. obklad do v. min. 2,0 m +
\ \ R ‘ 300 700 200 300 ‘ 10 ‘ CHODBA (PAVLAC) F50(900 o g 114001, 4s5 100 345 o< | ‘655 ’%g% 295 P I 7‘307% @} ° byt & 202 (3+1) koef. treni min. 0,5 P.2.04 | nopr. Knauf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | 2x natér (napt. HET) omyvatelny bily.
I {an) k (e} 8 - 9 Q 7 N v . . - pg .
i - 3 (3‘0) 4 3 (3‘0) 2.02 ~ § ="12200 | | 150 S Ry 2150 N | ic — 2.13 kuchyné 13,60 | heterogenni zatézovy vinyl 7 pdst, SDK podhled (v¢. kustické izoloce), s.v. 2,55 m,| keram. obklad do v. 1,6 m (kuchyné) +| po obvodu mist. soklik — lista (PVC/MDF)
I F 4 i P ool preklad zatepl(jf ﬂ) % OF ? P prekiod zateplen +3,450 o NI ‘ @t ‘ HALA SIS | % ‘ T iy LOZNICE | 8@ ¢ byt & 202 (3+1) protiskluznost R9 P.2.03 | napr. Knauf D113, PO odolnost strop. kce dle PBR | 2x natér (napf. HET) otéruvzdorny. v. min. 50 mm — mimo obklad
‘ C : ' ' : ~ o N X N P . . . p p p :
2 [ =N DP3  — EPS 50 mm . 3 - EPS 50 mm s.v. 2,90 Q 2x | 100-990 1] 2.01 I A2 2.08 & 84%&0 2.14 obyvaci pokoj 25,65 heterogenni zatéZovy vinyl 7 pdst, SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,55 m,| nét€r 2x — napl. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik — listo (PVC/MDF)
S S o - ? Sle i < ﬁ . | H) S 0 72‘L1 +3,450 N p ' b S 7S7V852552 | ~ N ¢ byt & 202 (3+1) protiskluznost R9 P.2.05 | napt. Knauf D113, PO odolnost strop. kee dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
> S|~ il on = RO K oo S ,00 M L Q| | T , ) — ~ - > X
o o - i o) peaip 1 f ‘ ‘ B 0% i _E[UDP3 s.¥. 2:90 O ik C[ESDP3 WQ 4 m - N | 2.15 loZnice 12,15 | heterogenni zatéZovy vinyl 7 pds, SDK podhled (v¢. okustické izolace), s.v. 2,55 m,| natér 2x — napf. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik - lista (PVC/MDF)
y "3\ 140-140 10 PN y I (800—1600) - 2000) *P* il | o L A == *BF : 2 ° byt ¢ 202 (3+1) protiskluznost R9 P.2.05 | napr. Knauf D113, PO odolnost strop. kee dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
E:b wc T 2 — | ‘ —_ — ‘ 7N ] . I — | - Q. — \7 R N I I— 2 6] ‘ P
“ = N\ // = S j} | 2.32 // \\ // ¢ka T = o N T Ix | 140-1400 N N \ NN 2% 1 140-1400 sv. 2,30 . 2.16 pokoj 9,75 heterogenni zatéZovy vinyl 7 pdsi, SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,55 m,| né&tér 2x — napr. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik — lista (PVC/MDF)
Q 2 ) = NI 1970/ s - 2 30— I ZS ===H = ~ 1 < /700 8 39 SR ] s AN / A IRV NN = SIR 4 1090 05 m? N § ) ¢ byt & 202 (3+1) protiskluznost R9 P.2.05 | napr. Knauf D113, PO odolnost strop. kee dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
— . N || 4 72h N = = ISIPN SIS /s NS AN - SIS L =
J 0 N o ﬁgn L{ “O‘ i SATNA o | 3 . 1970 S\ o 1 S \\/ AN “\ 700 | }U(Q‘I 3 = —SF — 2.17 predsin 5,70 heterogenni zatézovy vinyl 7 past, SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,50 m,| nétér 2x — napf. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik — lista (PVC/MDF)
. & b e i—l = %%\% 2‘%740 § KUCH. KOUT -+ — - ‘o; X > g ‘ N il 2 S N 970 N N ST —S¥ y byt & 203 (3+kk) protiskluznost R9 P.2.03 | napt. Knouf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
N C - = S.v. 2, . sy oy N i TNA = | | L N
- - PREDSIN R T 395w 2.29 ] 029 AN J“;”}%“ o0 S ”E‘ﬁ‘}“ i ;;‘20 RN N 5 P%‘%gﬁ e S N 2.18 wce 2,15 | keramicka dlazba — proliskluznost £9/4, | SDK podhled (i akuslické izolace), s.v. 2,30 m,| keram. obklad do v. min. 1,6 m +
> 5 r 2.31 - S sV, 2,99 e} sv. 2.3 W} s & I Ay R | M | : G A . byt & 203 (3+kK) koef. treni min. 0,5 P.2.08 | napt. Knaut D112, PO odolnost strop. kee die PBR | 2x ndtér (napt. HET) omyvatelny bily
B N /N Pty Ve 2, JO\ Ve 2, V. 2, V. 2,
§ %E%Q Q | I'%gg:; = 57'V' ;ﬁig %e N s/ N 5,60 m ﬁ;x 4,90 f/g 18 k4,300, 100 4,70 m? 7,40 m® ~ el /) 470 m’ \ o | % g?l% 2 2.19 koupelna 6,35 keramicka dlazba — profiskluznost R9/4, | SDK podhled (vc. akustické izolace), s.v. 2,50 m,| keram. obklad do v. min. 2,0 m +
= = C:%?r \ s.v. 2,55 /‘ ‘ N S éb 700KOUPELNA b AN b 0 é N s.,v.f\Q,jOED\?'””\ 2 1123 7&9 g 3000 ~ b oo 1920 125 900 7L) I ~ = %&1 y byt ¢ 203 (3+kk) koef. treni min. 0,5 P.2.08 | napt. Knauf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | 2x natér (napf. HET) omyvatelny bily.
= 1 16,50 m’ SIR800 . L N ~'"1970/ 2.33 e < S~ =\ 215\m’S = NI o L I~ 2.20 Satna 7,40 heterogenni zat&Zovy vinyl 7 past, SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,50 m,| natér 2x — napf. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik — lista (PVC/MDF)
N b ? 1970 ‘; ;‘S & %Q' | // L - i j /‘ E\J 2x 8N © OBYVACI POK%I } N ¢ byt & 203 (3+kk) protiskluznost R9 P.2.03 | napr. Knauf D112, PO odolnost strop. kce dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
: x / ST v e 5 \ N 2.14 - \ loZnice 16,30 | heterogenni zatézovy vinyl 7 pds, SDK podhled (¢ akustické izolace), s.v. 2,55 m,| natér 2x — napf. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik — lista (PVC/MDF)
ﬁ ™ - NS t T‘ =~ N PN 720700 § 28.5%652]552 \ \ © 2.21 byt & 203 (3+kk) protiskluznost R9 P.2.06 | napr. Knauf D113, PO odolnost strop. kee die PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
T N N S oom-—— L Q
1800 129 1875 | ) Oi- 1 e e %ﬁé{m : 1800 7&\% 2400 // \N\ //é 800 | ‘\‘\T‘ = \\ // \\ + H N @ § 2.23 obytnd mist. s k.k. 19,60 | heterogenni zatézovy vinyl 7z pas, SDK podhled (v¢. akustické izoloce), s.v. 2,55 m,| natér 2x — napf. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklk — lista (PVC/MDF)
T N b0 | & e N ST 1970 ° IS w — - ¢ byt & 203 (3+kk) protiskluznost R9 P.2.07 | napr. Knauf D113, PO odolnost strop. kce dle PBR | keram. obklad do v. 1,6 m (kuch.kout) | v. min. 50 mm - mimo obklad
S I ~— 1 ‘f\l J | Py ’ ’
S ‘ = | ‘
0] I g Jednice exa @ il - v BYT 02 7(;%02) = ‘3"'1 2.23 pokoj 19,70 heterogenni zatéZovy vinyl 7 pds, SDK podhled (v¢. kustické izolace), s.v. 2,55 m,| natér 2x — napf. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik - lista (PVC/MDF)
o AN =z =z N N H) N 7 | 800 S Lm | g ¢ byt & 203 (3+kk) protiskluznost R9 P.2.07 | napr. Knauf D113, PO odolnost strop. kee dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
S — ‘ ‘ i I s / p [T S k L
g § RS PN AN AN E‘E &‘% OBW;%SOK@J 1660 D 1100 b40 2560 g 0 1649 ‘ 1970 I % /". TF — T 2.24 predsin 6,55 heterogenni zatézovy vinyl 7z pdst, SDK podhled (v¢. akustické izoloce), s.v. 2,50 m,| natér 2x — napF. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik - lista (PVC/MDF)
S © / 1 \\‘\ / ~ L - 2335 125 1750 1750 125 sy 255 | 2 2.03 @21 - N O . o So ° byt & 204 (2+kk) protiskluznost R9 P.2.03 | napr. Knouf D112, PO odolnost strop. kce dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
- ! X Son 3 B & 1 : . TR : o :
o ‘ OBYTNA MiSTNOST SK;L 27,90 m’ Sj I ‘} B g ! | S > %3 2.25 WC 1,75 keramicka dlazba — proliskluznost £9/4, | SDK podhled (v akustické izolace), s.v. 2,30 m,| keram.obklad do v. min. 1,6 m +
B g 2.34 ‘ =t R ‘ E m \ PN 4 S \ N y byt & 204 (2+kk) koef. treni min. 0,5 P.2.04 | napr. Knauf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | 2x ndtér (napf. HET) omyvatelny bily.
b R 800 S.V. 2:55( i 8 IS = Il 7 = / N SIS L = e —F . - . N . }
- o L s 0 s 1S3 - T | . koupelna 3,85 keramicka dlazba - protiskluznost £9/4, | SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,50 m,| keram. obklad do v. min. 2,0 m +
9 S&r9700 22,45 m 2 LOZNICE ~— IOHYTNA MISTNOST $ KK POKOJ S fg BRSO X - 2.26 7 o0s (00k) koef. trenf min. 0,5 P.2.04 | nap. Knauf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | 2x ndtér (napt. HET) omyvatelny bily.
S
| LOZNICE o § 2.21 | 2.22 P 2.23 KUCHYNE || SR AN PN § S 2.27 $atna 3,95 heterogenni zatéZovy vinyl 7 past, SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,50 m,| nétér 2x — napf. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik — lista (PVC/MDF)
B ++ N 2'%%5 = oy 75'6V'302’552 ‘ 75.9%602’552 - 75-9V~702:552 2.3 S ‘%\ 9|2 N7 N y byt & 204 (2+kk) protiskluznost R9 P.2.03 | napr. Knauf D112, PO odolnost strop. kce dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
-~ S.V. 4, L9} - R m f m ; . ] R —% T - X -
_ .8 | ?2@;23 BYT 0§7@Q§)ﬁ-ﬁ@+ﬂ< S04 BYT 04 (204) - 2+KK m sv. 255 B, _ 2 - | % _ 5.9 | loinice 20,45 | heterogenni z&tézovy vinyl 2 pést, SDK podhled (1. kustické izoloce), s.v. 2,55 m,| natér 2x — nopi. HET — otéruvzdorng, | po obvody mist sokii — lista (PVC/MDF)
3 g%’% Q sy 955 | 68,60 m ‘ 70,05 m 13,60 m* [ \§; S [: S y byt ¢ 204 (2+kk) protiskluznost R9 P.2.03 | napt. Knauf D113, PO odolnost strop. kee dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
~ = | A +— < = f o
TR 16,30 m* | + T | P R R | P H ?\@i 2560 550 550 9545 I 3 §§§E’, 2.39 kuch. kout 5,60 heterogenni zat&Zovy vinyl 7 past, SDK podhled (v¢. kustické izoloce), s.v. 2,55 m,| keram. obklad do v. 1,6 m (kuchyné) +| po obvodu mist. soklik — lista (PVC/MDF)
N - o } \ ﬁ‘L j:{;& LOZNICE ‘ POKOJ 3\. A Al ¢ byt ¢ 204 (2+kk) protiskluznost R9 P.2.03 | napt. Knauf D113, PO odolnost strop. kee dle PBR | 2x natér (napt. HET) otéruvzdorny. v. min. 50 mm — mimo obklad
3 7N & -] ~ —_
] 9 \ } \ T ( J”//,j\ | 2315 2.16 | FE AR 2.30 obyvaci pokoj 27,90 | heterogenni zatéZovy vinyl z pdst, SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,55 m,| natér 2x — napl. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik - lista (PVC/MDF)
\ i | | >> HHHH‘ s.v.| 2,55 s.v. 2,55 1 " ¢ byt & 204 (2+kk) protiskluznost R9 P.2.03 | nopr. Knauf D113, PO odolnost strop. kee dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
2 2
© | } e | 12,15 m 9,75 m 0 2. 3] predsin 7,75 heterogenni zat&Zzovy vinyl 7 pdst, SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,50 m,| nétér 2x — napf. HET — otéruvzdorny, | po obvodu mist. soklik — lista (PVC/MDF)
X w | o | 3 ¢ byt & 205 (3+kk) protiskluznost R9 P.2.03 | napr. Knauf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | barva dle volby investora. v. min. 50 mm
LQ Ye) ‘ ‘ ‘ S — Y 4%
S P D | S ‘ | S 2.33 wcC 1,75 keramicka dlazba — protiskluznost R9/4, | SDK podhled (v¢. akustické izolace), s.v. 2,30 m,| keram. obklad do v. min. 1,6 m +
wbourén parapet. miky | L | i | o~ 7 c byt & 205 (3+kk) koef. treni min. 0,5 P.2.04 | nopr. Knauf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | 2x ndtér (napt. HET) omyvatelny bily.
| o ‘ ‘ } } ‘ ‘ ‘ ‘ ] — . . B B ol 2 2.33 koupelna 3,85 keramicka dlazba — protiskluznost R9/4, | SDK podhled (v akustické izoloce), s.v. 2,30 m,| keram. obklad do v. min. 2,0 m +
S el ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ; ; ‘ ‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; el “qf g byt ¢ 205 (3+kk) koef. treni min. 0,5 P.2.04 | napr. Knauf D112, PO odolnost strop. kee dle PBR | 2x ndtér (napr. HET) omyvatelny bily.
Lr) T T T T T T T T T T T T T T T T
! A s - } x § N ~ - ~ o
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ARCHITEKTURA ¢ PROJEKTY ¢ STAVBY

— stavajici konstrukce — ponechané

— nové zdéné konstrukce tl. 240 a 300 mm z cihel presnych dutinovich na zdici tenkovrstvou maltu, cihly — 800-850 kg/m3, pevnost v tlaku 15 N/mm2, napf. brouseny cihelnj blok Porotherm 24,
Porotherm 30 a Porotherm 38 na maltu pro tenkovrstvé zdéni, napt. Porotherm Profi — 10 Mpa.

N\ N\ | - nové zdéné konstrukce tl. 190 mm z cihel pfesnjch dutinovjch akustickjch na zdici tenkovrstvou maltu, cihly — 1000 kg/m3, pevnost v tlaku 15 N/mm2, napt. akusticky cihelny blok Porotherm 19 AKU,
X\\\\\\\\\\\\ v8Zend laboratorni neprizvuénost Rw — min. 54 dB, zdéno na maltu pro tenkovrstvé zdéni, napf. Porotherm Profi — 10 Mpa.

Investor : Mésto Ostrov Misto stavby : Ostrov R
| _ Akce : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU, —
W — nové zdéné konstrukce (zazdivky a dozdivky) z cihel pinjch pélenych na zdici maltu M10, cihly — 1650 kq/m3, pevnost v tlaku 15 MPa. JACHYMOVSKA ul. & p. 225, OSTROV Datum 1/2023 Cislo paré
R ! ) Zakézka &, : 31/19
— nové délici konstrukce (pficky) tl. 75, 100 a 125 mm z presnjch pérobetonovjch tvdrnic na tenkovrstvou maltu (obezdivka insataladnich Sachet — tl. 75 mm, poZadovand poZdrnf odolnost — EI30DP1), Charakter stavby : Stavebni Gpravy Formét 12, ~
tvarnice z autokldvového pérobetonu kategorie I, pevnost v tlaku min. 2,8 N/mm2, tenkovrstvou maltu (lepidlo). Stupen PD 1 PD skute€ného provedenistavby Meritio - 150

Objekt : Cislo vykresu :
Vykres :

— nové délici konstrukce tl. 125 mm : pricky z kovovych stojek jednovrstvym oplasténim sédrokartonovymi deskami tl. 12,5 mm, ocelové stojky
v osové vzddlenosti max. 625 mm kotveny do zdiva a podlahy, pficky izolovany deskami z minerdini plsti R (celd konstrukce) = min. 42 dB, napt. pricka Knauf W 111,
provedeni, technické detaily, zpisob kotveni a doplrikovy sortiment musi odpovidat katalogovym listim vyrobce sédrokartonového systému.

PUDORYS 2.NP 31/19-D.1.1.b-03




