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Předmětem stavby byla výstavba nových fotbalových kabin na fotbalovém hřišti v Kraslicích za 

účelem zvýšení úrovně sociálního zázemí pro sportovní činnost, včetně přípojek, zpevněných 

ploch a oplocení. Původní přízemní objekty ve stávající zástavbě byly odstraněny a na jejich 

místě došlo k výstavbě částečně dvoupodlažního objektu o větší zastavěné ploše. Novostavba 

bude využívána jako technické a provozní zázemí zejména místního oddílu SK Fotbal Kraslice, 

který mimo dospělé fotbalisty sdružuje i cca 80 dětí jako fotbalovou základnu. Zároveň bude 

objekt sloužit i základním školám v Kraslicích, jakož i Domu dětí a mládeže. Objekt byl nově 

napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod a elektrickou energii. Stavební úpravy jsou 

navrženy ve stávající zástavbě, místo původního objektu klubovny a dvou malých staveb 

skladů. Zároveň byly odstraněny stavební buňky v havarijním stavu, které před novou 

výstavbou sloužily jako šatny a zázemí fotbalového klubu. Součástí projektu jsou zpevněné 

plochy a výstavba nového oplocení, které nahradilo původní nevzhledné oplocení. Byl tak 

odkryt zcela nový pohled na celé hřiště, kde mnozí obyvatelé i návštěvníci města mnohdy 

netušili co se za plotem skrývá.   

Celá stavba obsahuje částečně dvoupodlažní objekt se sociálním vybavením jak pro veřejnost, 

tak i samostatně pro sportovce a rozhodčí. Dešťové vody budou využity k zavlažování 

fotbalového hřiště.  Objekt byl navržen ve svažitém terénu, a proto byl součástí projektu 

opěrné zdivo a dvě vnější schodiště. 

Vytápění objektu je řešeno dvojicí tepelných čerpadel, která zároveň zásobují teplou vodou i 

hygienické zázemí. 

Nosná konstrukce stěn byla navržena z cihelných broušených bloků, stropní konstrukce pod 

2.NP z keramického stropu, zastřešení bylo navrženo z dřevěných lepených vazníků se 

sádrokartonovým podhledem. Vnější finální povrchy byly provedeny z tenkovrstvé omítky, 

dřevěného obkladu a drážkovaného plechu. Římsy byly navrženy z desek cementotřískových 

se spodním zaklopením, okna a dveře plastová s výplní izolačními dvojskly a střešní krytina z 

drážkovaného plechu. 

U vstupu na hřiště je místnost pro výdej vstupenek. Z úrovně vstupu pro diváky a sportovce je 

přístupné přízemní podlaží navrženého objektu bezbariérově. V přízemí se nacházejí čtyři 

kabiny pro sportovce a jedna kabina pro rozhodčí včetně sprch a kabinek WC. Dále stavba 

obsahuje toalety pro diváky rozdělené na muže, ženy a bezbariérové WC, kuchyň pro výdej 

občerstvení se zastřešenou terasou. V 2. podlaží je umístěna klubovna pro sportovce. Stavba 

je navržena pro bezbariérový přístup. 


