LEGENDA SKLADEB: LEGENDA SKLADEB:

@ SKLADBA PODLAHY 1.NP — 3ATNY @ SKLADBA SVISLE STRECHY
) ) — NASLAPNA PODLAHOVA VRSTVA — ZATEZOVE PVC t. 3mm — DRAZKOVA KRYTINA t.  —mm
—_ —_— — SAMONIVELACNI STERKA t. 5mm — SEPARACNI VRSTVA t —mm
— CEMENTOVY LITY POTER t. 68 mm — ZAKLOP Z DESEK 0SB 3N4PD t. 25 mm
— OCHRANNA PE FOLIE + DILATAGNI PASEK PO OBVODU t. 0,5 mm — SVISLY RASTR Z DREVENYCH LATI 40/60mm PO VZDALENOSTI 625mm t. 40 mm
— TEPELNA IZOLACE: PIR Lamb.D 0,022 W.m—1.K—1 t. 70 mm VZDUCHOVA VETRACI MEZERA MEZI LATEMI
— GEOTEXTILIE 300 g/m2 t 1mm — OMITKA MVC . 25 mm
° ~ HYDROIZOLACE mPVC . 1,5 mm — ZDIVO Z BROUSENYCH CIHEL tl. 300 mm
— GEOTEXTILIE 300 g/m2 t. 1mm
— PODKLADNI BETON C16/20 S OCEL. KARI SITI 6/150mm tl. 120 mm e SKLADBA ZPEVNENE POCHOZI PLOCHY
¢ — STERKOVY VYROVNAVACI PODSYP KAMENIVEM FRAKCE 16-32mm t. 50 mm — BETONOVA DLAZBA S POSYPEM TL. 60mm S PISKOVYM ZASPAROVANIM t. 40 mm
- mmmmw_mN%_,ﬂ_w%wcﬁmﬂo\mnu%«mwﬁw:o_._ 30MPa MODULU PRETVARNOSTI - 200 mm ~ LOZE ZE STERKODRTE TL. 40mm FRAKCE 4/8 th 40 mm
T ROSTLA ZEMINA Y a — PODKLADNI VRSTVA ZE STERKODRTE — DRCENE KAMENIVO FRAKCE 32/63
N— N— N— - SE PROSYPE STERKODRTI FRAKCE 8/16, 11/22 V TL. 10-30mm tl. 200 mm
o B —— — FILTRACNI VRSTVA — VRSTVA 3TERKOPISKU FRAKCE 0,/22 t. 50 mm
2 — SKLADBA PODLAHY 1.NP — DLAZDENE PODLAHY VYJMA UMYVAREN _ ZHUTNENA PLAN
/// — NASLAPNA PODLAHOVA VRSTVA — DLAZBA, VC. LEPIDLA t 17 mm
— I — V UMYVARNE mON_._omQ_._o TEKUTA HADROIZOLACNI STERKA DVOUSLOZKOVA
15,350 ———— — CEMENTOVY LITY POTER t. 59 mm
_ H — OCHRANNA PE FOLIE + DILATASNI PASEK PO OBVODU t. 0,5mm _lmOmZ_u> _|=<_O._-.
\ — TEPELNA IZOLACE: PIR Lamb.D 0,022 W.m—1.K—1 t. 70 mm .
i — GEOTEXTILIE 300 g/m2 t. 1mm
| ZELBET VENEC V3 — HYDROIZOLACE mPVC 1.5 mm TEPELNA IZOLACE PODLAH: PODLAHOVY POLYSTYREN 1507
. +5.100 " — GEOTEXTILIE 300 g/m2 t. 1mm
> o > ~ PODKLADNI BETON C16/20 S OCEL. KARI SITl 6/150mm tl. 120 mm TEPELNA IZOLACE STROPU: Z MINERALNI VLNY (lambda=0,035 Wm k)
i ] - o) — STERKOVY VYROVNAVACI PODSYP KAMENIVEM FRAKCE 16-32mm t. 50 mm
g YTONG < — DRCENE KAMENIVO FRAKCE 32-63mm tl. 200 mm TEPELNA IZOLACE VENCE A PREKLADU: POLYSTYREN EPS 70F
L 100mm o~ — NASYP ZEMINOU HUTNENY PO VRSTVACH 30MPa MODULU PRETVARNOSTI :
= ROSTLA ZENINA KZS: POLYSTYREN 70F TL. 30mm + LEPIDLO, PERLINKA, STUK A MALBA
@ SKLADBA PODLAHY 1.NP — UMYVARNY
A\ /m+ +2.960 42850 42,850 — NASLAPNA PODLAHOVA VRSTVA — DLAZBA, VC. LEPIDLA t 17 mm NOPOVA FOLIE
o oo —= = — TEKUTA HIDROIZOLACNI STERKA DVOUSLOZKOVA
r i 5, 20 _F — BETONOVA MAZANINA VE SPADU + VYZTUZ OCELOVIMI SITEMI KARI 4/150/150mm tl. 86—51mm HYDROIZOLACE SOKLU SVISLA' SIKAPLAN WP 1100—HL
e e e e B e — OCHRANNA PE FOLIE + DILATAGNI PASEK PO OBVODU t. 0,5mm
= ﬁ .\\M\Q\\W\M\&w\\\*\,;_\§_%\.\\@w\\.\\\w“\;\\\m\\ﬁwk\ a ZELBET VENEC V1 ZELBET VENEC V1 — TEPELNA IZOLACE: PIR Lamb.D 0,022 W.m—1.K—1 t 40 mm HYDROIZOLACE ZAKLADOVE DESKY SIKAPLAN WP 1100—HL
< - . o 32 S o IR Q — GEOTEXTILIE 300 g/m2 t.  2mm
w0 I h 3 el 3 ~ +2.600 0 +2.600 — HYDROIZOLACE mPVC tl. 2,5 mm CIHLA POROTHERM 30T PROFI BROUSENA, ROZMER: 247x300x294mm, U=0,2 W/m2*k
o~ U 8:Hh —L N N o T~ — GEOTEXTILIE 300 g/m2 t. 2 mm LLLLLL
u obklad _/ocx_.oq 0 N — PODKLADNI BETON C16/20 S OCEL. KARI SITI 6/150mm tl. 120 mm um.uuuum..mmm.. CIHLA POROTHERM 11,5 BROUSENA, ROZMER 497x115x249, Rw=42dB
kabina S — STERKOVY VYROVNAVACI PODSYP KAMENIVEM FRAKCE 16—32mm tl. 50 mm RAAHAES
3 — DRCENE KAMENIVO FRAKCE 32-63mm tl. 200 mm TRTR B
= ™ =) — NASYP ZEMINOU HUTNENY PO VRSTVACH 30MPa MODULU PRETVARNOSTI CIHLA POROTHERM 8 BROUSENA, ROZMER 497x80x249, Rw=42dB
— © o — © — ROSTLA ZEMINA
N S N S N ~ BETON PROSTY
o o @ ~ Q o SKLADBA PODLAHY V 2. NP 3
<> i : ELEZOBETON ZAKLADOVE NOSNE DESKY, BETON C16/20
= — NASLAPNA PODLAHOVA VRSTVA — ZATEZOVE PVC t 3 mm VYZTUZ OCELOVYMI SVAROVANYMI SITEMI 6/150/150
+0.000 S ~0.100 ~ SAMONIVELASNI STERKA i 5mm .
ol 3 I — CEMENTOVY LITY POTER . 52mm NASYP HUTNENY PO VRSTVACH
! = —r — OCHRANNA PE FOLIE + DILATACNI PASEK PO OBVODU tl. 0,5 mm
e i 3 e i = ~ = = - 5 - — TEPELNA I1ZOLACE: PIR Lamb.D 0,022 W.m—1.K—1 tl. 50 mm DRT
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e Tous, oot O 0 Qo Ot st Ot 35 Otss Qo Oty Oty ot O 5% Oty 5 Qg O % O 40 T4Tobare 140 140 THE0 1 4G TUES 148 T4ES 1ire g — HRUBA JADROVA OMITKA + VNITRNI $TUK A MALBA t. 20 mm 7
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@ SKLADBA SIKMEHO PODHLEDU STRECHY V ZATEPLENE CASTI
— DRAZKOVA KRYTINA LINDAB PLX SEAMLINE t,  —mm
— SEPARACNI VRSTVA t, - mm

— ZAKLOP Z DESEK 0SB 3N4PD th 25 mm
— STROPNI NOSNIKY | — PASNICE 100/60, STOJINA OSB TL. 12 (PO a=625mm) tl. 360 mm
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VZDUCHQOVA VETRACI MEZERA tl. 180 mm

VYPLN TEPELNOU IZOLACI (0.035 Wm—1K—1) tl. 120 mm Projektové préce w@
VYPLN TEPELNOU IZOLACI (0.035 Wm—1K—1) t. 60 mm ODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL Technicky dozor staveb
— PAROTESNA ZABRANA AL + TESNICI PASKA t. 0,5mm Lukas Dohnal Lukég Dohnal D
— INSTALAGNI DUTINA tl. 35,5 mm Lukds Dohnal
— SADROKARTONOVY PODHLED (OPLASTEN[ 1X RF(DF) 15mm tl. 45 mm INVESTOR mé&sto Kraslice, NGmé&sti 28. ¥Tjna 1438 dohnal lukas@unet.cz mobil: 606 217 111
SKLADBA SIKMEHO PODHLEDU STRECHY V NEZATEPLENE CASTI AKCE. ; v
: STUPEN DPS
— DRAZKOVA KRYTINA t. —mm FOTBALOVE KABINY OBJEKT SO — o1
— SEPARACNI VRSTVA t. —mm
— ZAKLOP Z DESEK 0SB 3N4PD tl. 25 mm OBSAH: MERITKO: &. VIKRESU:
— STROPNI NOSNIKY | — PASNICE 100,/60, STOJINA OSB TL. 12 (PO a=625mm)  tl. 360 mm X , X ,
— OBKLAD Z DESEK CEMENTOTRISKOVYCH TL 14mm . 14 mm REL (-C" a REL DD | . mo c: - oo




